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J ОБЛАСТЬ НРМЕНЕНИЯ - ЬА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ЛЕСО- действие Минлеспромом
СССР с 15 марта 1975 г. 
Протокол № 22Раздел 3 ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СССР

Группа
3.503 Степень огнэотойкости -У от 5 февраля 1975 г.

СХЕМЫ ОДНОПРОЛЕТНЫХ МОСТОВ И ТРУБ 
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И СТОИМОСТЬ

Тип опор 
сооружения

j 
*

J__
_

Л

и
И

ы Се
че

ни
е

пр
ог

он
ов

,
см

Ст
ро

ит
ел

ь
на

я 
вы

со
та

,
си

’-4,5 Г-8
"Ь.

* * 
Ф О п Ф Ф « М

ет
ал

ло


из
де

ли
я,

кг

Яо.
АЙ
S3о  я

СО21
m *ф о ч(D Ф М

ет
ал

ло


из
де

ли
я,

кг

ТГ
Оо •
в *о о.ьо

2,5 5,5 2,0 25 66 31,9 197 2002 46,3 286 2914
свайный 2,5 ор Ъ 2,5 26 66 36,0 215 2222 51,4 303 3185

4,С 7,0 2,0 32 72 36,4 219 2288 53,4 323 3369
4,0 7,0 2,5 32 72 40,5 237 2507 58,5 340 3637
2,5 5,5 2,0 25 66 34,1 257 2372 50,3 372 3491

раино-лб2 ~ 2,5 5.5 2,5 26 66 38,8 283 2670 56,2 400 3859
4,0 7,0 2,0 32 72 38,3 279 2670 57,4 408 3948
4,0 7,0 _г,5 32 72 48,0 309 2938 63,3 437 4312

ряжевый 4,0 С1,0 2-2,5 32 72 45,4 594 8987! 72,9 961 6244
Труба I в.м, . 1.5x2 - 3-6 - - 2,4 2? 166 2.» 27 „ Ж .

шарф спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


U
o

K 5 0 0 -6 -9 -7 5

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ
ФАСАД ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И СТОИМОСТЬ
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РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И СТОИМОСТЬ ОПОР
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Конструкции деревянных; мостов и труб разработаны под следующие временные нагрузки:
-  лесовозные автопоезда седельного типа, или имеющие роспуск повышенной грузоподъем

ности с осевой нагрузкой 12 т;
-  нормативные нагрузки H-3Q и НГ-6С.
Габарит проезжей част» мостов Г-8 и Г-4,5. Однопролетные мосты -  балочные с однонрусвы- 

ыи прогонами на свайных, рышс-лежневых и ряжевых опорах. Высота однопролетвых постов -  
до 2,5 м.

Пролетные строения для многопролетных мостов -  балочные пакетные, по 2,4, в бревен иг.и 
брусьев в пакете. Полная длина пролетных строений 3; 4,5; 6 и 7,5 м.

Опоры для многопролетных мостов - свайные, ранно-лежневые и ряжевые. Свайные и ранне- 
лежневые опоры -  двухрядные плоские и пространственные. Высота опор -  до 5 м.

Проезжая часть на мостах ■ черное гравийное покрытие, или дощатый настил с поверхност
ной обработкой песком н битумом.

Для лесовозных дорог врвмеаеого действия разработана конструкция прямоугольной трубы 
отверстием 1,5 м, которая может применяться при высоте насыпи до € м.

Материал для постов а тюуб -  круглый и пиленый лес хвойных пород, 2-го сорта по 
ГОСТ 9463-72 для круглого леса и ГОСТ 8486-66 для пмленсго леса, соответствующий но качест
ву дополнительным требованиям главы СНиП П-В.4-71 "Деревянные конструкции, нормы проектиро
вания", предъявляемым к элементам П-й категории. Металлоизделия /поковка/ -  из стали марки 
СтЗ или марки ВСтЗсп4 по ГОСТ 330-71.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕ
Основные показатели /расход материа
лов, объемы работ/ определяются пс при
нятой величине пролета, высоте насыпи и 
габариту проезжей частя. Сыета&г стои
мость исчисляется при лриыеаавия типовой 
конструкции для конкретного сооружения.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ
Рамно-лежневые и ряжевые опоры применяют
ся при условной сопротивлении грунтов в 
основании от 3,0 кг/см2 и выше.
Применение рамно-лежневых опор в вечно
мерзлых грунтах не предусматривается.

ОБОРУДОВАНИЕ
На моотах длиной более 25 а уотраиваются противопожарные площадки, оборудуемые огнету

шителями и типовым набором противопожарного инвентаря. Количество противопожарных площадок 
зависит от длины моста.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Все свайные русловые опоры на реках с ледоходом должны быть защищены водозащитными со

оружениями. Русловые ряжевые опоры рассчитаны на пропуск слабого ледохода /толщина ньда до

Объем проектных материалов -  323 форматок.
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