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Типовыв детали междуэтажных перекрытий разработаны для зданий различной конфигурации 
с  продольным, поперечным и смешанным (продольно-поперечным) расположением ригелей и д е 
тали перекрытий в местах прохождения деформационных и температурных швов.

Типовые детали междуэтажных перекрытий разработаны для следующих конструктивных ре
шений:

1 . Для малоэтажных ( с  высотой до 5 этажей) зданий с  колоннами сечением 300x300 мм и
с  нагрузками на перекрытие, при которых величина опорной реакции ригеля не превышает 28  т с

2 .  Для зданий с  колоннами 400x400 мм повышенной этаж ности, а также для малоэтажных с  
нагрузками на перекрытие, при которых величина опорной реакции ригеля превышает 28 т с .

При этом  для зданий с  пролетами 3 , 0 ;  6 ,0  и 7 ,2  м запроектированы типовые детали с  
ригелями высотой 450 мм, а для зданий с  пролетами 9 ,0  м -  типовые детали с  ригелями высо
той 600 мм.

Деформационные швы решены установкой парных колонн с  сохранением размеров примыкаю
щих пролетов.

Расстояние между осями.примыкающих к деформационному шву рядов колонн.принято равным 
860 , 960 , 1060 и 1160 мм для колонн сечением 300x300 мм при толщине стен  соответствен н о 
25 0 , 30 0 , 350 и 400 мм и равным 960, 1060, 1160 и 1260 мм для колонн сечением 400x400 мм 
при толщине стен  соответственно 25 0 , 30 0 , 350 и 400 мм.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типовые детали перекрытий разработаны для каркасно-панельных общественных зданий 
I -У степени огн естой к ости , решаемых в конструкциях серии I . 0 2 0 -1 /8 3 .

Плиты перекрытий приняты по серии I . 0 4 1 .1 -2  выпуски I . . . 6 .

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск разработан взамен выпуска 3 серии 2 .2 4 0 -1 .

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 4 . Междуэтажные перекрытия каркасно-панельных зданий в конструкциях 
серии I . 0 2 0 -1 /8 3 . Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  166 форматок.
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