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СССР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ,ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТ
РУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Серия 2 .230-бс 
Выпуск I
УДК 69.022:69 Н 13

ЦИТП
УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 1ИПС ОБЕ ТОННЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ- 
СТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
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D U A  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия 2 .2 3 0 -б с , вып.1 содержит узды крепления одинарных, двойных спаренных и двой
ных с зазорои 40 ни гипсобетонных перегородок толщиной 80 и 100 ны.

Выпуск включает узды опирания перегородок на бетонное основание и железобетонное 
ыеждуэтажное перекрытие, узлы крепления перегородок к колонией, ригеляи, наружный с т е 
най и перекрытияи, а также узды крепления перегородок между собой и над дверными прое
мами.

Крепление гипсобетонных перегородок осуществляется с помощью металличесних соеди
нительных изделий, ноторые посредством дюбелей, гвоздей и шурупов крепятся н примыкаю
щим конструкциям.

Соединительные изделия изготовляю тся из листовой стали толщиной 2 мм по ГОСТ 
19903-74* .

сс
■<

2 3ю
к
ю

ао
Яо
м
аз
За СО

сс > »
35
аз s  п н 
со о  
«  аз 
С-« аз

С2В1 . УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы предназначены для крепления крупнопанельных гипсобетонных перегородок общест
венных зданий карнасно-панельной конструкции.

В выпуске приведены схемы расположения узлов, таблица по определению минимального 
количества узлов креплений, даны уназания по монтажу перегородок и узлам нрепления.

J 3 0 B СКОРОС1Н0Й НАПОР ВЕТРА -  55 н гс/м 2 . 100 н гс/и 2
0 ,5 4  кПа * 1 , 0  нПа

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  7 , 8 и 9 баллов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Узды нрепления разработаны применительно к серии I . 2 3 1 .9 -7  "Панели перегородок 
гипсобетонные", вып.1 "Панели перегородок гипсобетонные для общественных зданий со 
стенами из кирпича с высотами этажей 3 ,3 ,  3 ,6  и 4 ,2  м " .

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

В ы п у с к  I .  Узлы для зданий нарнасно-панедьной конструкции. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4 ,-  96 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ТбилЗНИИЭП, 380086, г.Тби ли си -86 , ул.Сандро Эули, 5а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госгражданстроем,приказ от 0 9 .0 4 .8 5  № 102,
введены в действие с 0 1 .0 6 .8 5

вуЬА ПОСТАВЩИК Тбилиссний филиал ЦИТП, 380053, г .Тб и ли си -53 , Авчальсное шоссе, 86а
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строительство каркасного дома

Серия 2.230-6с

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853646.htm

