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Ш А Л  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таловые детали решены с применением навесных и самонесущих стеновых панелей одно
слойных ( из лёгкого и ячеистого бетонов ) серии I.030.I-I и трёхслойных серии I.232.1-7.

Типовые детали разработаны для различных вариантов архитектурного решения фасадов и 
предусматривают крепление стеновых панелей простеночных, рядовых, подкарнизных и парапет
ных в наружном и внутреннем углах здания и на прямолинейном участке.

Внутренние углы зданий о трёхслойными стенами решаются только в самонесущем варианте.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИИ

Типовые детали стен разработаны для каркасно-панельных общественных зданий I-У степе
ни огнестойкости, решаемых в конструкциях серии I.020-1/83.

Q2EE ИНХЕНЕРНО-ШЖОШЧЕОКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

Д О П О  Л Н И Е Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Детали установки и крепления парапетных плит разработаны в альбоме серии 2.260-1 
выпуск 5.

Настоящий выпуск разработан взамен выпуска 7 серии 2.230-1.

В7ЕА С О  С. T A B  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 4. Стены каркасно-панельных зданий в конструкциях серии I.020-1/83. 
Рабочие чертежи.

Объём проектных материалов, приведённых к формату А4, - 90 форматок.
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В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВВДК

ЦВИИЭП учебных зданий,127434, Москва, Дмитровское шосое, 9.

Утверждены Госгравданстроем, приказ от 16.II.87 * 369 ,
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