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П А С П О Р Т  
ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ И'СТЕН ПОДВАЛА СЕРИЯ 2,210-1 ВЫПУСК 4
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ у лк. 69,0 22.92f 69.022.9:7 25

ПОКОЛЬ И СТЕНЫ ПОДВАЛА ЗДАНИЙ ИЗ КИРПИЧА. 
ДВвОШАЦИОННЫЕ ШВЫ. ЗАГРУЗОЧНЫЕ леки. 
ВХОДЫ В ПОДВАЛ.

Разработан
ЦНЙВЭП учебных зданнй, 
Косхва, И-434, Дмитров
ское жоссе, д .9 , корп.А

/  обычные условия /
Утвержден:
Государственным Комитетом 
по гражданскому строитель
ству ж архитектуре при
Госстрое СССР
П^саз 4 130 от 10 августа

Альбом XZ серии 2.2I0-I выпуск 4 разработав для применения в 
проектировании жилых и обществен.-лх зданий и содержит:

1. Летали входов в подвал.
2. Детали световых приямков.
3. Детали загрузочных леков.
4. Детали устройства проемов во внутренних стенах подвала.
5. Детали вводов коммуникаций в здание С газовых вводов, элехтрокабелей 

и теплосети ) .
6. Детали облицовки на цокольной части здания.
7. Детали деформационного ива в наружной стене подвала.
0. Детали деформационного ива в наружной стене подвала во внутреннем 

углу здания.
9. Детали деформационного шва во внутренней стене подвала.
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Дополнительные указания
В случае ссылки на детали альбома, разработанные с применением 

изделий, отсутствующих в сериях типовых альбомов, недостающие изделия 
необходимо разрабатывать в конкретном проекте.

Объем проектных материалов -  65 форматок.
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е* Рабочие чертеж* распространяет: Центральный институт типовых проектов

Москва, Б-бб, Спартаковская 2а, хорп.В.

Инв. * III86 
Пасп.4 028346

энергоэффективность зданий

Серия 2.210-1

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853660.htm

