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Примыкание гидроизоляционного Крепление ш ш т  покрытия
ковра к парапету при варианте 
с ячеистобетонным покрытием
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Выпуск 4 серин 2.160-4 включает типовые узлы: примыкания гидроизоляционного ковра к 
парапету, к воронке внутреннего водоотвода; детали рядовых стыков панелей покрытия и 
стыков у деформационного шва; выход на крышу и карниз крыши здания с наружным неоргани
зованным водоотводом; установка телеантенны и радиостойки; крепления плит покрытия и па
рапетов между собой; крепления панели парапета к плите покрытия; крепление плиты перекры
тия лоджии к плите покрытия; анкеровка плит покрытия и парапетных панелей у деформацион
ного шва.
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Узлы серп охватывают следующие типовые изделия:
панели покрытий ячеистобетонные вентилируемые с круглыми пустотами для хилых зданий 

серп 1.165-8 выо.1;
панели покрытий однослойные ячеистобетонные для бесчердачных крыш хилых и общественных 

зданий серп 1.165-9 вып.1
составные навесные панели наружных стен однослойные ячеистобетонные серии I.132-7 

вып.1,2;
панели перекрытий ячеистобетонные сплошные серп 1.143-4 вып.1,2.
Список дан в сокращенном виде соответственно перечне действующих на 1982 г. типовых 

изделий.

С2ВА УКАЗАНИЯ QD ПИМИЛаДШ

Типовые узлы покрытий бесчердачных крыш из сборных ячеистобетонных плит разработаны 
для применения при проектнрованп и строительстве хилых зданий до четырех зтахей включи
тельно.

Выпуск разработан для хилых домов с комплексным применением ячеистого бетона.
Схемы яцяотд с маркировкой узлов приведены в настоящем выпуске.
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J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -

0,26 кПа

G2ES инжшвто-гволопивскив УСЛОВИЯ - СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -
- обычные - неагрессивная
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Выпуск 4. Покрытия бесчердачных хрии нз сборных ячеистобетонных плит. 
Рабочие чертеп.
Объем проектных «тернах», приведениях к формату А4 - 72 форматки

»

g.
S

д

В7ВА АВТОР QP0HCTA ЛенЗНИИЗП, I91065, Ленинград, наб.р.Мойки, 45.
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