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Чертежи типовых деталей ленточных фундаментов и стен подвалов 

предназначены для проектирования крупнопанельных хилых зданий высо

той до S-ти  этажей включительно, возводим а на подрабатываема террито

риях И, Ш и 1У груш  с  ожидавший деформациями земной поверхности -  р а 

диусы кривиэны R -  5*20  хм, относительные горизонтальные деформации 

£  х  I0 3 -  7|-1 и не клоны земной поверхности I  xIO8-  9ьЗ .

Распределенве подрабатываемых территорий по грушам принято в соответ

ствии с СН 289-64 /"Указания по проектирование зданий к сооружений на 

подрабатываема территориях” /пункт 2 .4 , таблица I .

В СОСТАВ ВЫПУСКА ЖЛЮЧЕНЫ СЛЕДЯЩЕ ДЕТАЛИ:

Детали сборных ленточных фундаментов под наружные н внутренние 

стены для зданий с подвалом, техническим подпольем и беа подвала, д ета

ли устройства фундаментного пояса, детали соединения цокольных панелей 

наружных и внутренних стен подвала /техподподья/, детали устройства 

проемов в стенах подвала/технодгюльп/, детали перехода фундаментов от 

одной отметка заложения к другой, деталь деформационного и ва.
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