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ДОШХНШЕ К ВЫПУСКУ 2.БЕЗРОСТВЕИСОВЫЕ СВАЙНЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ ДНЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ 1ИЯНТ ЗДАНИЙ

Область применения: обычные условия строительства

П А С П О Р Т  ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ
СЕЙМ 2.110-1

к выпуску 2
УД К 624.15

Разработаны ЦНИИЗП *ити̂я Москва,И-434,Дмитрсвское шоссе дом 9, корпус "Б"Утверждены и введены в действие Государственный Комитетом но гражданскому строительству ж архитектуре при Госстрое СССР с 15.09.78г.приказом №189 от 25.08.78г.и письмом №3-1013 от 02.10.78г.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ 1АРАКТЕИЮТИК4 И УКАЗАНИЯ ПО ПНШЕНЕИИЮ

Чертежи типовых деталей безростверковых свайных фундаментов предназ
начены дин примевення при проектировании и строительстве крупнопанельных 
жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4*6,6м (малый шаг, большой и сме
шанны» шаг).

В выпуске приведены конструктивные решения уялов безростверковых свай
ных фундаментов с вертикально» расчетной нагрузкой, приходящейся ва каждую 
сваю до 50 т.

В альбоме приведены схедущие детали сопряжений:
- свай с оголовками
- оголовков с наружными цокольными стеновыми панеляыи здания
- оголовков с наружной входной стеновой панелью
- оголовков с вентиляционными блохами
- оголовков с панелями перекрытия над подпольем
Типовые детали разработаны с учетом применения индустриальных изделий, 

рагработавных в Общесоюзном каталоге индустриальных изделий для жилищно- 
гражданского строительства.

Объем проектных материалов 46 форматок
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Чертежи распространяет: Центральный институт типового проектирования£25878, ГСП, Москва А-445, Смольная ул.,22
Инв. » 1550'J Пасп.Л 038941
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экспертиза сметной документации

Серия 2.110-1

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853716.htm

