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DIM ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В составе выпуска 0 "Материалы для проектирования” даны материалы для проекти­

рования глухих наружных (в  местах перепада высот здания) и внутренних противопожар­

ных стен с пределом огнестойкости 2 ,5  и 0 ,7 5  ч . Выпуск включает пояснительную запис­

ку, схемы противопожарных стен и противопожарных зон с маркировкой узлов, чертежи 

узлов.

Выпуск I  содержит рабочие чертежи панелей укрупнительной сборки с металличес­
ким каркасом для стен с пределом огнестойкости 0 ,7 5  ч .

Противопожарные стены с пределом огнестойкости 2 ,5  ч выполняются из легкобе- 

тонных панелей толщиной 200 мм и более. Стены приняты самонесущими с установкой 

панелей на фундаментные балки и возводятся на всю высоту здания, пересекают все 

конструкции и возвышаются над кровлей. Панели противопожарной стены, расположенной 

во вставке ( с ;  d  или к),крепят в каждом ряду к колоннам примыкающих отсеков зда­

ния. Рядовые панели крепят к колонкам через легкоплавкие детали, а парапетные па­

нели -  деталями к насадкам колонн, обеспечивая сохранность стены при обрушении 

любого из примыкающих к ней отсеков, в соответствии с  требованиями п . 3 .1 6  главы 

СНиП 2 .0 1 .0 2 - 8 5 * .

Противопожарные стены с  пределом огнестойкости не менее 0 ,7 5  ч целесообразно 

выполнять из однослойных легкобетонных панелей с типовым креплением этих панелей 

к каркасу вставки (зоны) и защитой, обеспечивающей нредел огнестойкости крепления 

не менее 0 ,7 5  ч .

Противопожарная стена с пределом огнестойкости не менее 0 ,7 5  ч , выполняемая 

из каркасных панелей, делается навесной с опиранием панелей на стальные столики и 

креплением панелей к каркасу вставки (зоны) по узлам серии 1 .4 3 0 .9 - 7 .9 4 .

Э2ВА СТРОИТЕДЫЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Узлы серии охватывают следующие типовые изделия:

-  стены наружные из однослойных панелей серии I .0 3 0 . I - I / 8 8 ;

-  железобетонные трехслойные стеновые панели серия 1 .4 3 2 ,1 -2 6 ;

-  стальные конструкции фахверка серии 1 .4 2 7 .3 - 9 ;

-  железобетонные стропильные решетчатые балки серии 1 .4 6 2 .1 -3 / 8 9 ;

-  балки стропильные железобетонные двутавровые пролетом 18 м серии

I .4 6 2 . I - I 6 / 8 8 ;

проектные работы в строительстве

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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-  фермы стропильные железобетонные безраскосные пролетом 18 и 24 м серии

1 .4 6 3 .1 -  3/87;

-  фермы стропильные железобетонные безраскосные пролетом 18 и 24 м серии

1 .4 6 3 .1 -  I/B7;

-  фермы стропильные железобетонные цементные пролетом 18 и 24 м серии

1 .4 6 3 .1 -  I6 ;

-  фермы стропильные железобетонные полигональные пролетом 18 и 24 м серии

1 .4 6 3 .1 -  I 7 ;

-  стальные фермы из парных уголков серии 1 .4 6 0 .2 -1 0 / 8 8 ;

! -  колонны железобетонные для продольного и торцового фахверка одноэтажных

| производственных зданий высотой 3 .0 - 1 4 ,4  м серии I . 4 2 7 .1 —3 ;

J -  колонны железобетонные для продольного и торцевого фахверка одноэтажных

J промышленных предприятий высотой 1 5 ,6 ;  1 6 ,8  и 1 8 ,0  м серии 1 .4 2 7 .1 - 6 ;

-  железобетонные фахверковые колонны серии 1 .4 2 7 .1 - 3 ;

-  стальные стойки продольного и торцового фахверка серии 1 .4 2 7 .3 - 4 ;

j -  консоли опорные навесных стен серии I . 4 3 2 . I - 3 I . 9 3 ;

-  архитектурные детали покрытия серии 2 .4 6 0 - 6 .
i
i
! 02ЬА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

S
| Конструкции противопожарных стен разработаны для отапливаемых одно и мкого-

I этажных зданий со стальным или железобетонным каркасом. В неотапливаемых зданиях

j противопожарные стены с пределом огнестойкости 2 ,5  ч могут выполняться аналогично
I
j приведенным для отапливаемых зданий или из кирпича.

; Конструкции стен с пределом огнестойкости 2 ,5  ч разработаны для разделения

; на пожарные отсеки:

I одноэтажных отапливаемых крановых и бескрановых зданий со стальным иди железо-

' бетонным каркасом с сеткой колонн 6x 12 ; 6x 18 ; 6x24 и 12x24 м и стенами из одноелоЯ-

! ных железобетонных панелей;
| многоэтажных зданий с железобетонным каркасом с сеткой колонн 6 x 6 ; 6x12 м и с

j укрупнительной сеткой колонн верхнего зтажа и стенами из однослойных легкобетонных

панелей.

Температурно-влажностный режим помещений этих зданий может быть любым. 

Конструкции стен из каркасных панелей укрупнительной сборки с теплоизоляцией 

из минераловатных плит с пределом огнестойкости 0 ,7 5  ч разработаны для применения 

в  одноэтажных зданиях из ЛМК с сухим или нормальным температурно-влажностным режи­

мом в качестве противопожарных стен ограждения противопожарных зон.

J3 0 B  ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -  районы LwEF по ветровой нагрэузке.

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТШПЕРАТУРА НА РУННОГО ВОЗДУХА -  минус 40° С.
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СЕЙСМИЧНОСТЬ -  до 6 баллов.

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  неагрессивная или слабоагрессивная.

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

ВЫПУСК 0 . Материалы для проектирования.

ВЫПУСК I .  Панели противопожарных стен. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  316 форматок 
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