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СТАЛЬ ШЕ КОНСТРУКЦИИ ПУТЕЙ 
ПОДВЕСНОГО ТРАНСПОРТА

ВЫПУСК П. Цути подвесного транспорта для
производственных зданий с применением 
в покрытии стропильных ферм из труб 
и пространственно-стержневых систем 
типа "Модуль" и "Кисловодск".

П А С П О Р Т  
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

СЕРИЯ I.U26-2 
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Разработаны:

ЦНИИ про изданий, Москва 
И-238, Дмитровское шоссе,606

НАЗНАЧЕНИЕ: для путей подвесных электрических 
кранов и талей гру зо подъем нос тьс 

до 3,2 т.

У крпроекте та лько нс теу кци я, 
Киев 252137.Северо-Броварской 
проспект,I
Одобрены отделом тип.пр. 
и орг,пр.изыск.работ 
Госстроя СССР.

Балки путей выполняются, как правило, неразрезными 
Схемы компоновки прямых участков путей

б. В здании с покрытием "Модуль" 
размером 36 х 36 м

добровольная сертификация

http://www.stroyinf.ru/ser-1-2.html


K400-8-I2-74

Сечения балок пути предусмотрены в двух вариантах: из двутавровых балок 
для подвесных путей по ГОСТ 5157-5Э*и из двутавровых балок общего наз
начения по ГОСТ 8239-72 с усилением,в ряде случаев,нижнего пояса полосой

Данные для выбора сечений путей подвесных кранов
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Многопролетные пути Одно-двухпролетные пути

Состав сечения кланового пути
“ иостав сечения 

кранового пути
При балках 
дву тавровых 
для подвес

ных путей 
по П>СТ 
5157-53

При балках двутавро
вых по ГОСТ 8 239-72 J

При балках 
двутавровых 
для подвес

ных путей 
по ГОСТ 
5157-53 *

При балках двутавро
вых по ГОСТ 8239-72

I
Усиление нижне
го пояса бад1м^ 

полоса по 
ГОСТ 103-57 х

I
Усиление нижне
го пояса балки- 

полоса по „ 
ГОСТ 103-57*

I 24 м 24 - 24 м 27
1,0

2 24 и 24 100x6 30 м 27 110x6

I 24 и 24 100x8 30 и 27 110x8
6,0 2,0

2 36 м 30 120x10 36 и 30 120x12

' Г 36 м 30 120x10 36 и 30 120x10
3,2 2 45 и 36 DOxIO 45 м 36 D0XI2

I 24 ы 20 - 24 и 24 -
1,0 2 24 У 27 - ги м 20 90x8

4 , 0 I 24 U 24 100x8 24 к 24 100x8

— ..............-—

2,0
30 и 27 110x8 30 м 2 7 ПОхй

Данные для выбора сечений монорельсов 
при электрических талях, по ГОСх 3472-63
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Состав сечения 
монорельсового пути

О
МОНО]

эстав сечения 
рельсового цути

I’rw балдах 
дву фолах 
для пг. двер
ных /.у тел 
г0 IYCT 
Ъ 15*7-53*

1 Пои балках Двутавро
вых по ГОСТ 8239-72

Пря балках 
двутавровых 
для подвес

ных путей 
по ГОСТ 
5157-53*

Пои балках двутавро
вых по ГОСТ 8239-72

I
Усиление южно
го пояса балки- 

полоса по 
ТОСТ 103-57 к

I
Усилеше нижне
го пояса балки-  

полоса по 
ГОСТ 103-57*

- 14 - - 14 -

___ _ _ _—

24 и  

Г О  и

16
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27

30

- - 18 -

110x6

- 24 -

24 м 27 110x6
120x8 30 и 30 120x10

4,0

0.25
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к - - 16 -

20 - - 20 -

2,0 2 4  м

!Йj

90х£ 24 м 30 90x8
27 120x83.2 24 м I l O x f ?  | 30 м j 30

Объем проектных натериалогт >о форматах

Чертежи распространяет Киевский филиал Ц̂ ТЛ 
252057, Киев 57, Эжена Пэтьс,12
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Серия 1.426-2

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853745.htm

