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СССР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
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ИЗДЕЛИЯ
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СТАКАН ПОДСТАКАННИК

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКГЕГЯСТЖА 

Бетон тяжелый марки 150

Арматура из стали класса Вр-I диаметром 3 мм 

Изделия армируются сварными сетками

Таблица показателей

Наименование
изделия

Расход материалов

Масса
кг

Бетон
м3

Сталь, кг

натуральная приведенная 
к классу A-I

Стакан 0,06 3,22 3,73 200
Подстаканник 0,05 0,68 1,00 125

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стаканы и подстаканники для установки крытых вентиляторов могут применяться 

в общественных, жилых, административно-бытовых и других зданиях высотами до 60 м 

включительно, строящихся в I—1У районах СССР по скоростному напору ветра.

женские зонтики

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м2
0,54 кПа

70 хгс/м2 
0,69 кПа

85 хгс/м2 
0,83 кПа

100 хгс/м2 
0,96 кПа

при высоте до 60 и 

при высоте до 40 и 

при высоте до 20 ы 

при высоте дО 10 и

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРВДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Структура парки изделия:

Х.Х.Х

___________ Тип изделия - "С* (стакан), "ПС" (подстаканник)

Высота стакана, размеры сторон подстаканника в плане 
(в дециметрах с округлением до целого числа)

Внутренний диаметр стакана, диаметр отверстия в подстаканнике 
_________ (в дециметрах с округлением до целого числа)_________________

С вводом в действие настоящей серии исключается из числа действующих 

серия 1.269-2 в части "Стаканы и подстаканники железобетонные для установки 

кршных вентиляторов!1

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Серия 1.269.1-4 "Стакан и подстаканник железобетонные для установки крытых 

вентиляторов".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 17 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ 

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИЭП учебных зданий, 127434, Москва, Дмитровское иоссе, 9, 

совместно с НИИЖБ Госстроя СССР.

Утверждены Госгращцанстроем, приказ 1/462 ог24.05.63 м ш и ы  t д е й с т в и е  с 0 1. D M 3  

ЦИТП, 125878, ГСП, Москва А-445, ул.Смольная, 22

Инв.» 1Й315 

Катал.л.Ж 046314
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Серия 1.269.1-4

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853793.htm

