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ЛАП Об-Обп
Звукопоглощающий материал

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОТОЛКОВ

ЛАК 01-ЗОг.ЛАК 01.5-301
Звукопоглощающийматериал Полиэтиленовая пленка

ЛАП 06-12п Карниз

ЛАК ОЗ-бОп
Звукопоглощающий материалПолиэтиленовая пленкаЛТодвеска

элементы
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкции потолков содержат основные элементы: облицовочные (панели и рейки).пристенные, несущие, а также детали крепления.Панели, карниз, ооединительные элементы реек изготавливаются по ТУ36-1947-81. Профили для реек и нащельников принимаются по ГОСТ 24767-81; несущий элемент для панельных потолков - труба i 20 мм по ГОСТ 10707-80; несущий элемент для реечных потолков и вкладыш для 
него - прессованный профиль из алюминиевых сплавов по ГОСТ 22233-83, пружины крепления для облицовочных элементов - панелей, изготавливаются из стальной ленты марки 65 Г по ГОСТ 2283-79*; подвижные хомуты - из тонколистовой стали толщиной t-I мм по ГОСТ 19904-74*. Подвески для панельных потолков выполняются из проволоки i 4 мм по ГОСТ 792-67*, подвески для реечных потолков - из стального листа толщиной t - I км по ГОСТ 19904-74* с последующей перфорацией.

оценка жилого дома

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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ПОД ВЕСНЫ Е П О ТО Л К И  И З  АЛ Ш ИНИЕВЫ Х СПЛАВОВ

С ТРОИ ТЕЛ Ь НЫ Е 
К О Н С ТР УК Ц И И  и Лист 3
И ЗД ЕЛ ИЯСерия 1.245.4-5 Страница 5Вып.1

ОМасса расхода материалов на Т О О  м потолка приведена в таблице.

Маркапотолка
Номинальные размеры облицовочных элементов, мм Расход металла, кг

Масса „ потолка? кг
ширина длина алюминий сталь

ЛАП 06-06 600 600 207,3 128,2 335,5
ЛАП Об-Обп 600 600 185,1 128,2 313,3
ЛАП 06-12 600 1200 200,2 123,7 323,9
ЛАП 06-12п 600 1200 178,7 123,7 302,4
ЛАК 01-30 100 3000 297,3 4,4 301,7
ЛАК 01-ЗОп 100 3000 257,3 4,4 261,7
ЛАК 01,5-30 150 3000 264,9 5,4 270,3
ЛАК 01,5-ЗОп I5U 3000 224,7 4,4 229,1
ЛАК 01-ЗОБ 100 3000 227,4 4,4 231,8ЛАК 01-ЗОпБ 100 з о о о 187,4 4,4 191,8ЛАК 01,5-ЗОБ 150 3000 218,0 4,4 222,4
ЛАК 01,5-ЗОпБ 150 3000 177,9 4.4 182,3
ЛАК 03-60 300 6000 319,0 4,4 323,4
ЛАК ОЗ-бОп 300 6000 255,1 4,4 259,5

* Масса принята из расчета размера потолка ICMxICM.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подвесные потолки из алюминиевых сплавов предназначаются для применения в следую

щих помещениях гражданских зданий: рабочих, учебных, рекреационных, входных и др., в торговых залах и рабочих помещениях общественного питания, спортивных залах, в помеще
ниях вокзалов.При устройстве звукопоглощающих потолков следует применять перфорированные обли
цовочные алементы, а поверх облицовочных элементов укладывать теплоизоляционные плиты 
или другие звукопоглощающие материалы, обернутые в полиэтиленовую или другую трудно
сгораемую пленку, которая предохраняет от попадания в помещение частиц звукопоглощаю
щих материалов.Количество элементов, составляющих потолок, определяется проектом в соответствии 
с принятой схемой.

Монтах потолка должен осуществляться на основе проекта производства работ, разра
ботанного генподрядчиком или соответствующим субподрядчиком согласно СН 47-74.

C2VD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙ СНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
I, П, Ш, ТУ. - среднеагрессивная.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Устанавливается следующая структура условного обозначения подвеоного потолка:
I - XI -Виды наделяя:Л - потолок подвесной непроходной „Материалы:А - алюминий „Тип потолка:П - панельный,К - реечныйРазмеры облицовочных элементов: _по ширине, дмI— 1 по длине, дмI__ Индексы, означающие:П - наличие перфорации Р - наличие декоративного риоунка Б - без нащелъников.
Структура условного обозначения облицовочных панелей.

X X - Тяп элемента:ПО - панель облицовочная Размеры, дм: по ширинеI по длинеI Индекс, означающий:П - наличие перфорация.
Пример условного обозначения (марки) облицовочных панелей о размерами 600x600' ПО 06-06.То же, с перфорацией:ПО Об-Обп.
Маркировка реек условно принята по марке профиля согласно ГОСТ 24767-81.
Структура условного обозначения карниза, несущих балок и хомута.XI___Тип элемента:ЭП - карниз ЗН - балка несущая ХМ - хомут ___Размеры:по длине, дм или диаметр, шПример условного обозначения (марки) балки несущей длиной 3000 мм: Ж - 30.Пример условного обозначения (марки) хомута, 4 21 ш:ХМ - 21.
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Структура условного обозначения (марки) вкладышей, пружины и подвесок: 
X X -  X| |___Тип алемента:В - вкладыш С - пружина К - плдвескь Буквы, означающие•С - из прессованного профиля Г - гнутый из листа П - для элементов панели X - элемент подвески 

Ш - для уплотнения швов Р - для реек Размеры, шпо высоте или ширине.
Пример условного обозначения (марки) прессованного вкладыша высотой 31 мм для стыка несущего элемента:ВС - 31.Пример условного обозначения (марки) гнутого вкладыша для отыка реек, шириной 150 ш:ВТ - 150.Пример условного обозначения (марки) пружины соединения швов панелей, высотой

30 ш:
сш - зо.
Серия 1.245.4-5 вып. I разработана взамен серии 1.245.4-2 вып.I

СОСТАВ ПРОЕКТНСЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск I - Потолки подвесные (реечные и панельные). Чертежи КМ.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 98 форматок.

2 7 2Д АВТОРЫ ПРОЕКТА: КневЗНИИЭС, 252133, Киев, бульвар Леси Украинки, 26 при участии ЦНИИЗП им.Б.С.Мезенцева.
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В7НА УТБЕРЕДЕНИЕ 
В7КА ПОСТАВЩИК

утверждены Госгражданстроем СССР, приказ от 31.10.85 № 322, введены в действие с 0 1.0 1.86.
ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Сдельная, 22.
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