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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон легкий класса В7,5.
Наружный отделочный слой - цементный раствор марки 100.
Внутренний отделочный слой - цементный раствор марки 50.
Вертикальная и горизонтальная арматура из стали класса А—Ш, ГОСТ 5781-82* и 
Вр-I по ГОСТ 6727-80*.
Панели представляют собой однослойную конструкцию, армированную пространственными 

каркасами, с обираемыми из плоских арматурных каркасов, отдельных стержней и закладных 
изделий.

НОМШЛАТУРА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Размеры, ии Расход материалов

1 Марка В Бетон, Цемент. раствор, м3 Сталь, кг Масса
осо изделия L м3 наружногослоя внутрен.слоя натуральная

привел, к кл.А-1
издали^
т

ПС 30.33.2,5-Л 250 2,09 0,19 0,14 66,i 93,85 3,13
ПС 30.33.3,0-Л 2980 300 2,58 0,19 0,14 66,3 94,11 3,71
ПС 30.33.3,5-Л 350 3,07 0,19 0,14 70,2 99,60 4,30
ПС 60.33.2,5-Л 250 4,21 0,39 0,29 129,0 183,52 6,29

I ПС 60.33.3,0-Л 5980 300 5,19 0,39 0,29 129,1 183,78 7,47
ПС 60.33.3,5-Л 350 6,17 0,39 0,29 136,5 193,94 8,65
ПС 72.33.2,5-Л 250 5,05 0,47 0,35 151,3 215,88 7,55
ПС 72.33.3,0-Л 7180 300 6,23 0,47 0,35 154,3 219,61 8,96
ПС 72.33.3,5-Л 350 7.41 0,47 0,35 167,8 237,60 10,31

ПС 27.33.2,5-Л 250 1,91 0,16 0,13 55,7 79,50 2,83
ПС 27.33.3,0-Л 2700 300 2.35 0,16 0,13 57,1 81,26 3,36
ПС 27.33.3,5-Л 350 2,79 0,15 0,13 58,9 83,96 3,88
ПС 57.33.2,5-Л 250 4,03 0,36 0,28 116,7 166,80 5,99

2 ПС 57.33.3,0-Л 5700 300 4,97 0,35 0,28 119,9 170,77 7,И
ПС 57.33.3.5-Л 350 5,90 0,35 0,28 126,8 180,23 8,22
ПС 69.33.2,5-Л 250 4,82 0,44 0,33 142,4 200,39 7,19
ПС 69.33.3,0-Л 6900 300 5,92 0,43 0,33 145,2 206,76 8,51
ПС 69.33.3,5-Л 350 7,01 0,43 0,33 158,1 223,89 9,81

ПС 27.33.2,5-Л-н 250 1,91 0,16 0,13 55,7 79,50 2,83
ПС 27.33.3,0-Л-н 2700 300 2,35 0,16 0.13 57,1 81,26 3,36
ПС 27.33.3,5-Л-н 350 2,79 0,15 0.13 58.9 83,96 3,88
ПС 57.33.2,5-Л-н 250 4,03 0,36 0,28 116,7 166,80 5,99

3 ПС 57.33.3,0-Л-н 5700 300 4,97 0,35 0,28 119,9 170,77 7,И
ПС 57.33.3,5-Л-н 350 5,90 0,35 0,28 126,8 180,23 8,22
ПС 69.33.2,5—Д-н 250 4,82 0,44 0,33 142,4 200,39 7,19
ПС 69.33.3,0-Л-н 6900 300 5,92 0,43 0.33 145,2 206,76 8,51
ПС 69.33.3,5-Л-н 350 7,01 0,43 0,33 158,1 223,89 9,81

ПС 30.33.2.5-Л-1 250 1,63 0,19 0,11 50.5 71,62 2,44
4 ПС 30.33.3.0-Л-1 2980 300 2.01 0,15 0,11 50,7 71,88 2,90

ПС 30.33.3.5-Л-1 350 2.39 0,15 0,11 54.1 76,61 3,35

ПС 60.33.2,5-Л-1 250 3,28 0,30 0,23 121,9 174,33 4,90
5 ПС 60.33.3.0-Л-1 5980 300 4,04 0,30 0,23 124,0 176,87 5,82

ПС 60.33.3.5-Л-1 350 4,80 0,30 0,23 131,1 186,66 6,73
ПС 72.33.2.5-Л-1 7180 250 3,41 0.31 0,23 169,1 242,53 5,10
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Продолжение

Эс
ки
з Марка

изделия

Размеры, mi Расход материалов Масса
изделия

тL В Бетон,
м3

Цемент.раствор, мэ Сталь, кг
наружногослоя внутрен.слоя

натуральная привод, к кл.А-1
ПС 72.33.3.0-Л-1 300 4,21 0,31 0,23 174,5 249,29 6,06ь ПС 72.33.3,5-Л-1 7180 350 5,01 0,31 0,23 181,6 259,04 7,02
ПС 57.33.2.5-Л-1 250 3,20 0,28 0,22 118,6 169,82 4,77
ПС 57.33.3,0-Л-Г 5700 300 3,95 0,28 0,22 120,2 171,79 5,65

с ПС 57.33.3,5-Л-1 350 4,69 0,28 0,22 126,7 180,76 6,54
ПС 89.33.2,5-Л-1 250 3,72 0,23 0,16 161,6 231,57 5,17
ПС 69.33.3.0-Л-1 6900 300 4,52 0,23 0,16 161,2 231,00 6,13
ПС 69.33.3.5-Л-1 350 5,32 0,22 0,16 168,1 240,52 7,08
ПС 57.33.2,5-Л-Гн 250 3,20 0,28 0,22 118,6 169,82 4,77
ПС 57.33.3,0-Л-1н 5700 300 3,95 0,28 0,22 120,2 171,79 5,65

7 ПС 57.33.3,5-Л-1н 350 4,69 0,28 0,22 126,7 180,76 6,54
ПС 69.33.2,5-Л-1н 250 3,72 0,23 0,16 161,6 231,57 5,17
ПС 69.33.3,0-Л-1н 6900 300 4,52 0,23 0,16 161,2 231,00 6,13
ПС 69.33.3,5-Л-Гн 350 5,32 0,22 0,16 168,1 240,52 7,08
ПС 4,6.33.2,5-Л 460 250 0,49 0,04 0,01 14,9 21,17 0,69

8 ПС 5,1.33.3,0-Л 510 300 0,64 0,05 0,01 15,0 21,30 0,89
ПС 5,6.33.3,5-Л 560 350 0,81 0,05 0,01 16,2 22,93 1,10

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Выпуск I серии I.232.I-I2C содержит рабочие чертежи однослойных панелей наружных 

стен, предназначенных для строительства каркасных многоэтажных общественных зданий с 
высотой этажа 3,3 м,при шаге колонн 3,0; 6,0 и 7,2 м в сейсмических районах.

Выпуск содержит сплошные панели, панели с оконными проемами, панели для органи
зации внутренних углов зданий и угловые панели.

Предел огнестойкости 0,5 часа (по закладным изделиям).

100 кгс/м2
JJOB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - ---------0,98 кПа

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА - до минус 40°С

- неагрессивная

C2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8 и 9 баллов
С2КЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - 

- обычные
C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Маркировка изделий: 

ПС 30.33.2.5—Л—1н
Панель стеновая
Длина,высота и толщина панели в дециметрах 
Из легкого бетона
Панель с проемами
Панель зеркального изображения

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 2 "Пространственные каркасы. 
Рабочие чертежи" и выпуском 3 "Арштурные и закладные изделия. Рабочие чертежи."

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I "Панели. Рабочие чертежи
Объем проектных материалов .приведенных к формату А4 -58 форматок.
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