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d ia a  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Выпуск 0-1 содержит материалы для проектирования самонесущих и навесных стен из 

легкобетонных трехслойных панелей на жестких связях для общественных многоэтажных каркас
ных зданий с высотами этажей 2,8; 3,3; 3,6 и 4,2 м.

Номенклатура стеновых панелей представлена набором изделий, выполненных в системе 
полосовой разрезки для шага колонн 3,0; 6,0; 7,2 и 9,0 м. Панели запроектированы 
толщиной 250, 300 и 350 мм.

Панели настоящей серии разработаны с использованием габаритных размеров панелей и 
узлов серии 1.030.I-I и предназначены для строительства надземной части зданий. Панели 
настоящей серии могут применяться совместно с цокольными однослойными легкобетонными 
панелями серии 1.030.I-I выл. I-I и карнизными панелями из тяжелого бетона серии 
I.090.I-I вып. 2-1.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Изделия серии предназначены для применения в сухой, нормальной и влажной зонах 

влажности с условиями эксплуатации А и Б согласно СНиП П-3-79 * при относительной 
влажности внутреннего воздуха помещений до 75 %.

В состав выпуска входят указания по расчету и подбору панелей, монтажные схемы 
панелей, схемы расположения закладных изделий.

J 3 0 B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - для 1-1У районов G2 BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - 
по СНиП П-6-74 "Нагрузки и воздействия" - неагрессивная

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 
- до минус 55° С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками 0-0 "Состав оерии. Общие указания 
по применению изделий. Номенклатура изделий. Рабочие чертежи" и 3-1 "Монтажные узлы стен 
каркасных многоэтажных зданий из трехслойных панелей на жестких связях. Изделия соеди
нительные стальные. Рабочие чертежи"

В7ВА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Выпуск 0-1 - Материалы для проектирования стен многоэтажных зданий. Рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 78 форматок
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