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ШЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Выпуск 4 содержит показатели расхода материалов на перегородки, узлы,указа

ния по монтажу и отделочным работам, примеры решения фрагментов перегородок.
Перегородки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с двух сторон 

цементностружечными плитами (ЦСП) по ТУ 66-164-83.
Каркас перегородок (вертикальные стойки и горизонтальные направляющие) из 

тонкостенных холодногнутых металлических профилей по ТУ 400-28-287-81.
Цементнострухечные плиты крепятся к металлическому каркасу самосверлящими 

винтами.
Для повышения звукоизоляции перегородок предусмотрены полужесткие минерало

ватные плиты толщиной 50 мм, ̂  = 125 кг/м2 на синтетической связке по ГОСТ 9573-82 
или прошивные минераловатные маты У*= 125 кг/м? по ТУ 21-РСФСР-1.301-86.

П О К А З А Т Е Л И  ПО П Е Р Е Г О Р О Д К А М

Тип

Толщинаперегородки,

Эскиз

мм

Высотаперегородки,

мм

Индексизоляциивоздушного шума,

^ в,дБ

Пределогнестойкости,

чао

Расходриаловродки
ооновиых мате- на I м2 перего-

цемент-ностру-жечнаяплита,

м2

металл,

кг

звуко-изоля-цион-ныйслой,

Масса I м2 перегородки

кг

ПЦМ-1 м
625

106510
2500 1,43

85 3000 37
3300

0,25 2,0 1,39 26,3
1,36

3900 1,52 26,7

ПЦМ-Зы Ж щ  и
625

1-

2500 1,43
85 3000

3300 44 0,50 2,0 1,39
1,36

0,05 32,5

3900 1,52 33,0

ПОМ-2
Щ '  ' "" '"!■ 65

ГГНг9

625

2500 1,43
85 3000 43

3300
0,50 4.0 1,39 50,3

1,36
3900 1,52 50,7

П0М-2к
10x2 2500 1,43
65[0x2 85

625

3000
3300
3900

49 0,75 4.0 1,39
1,36
1,52

56,5

57,0
квартиры в рассрочку
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Продолжение
Толщина пере го-

Высота 
пе регород-

Индекс
ИЗОЛЯ
ЦИИ

Предел
огне-стой-

Расход основных материалов на I м2 перегородки
Масса 
I м2 пере- городки,Тип Эскиз

риДКЛ t Kid f возду
шногошума,

кости. цемент-ноотру-жечнаяплита.

металл, звукоизоляционныйслой,

мм мм 0 в,дБ час м2 кг м3 кг

tio 2500 1,61

ПЦМ-3 г  ^
т—

75 95 3000 39 2,0 1,55 26,3

625
FIU

3300
0,25

1,52
3900 1,72 26,7

ьЮ 2500 1,61

ПЦМ-Зм i Щ 75 95 3000 45 0,75 о п 1,55 0,05 32,6

625
но

3300 1,52
3900 1,72 33,0

2500 1,61

ПЦМ—4 f -  \
1—
□_ 75 115 3000 45 0,75 А П 1,55 50,4

h

625
LiUx2

3300
и

1.52
3900 1,72 50,8

LT PtyO 2500 1,61

ПЦМ-4м з р? 75 115 3000 51 0,75 4,0 1,55 0,05 56,7

625 ICH2 3300 1,52
3900 1,72 57,0

hT0 2500 1,77

ПЦМ-5 :  г
"1—

90 ПО 3000 39 0,25 о 0 1,69 26,5

625
'10

3300 1.67
3900 '1,87 26,8

ujO 2500 1,77

ПЦИ-5м
> Р? 90 ПО 3000 45 0,5 0  п 1,69 0,05 32,8

625 '10 3300 1,67

3900 1,87 33,2

2500 1.77

ПЦМ-6 )
т~~

U

-iUXic

90 130 3000 45 0,5 4 0 1,69 50,5

625
1-10x2 3300 1,67

3900 1,87 50,9
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Продолжение

Тип Эскиз

Толщина перегородки

им

Высота
перегородки.

им

Индекоизоляциивоздушного

И в,дБ

Пределогнестойкости,

чао

цемент-яостру-кечнанплита.

Расход основных материалов на I м2 пере- городки
металл,

кг

эвуко-изоля-цион-ныйслой,

I м2 перегородки,

кг

ШИ-10

625

10x2 

150

10x2

2500 3,20

190 3000 45 0,5 4.0 3,10 52,0
3300 3,05
3900 3,38 52,4

ППМ -
-10Й

2500 3,20

190 3000 51 0,75 4,0 3,10 0,05 58,3
3300 3,05
3900 3,38 58,7

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перегородки поэлементной сборки предназначены для применения в проектах общест

венных зданий (предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания, 
школ, учебных, лечебных и детских учреждений), а такие в гостиницах, административно- 
бытовых зданиях и др- Перегородки следует применять в помещениях с нормальным темпера
турно-влажностным режимом в соответствии со СНиП П-3-79.

Перегородки можно применять для зданий П степени огнестойкости.
Монтаж перегородок производить в период отделочных работ и до устройства чисто

го пола.
G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
Расшифровка типа перегородок: 
пру—Тм
ПЦМ - перегородка цементностружечная на металлическом каркасе;
I - толщина перегородки 85 мм;
и - наличие минераловатного звукоизоляционного слоя.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 4. Перегородки поэлементной сборки из цементностружечннх плит на метал

лическом каркасе. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 54 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов, 
I2I0I9, Москва, Г-19, проспект Калинина, 5

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроам, приказ от 28.03.86 
введены в действие с 01.05.86.

Jt 114,

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв.» 21250 
Катал.л.Л 054150Серия 1.231.9-10
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