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D U  А ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон тяжелый класса BI5 и В20
Рабочая арматура - из стали класса Ат-1УС, Ат-У по
ГОСТ 10884-81 и упрочненная вытяжкой класса А-Шв по ГОСТ 5781-82
Конструктивная арматура из стали класса Врп-I по ТУ I4-4-I3-22-85
Плиты перекрытий армированы предварительно напряженной арматурой
Метод натяжения - электротермический

Н О М Е Н К Л А Т У Р А  П Л И Т  П Е Р Е К Р Ы Т И Й

Марка
плиты

Длина, Объем
Зетона,

Приведенная
толщина,

Р а с х о д  с т а л и ,  к г
Масса
плиты.Рис. Натуральный Приведенный к клаосу A-I

L мм см
наплиту на 1м2

наплиту на I м2 т
ПНО 4-36Л2-А-ШВ I 3580 0,38 9,13 8,76 2,05 14,58 3,42 0,95
ПНО 4-36Л8-А-П1В 2 0,58 9,13 12.16 1.9 20,39 3,18 1,45
ПНО 3-48Л2-А-ШВ I 0,50 9,23 13,21 2,32 22,24 3,90 1,25
ПНО 3-48Л8-А-ШВ 2 0,77 9,22 19,71 2,3 33,38 3,90 1,93
ПНО 4-48,12-А-Шв I 4780 0,50 9,35 16,40 2,88 27,72 4,87 1,25
ПНО 4-48.18-А-Шв 2 0,77 9,34 24,19 2,82 41,09 4,80 1,93
ПНО 4-48 Л2-Ат-1УС I 0,50 9,31 16,40 2,88 30,71 5,40 1,25
ПНО 4-48.18-Ат-ТУС 2 0,77 9,32 22,90 2,67 43,13 5,01 1,93

квартиры от застройщика

http://paritet.stroyinf.ru/work.html
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ОБЛЕГЧЕННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПОНИЖЕННОЙ 
ВЫСОТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ УСАДЕБНЫХ ДОМОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯСерия 1.141.1-39. Выл. I

Лист I 
Страница 2

Продолжение
Марка
плиты

Рио. Длина, Объем Приведенная Р а ог х о д  с тали, к г
Масса
плиты,бетона, толщина, Натуральный Приведенный к клаосу A-I

L мм м3 см наплиту на I м2 наплиту на I м2 т
ПНО 3-51.12-А-Шв I 0,57 9,27 15,07 2,49 25,43 4,21 1,42
ПНО 3-51.18-А-Шв 2 0,86 9,27 23,06 2,53 39,14 4,30 2,14
ПНО 4-51.12-А-Шв I 5080 0,57 9,43 20,08 3,32 34,05 5,63 1,42
ПНО 4-51.18-А-Шв 2 0,86 9.41 28,32 3,11 48,19 5,30 2,14
ПНО 4-51.12-Ат-ХУС I 0,57 9,39 17,33 2,86 32,58 5,39 1,42
ПНО 4-51.18-АТ-1УС 2 0,86 9,37 24,20 2,66 45,66 5,02 2,14
ПНО 3-60.12-А-Шв I 0,63 9,46 24,97 3,51 42,46 5,97 1,58
ПНО 3-60.18-А-Шв 2 0,96 9,45 36,18 3,38 61,71 5,76 2,40
ПНО 3-60.I2-АТ-1УС I 0,63 9,42 21,71 3,05 57,91 8,14 1,58
ПНО 3-60,18-Ат-1УС 2 0,96 9,41 31,32 2,92 83,76 7,82 2,40
ПНО 4-60.12-А-Шв I

5980
0,63 9,68 33,95 4,77 41,13 5,78 1,58

ПНО 4-60.18-А-Шв 2 0,96 9,67 48,96 4,57 59,54 5,56 2,40
ПНО 4-60.12-Ат-1УС I 0,63 9,61 30.12 4,23 57,52 8,09 1,58
ПНО 4-60.18-АТ-1УС 2 0,96 9,61 43,25 4,04 82,81 7,74 2,40
ПНО 4-60.12-Ат-У I 0,63 9,29 20,10 2,82 42,59 5,99 1,58
ПНО 4-60.18-Ат-У 2 0,96 9,29 28,08 2,62 59,68 5,58 2,40
ПНО 3-63.12-А-Шв I 0,66 9,52 29,54 3,95 50,32 6,73 1,65
ПНО 3-63.18-А-Шв 2 1.0 9,53 43,29 3,85 73,94 6,57 2,50
ННО 3-63.12-Ат-1УС I 0,66 9,48 26,12 3,49 67,61 9,05 1,65
ПНО 3-63.18-АТ-1УС 2 1.0 9,47 37,89 3,37 102,70 9,13 2,50
ПНО 4-63.12-А-Шв I

6280
0,66 9,80 39,59 5,30 49,72 6,65 1,65

ПНО 4-63.18-А-Шв 2 1.0 9,80 58,01 5,16 72,35 6,43 2,50
ПНО 4-63.12-Ат-1УС I 0,66 9,72 39,59 5,30 76,00 10,17 1,65
ПНО 4-63.18-АТ-1УС 2 1.0 9,73 55,39 4,92 106,42 9,47 2,50
ПНО 4-63.12-Ат-У I 0,66 9,33 21,03 2,81 44,64 5,97 1,65
ПНО 4-63.18-Ат-У 2 1.0 9,33 31.07 2,76 66,26 5,89 2,50

G2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Плиты предназначены для перекрытия 

под полезные унифицированные нагрузки

Предел огнестойкости плит - I час.

помещений усадебных домов
300: 450 кгс/м2 
2,94 4,40 кН/м2

(включая мансарды)
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:
ПН03-60.I2-Ат-1УС
ПЮ - наименование изделия - плита настила облегченная;
3 - под расчетную нагрузку 2,94 кН/м2 (300 кгс/м2) 

без учета массы плиты;
60.12 - габариты изделия - длина 5980 мм, ширина 1190 

(размеры с округлением в дм);
Ат-1УС - с напрягаемой рабочей арматурой из стали класса 

Ат-1УС

&7Е&. С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I Предварительно напряженные плиты с круглыми 
пустотами длиной 3,6; 4,8; 5,1; 6,0; 6,3 м, 
шириной 1,2 и 1,8 м армированные арматурой 
класса*Ат-У; Ат-1УС и А-Шв 
Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 68 форматок.
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