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Ы М  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Плиты лоджий запроектированы в соответствии с требованиями ГОСТ 25697-83.
Бетон - тяжелый, класса по прочности на сжатие В22.5 (для плит длиной 6280 и 5080 мм) 
к BI5 (для плит длиной 3880 н 2960 ш).
Плите длиной 6280 и 5080 ни армируется напрягаемыми стержнями из арматуры класса А-1У, 
ГОСТ 5781-82, диаметром 12 и 14 ми (метод натяжения - электротермический); плиты дли
ной 3880 н 2980 мм - шюсвао сетками и каркасами с рабочей арматурой из стали класса 
А-Ш, ГОСТ 5781-82, диаметром 6 и 8 ми; прочая арматура плит - из стали класса Ер-1, 
ГОСТ 6727-80-
Монтажные петля - из арматуры класса A-I, ГОСТ 5781-82-
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П Л П 6 3 .1 2 -А 1 У -Ы 628 0 1 ,0 1 2 4 3 ,2 9 2 5 3 0 Н Л П 6 3 .Х 2 -А 1 У -а м 6280 1 .0 2 5 4 3 ,2 9 256 2

П Ш 5 1 .1 2 -А 1 У -М 508 0 0 ,8 2 1 3 1 ,1 8 2 0 5 2 Ш Ш 51. 1 2 -А Х У -а м 508 0 0 ,8 3 4 3 1 ,1 8 2 0 8 5

П Л П 6 3 .1 2 п р -А 1 У -ы 628 0 1 ,3 1 9 5 6 .9 9 3298 Ш Ш 6 3 .1 2 п р -А 1 У -а м 628 0 1 ,3 2 4 5 6 ,9 9 331 0

Ш Ш 6 3 .1 2 л -А 1 У -м 628 0 1 ,3 1 9 5 6 .9 9 3 2 9 8 П ЛП63. 1 2 д -А 1 У -а м 6280 1 ,3 2 4 5 6 ,9 9 331 0
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Ш Ш 3 0 .1 2 -М 2 9 8 0 0 ,4 8 6 1 4 ,2 0 1215 П ЛП ЗО .12 -а м 298 0 0 ,4 9 9 1 4 ,2 0 1248
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРШЕШНИЮ
Плиты лоджий предназначены для применения в «иют зданиях со стенами из кирпича 

и металлическим ограждением лоджий, строящихся в условиях П и Ш климатических районов 
и IB климатического подрайона. Расчетная нагрузка (без собственного веса плиты) - 
_ ?,ЗД лДа.. .
745 кгс/м2

Глубина опираяия плит - не менее 90 мм.

С2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные 

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Расшифровка марки изделия ШПК3.12-А1У-ам:

ПЛП - плита лодиия плоская многопустотная балочная,
63 - длина плиты (6280 мм) в дм;
12 - жирина плиты (П90 h i) в ди;
А1У - класс напрягаемой арматуры;
а - плита лоджии с торцами, заделываемыми бетонными вкладышами, 
м - металлическое ограждение лоджий.

Для плит с эвакуационными ликами в маркировку добавляют строчные буквы: “пр" - при 
правом исполнении плиты (ПЛП63.12пр-А1У-ам), "л" - при левом исполнении пинты 
(ШШ63.12л-А1У-ам).

К настоящему выпуску разработаны карты технического уровня и качества продукции, 
распространяемые ЦНИИЭП жижица

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 3. Цредварительно напряженные плиты длиной 6280 ж 5060 ш  ж мириной 1190 м«, 
армированные стержнями из стали класса А-1У, и плиты дивной 3880 и 2980 ми и шириной 
1190 1ш, армированные сетками с рабочей арматурой на стали класса A-В, для зданий со 
стенами из кирпича и металлическим ограждением лоджий. Рабочие чертежи
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