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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Фундаментные блоки изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности на 
сжатие В 7,5.
Блоки снабжены арматурными выпусками (4 шт. на блок), проходящими насквозь через блок 
и выступающими за его торцы на 150 мм. Арматурные выпуски выполняются из арматурной 
стали класса АШ диаметром 10 по ГОСТ 5781-82х. Монтажные петли из стали класса AI 
диаметром 8,10,12 по ГОСТ 5781-82х.

НОМЕНКЛАТУРА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ

Марка
изделия

Размеры, мм Класс бе- 
тона по 
прочности 
на сжатие

Расход материалов

L В Н
Бетона,
м3

стали , КГ изделия,
кгнатураль

ной
приведен
ной к 
стали
класса AI

ФБ9.4.6-Т 880 400 580 0,197 4,24 5,49 530
ФБ9.5.6-Т 880 500 580 0,246 4,24 5,49 670
ФБ12.4.6-Т И ЗО 400 580 0,266 5,18 6,75 72С
ФБ12.5.6-Т 1180 500 580 В 7,5 0,333 5,18 6,75 900
ФБ24.4.6-Т 2380 400 580 0,545 8,90 11,74 1480
ФБ24.5.6-Т 2380 500 580 0,681 8,90 11,74 1850
ФБ12.4.3-Т 1180 400 280 0,129 4,42 5,99 350
ФБ12.5.3-Т 1180 500 280 0,161 4,42 5,99 440
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http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/tn-ved-tnved.html
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С2ВА УКАЗАНИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фундаментные блоки с арматурными выпусками применяются в мелкозаглупленных ленточ
ных фундаментах сельских одно-двухэтажных жилых домов, строящихся на площадках с 
пучинистыми грунтами. Независимо от степени пучинистости грунта ленточные мел
ко заглубленные фундаменты всех стен здания должны быть жестко связаны между соб.й 
и объединены в единую рамную конструкцию.
Группа возгораемости - несгораемые.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - площадки с пучинистыми грунтами. 

G2BCi СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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Марка фундаментных блоков состоит из буквенно-цифровых / рупп, разделенных дефисом.

Цервая группа содержит:
а) обозначение типа конструкций (ФБ - фундаментный блок)
б) цифровую группу, состоящую из трех чисел, разделенных точками и обозначающих

габаритные размеры конструкций (длину, ширину и высоту в дм).

Ьторая группа содержит букву ИТ И, обозначающую вид бетгня (тяжелый бетсн).
Пример маркировки: ФБ24.5.6-Т - фундаментный блок из тяжело!о бетона длиной 238С мм,
шириной 500 мм и высотой ЬсзО мм.

В7ЕА СССТАЬ ШЮЕКТКСЛ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I ^няаментные блоки. Рабочие чертежи
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Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 22 форматки.
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854177.htm

