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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО. ПРИМЕНЕНИЮ

Данный выпуск должен использоваться заводами £Б1, колонны изготовляются в стальных 

формах по стендовой или агрегатно-поточной технологии.

Пространственные каркасы колош собираются на механизированных линиях, оснащенных 

поворотным кондуктором и сварочными клещали типа К243В или подвесной машиной типа ЫТП-1601. 

Содержание выпуска 1-0:

- общие технические требования к материалам (бетон, арматура);

- ухазания по изготовлению колонн.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1-0 - Указания по изготовлению колонн

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - Q. форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЩИИпромадаяий, 127238, Москва И-238, Дмитровское шоссе, 46 при 

участии НИЖБа и Гипростроммаш.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР,

пиоьмо от 29.12.88 £6/6-2964, введены в действие ЦНИИпромаданийс 01.04.89 

приказ Я 20 o t0 I .0 2 .8 9  . Срок действия до01.04.95 .

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового
применения (ГП  Ц П П ), 12723S, Москва, Дмитровское ш .,46, корп. 2
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техническое обследование зданий

Серия 1.420.1-19

http://www.mosexp.ru/obsled1.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854608.htm

