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СК-З
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ГОЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, изделия 

Я  У З Л Ы  ЗДАНИЙ и  СОСРУ2ЕККЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ 
Серия I .420-12 
Был. 3-1

гп
цпп

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЕ ТАШХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 И 5x6 ы ПОД НАТРУ2Ш 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И ТЮОкгс/м2

июнь

1994
Ha I I  страницах 
Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТШСТИКА

Бетон тяжелый класоов BI5, В25, ВЗО и £45.
Продольная арматура -  из стали класса А-Ш ГОСТ 5781-82. Поперечная -  из стали класса 

A-I ГОСТ 5781-82. Колонны армированы пространственными каркасам, сетками, закладными из
делиями и отдельными стержнями.

Край н я  Г- С р е д н я я

I
№

< 1 _ _ 1 <

Н01ЕНКЛАТУРА КОЛОНН

Марка
колонны

ТИП
терекры-
гии

Место
установки
колонны

Размеры, мм Класс
бетона

Расход
материалов Масса

Н h ь. Бетон,
м3

Сталь,
кг

г

К25Э-Т-3 166,4

К25а-2-3 I В крайнем ряду 204,4

K258-I-5 верхних этажей 
высотой 6 ,0  и

BIS 0,86 195,8 2.1

..К25а-1-4 П 155.4

К25а-Т-6 4920 4200 720 -187 ,8
К26а-1 В среднем ряду 

верхних этажей
151,5

К2£в-2 I .  п 210.3

К26е-3
высотой 6 ,0  и

B2S 0,92 245,9 2.3

К26а-1-1 173.7

1 K268-2-I
I

232,5
сертификат соответствия

http://www.stroyinf.ru/ser-1.html


Д ЩОО-6-Э»

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЛ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 И 9x6 м ПОЛ НАГРУЗИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/м2

ТГТРПТТШГШГ  ̂
КОНСТРУКЦИИ и  
ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1 .420-12 
Вьш.З- !

Странице 2

Продолжение

Парка
колонн

Вш
пере-

Место
установка

Размеры, мы Класс
бетоне

Расход
материалов Пасса,

крытая колонны
Н h ь. Бетов,

м3
Сталь
.кг т

К26а-1-3 201,2
*268-3-3 I В средней ряду 

верхних вгажей
302.4

*26а-1-5 189,9

К26в-2-5
ВЫСОТОЙ 6 ,0  м

4920 4200 720 В25 0,92 248.7
Ж268-1-2 173.7

2,3

К26Э-2-2 232,5
*268-3-2 П 268,1
*26а-1-6 195,9

Ж26а-2-€ 254,7
Ж318-1-1 315,0

*3?а-2-1
В2>

325,6
*318-3-1 325,6

Е31е-4-1
ВЗО

374.2
Ж318-1-3

I

В25
275.2

K3I в-2-3 285,6
*31е-4-3 В крайней ряду ВЗО 334,4

Ж31-1-5 средних этажей 
высотой 6 ,0  м

В25 304,6
E3IB-4-5 ВЗО

1,02
363,8

*318-1-2 318.0
2,5

Ж31а-2-2 В25 528,6

КЗТ а-3-2_________ 328.6
0 1 8 -4 -2 ВЗО 377.2
КМе-1-4 п В25 278.2
КЖ в-2-4 288,8
КЖа-4-4 ВЗО 337,4

E3IB-I-6 В25 310,6
*318-4-6 6000 4200 1775 ВЗО 369,8

Ж32В-1 256,5
Ж328-2 1,П 301,3
Ж328-3 В среднем ряду 

средних эхгхей
560,1

*328^2-1 344,1

кзяа-Зг! -------------------------------------- I
высотой 6 ,0  м

ВЗО 1,08 402.9 2.7
*328-5-3

■ -  t  и.

417,3
*328-2-5 339,7
*328-2-2 344,1

*528-3-2_________ п 402,9
У32а-2^ -------------------------------------- 345.7 3.

.0
1.

П-
2.

94
 т

.1
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n MOO-6-VA
КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРШЗВОЛСТЗЕКШХ здания 
С СЕШАШ1 КОЛОНН бхб И 9x6 U ПОЛ НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/н2

СТРСНТКЛШЕ 
КОНСТРУКЦИИ и
и зд ш я
Серия 1 .420-12 
Вип.3-1 Страница 4

Продолжение
Марка
колонны

Тип
пере
крытая

Место 
ус тановки

Размеры, мм Класс
Сетона

Расход
материалов

Аасса,
колонны

Н h hi hi Бетон,
м3

Сталь,
кг г

К278-5-4 В крайнем ряду 
нижних этажей

взо 597.9

K278-I-6 BI5 547.1

К27а-5-6
П высотой 6 ,0  м

В25
2,31

504,3
5,8

К27а-4-6 ВЗО 820,7

K288-I В25 399.3
К28а-2

1.П
ВЗО 500,1

К28а-13
Б45

399.3

. К28Э-14 539,7

К28а-2-1 ВЗО 662,3

К28а-13-1
В45

561.5

К28а-14-1
13640 5850 6000

701.9
К28а-2-3

1775
ВЗО

2,45
614,5

6 .2

K288-I3-5 I
В45

513.7

К28а-14-3 В среднем ряду 654.1
K288-I-5 нижних этажей 

высотой 6 ,0  м
В25 488,1

К280-2-5 ВЗО 588.9
K288-I4-5 В45 628,5

Ж28а-2-2 ВЗО 662,5

K2E8-I3-2
В45

561,5

К б з-1 4 -2 701.9
К28а-1-6 П В25 488,1

К28а-2-6 взо 588,9

K288-I4-6 В45 628.5
K38B-I

1.П
461,8

К386-2 554.6

К388-Т-Т_________ 584.6
К38а-2-1 I

12570 6000 720 В25 2,28
677,4

К38а-1-5
5850

550.6
5 .7

К38а-1-2 584,6

К384-2-2 п 677,4

К38а-1-6 550,6

ШЗа-1-2 В крайнем ряду 883.7
К43а-2-2 п нижних этажей 13640 5850 6000 1775 В25 3.32 [072,9 8 .3

К436-2-2
ВЫООТОЯ b9U и

[073,8
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КОНСТРУКЦИИ ИНОГОЭТАЬНМХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН бхб И 9x6 а ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500кгс/м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1 .420-12 
в ш .з -1

Страница 5

Продолжение

Керка
колонн

Ш
пере-

Место 
ус танов ки

Размеры, им Класс
бетона

Рзсход
материалов

Касса,

крытия колонны
Н h h . flг Бетон,

м3
Сталь,
кг т

K438-I-4 ..тл.
К436-1-4 738,0

К43В-2-4 В крайней ряду 
нижних этажей 
высотой 6 ,0 ы

.926 ,.3

К4 36-2-4
В25

927,2

K438-I-6
П 13640 5850 6000 1775 3,32

801.9
8,3

К436-1-6 802.8

К43Э-2-6 i ? U .
К436-2-6 S92.0

K69B-I-I
BI5

345,4

Кб98-2-1 451.4

K69B-3-I
В25

681,4

Кб98-14-1 761.8

Кб9а—1-3 BI5 333.0

Кб 9а-2-5
I

В25
419.0

Кб98-3-3
В крайней ряду 
верхних этажей

669,0

Кб98-1-5 ВТ5 394.8
К698-2-5 высотой 6 ,0 ы В25

1,88
480,8

4,6

Кб98-1-2 BI5 348,4

К69В-2-2
В25

434.4

K69B-I4-2
П 10930 4200 6000

764.8

K69B-I-4
720

BI5 336.0

К698-2-4 В25 422.0

K69B-J-6 BI5 400.8
К70а-1

В25
298,0

К70а-2
1.П

428.0

К708-3 416.4
КТОв-14 В средней ряду

В 30
5С8.6

K70B-I-I
верхних этажей 
высотой 6 ,0 а В25

328.8
5 .0

К70а-2-1 2.0 458.8
K708-3-I I взо 447.2
K708-I4-I 539,6

К708-2-3 JJ2S 534 9 1

К70а-3-3 ВЗО *ы. I



О К400-6-94

конструкции ннсгоэтаяш пргазвапсиишь'х алш й
С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 И 9x6 и ПОЛ НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/м2

СТРШ ТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и
иадклия
Серая I.A20-I2 
Выл.3 -1

Страница 6

Продолжение

Марка
колонны

Вш
пере
крытия

Место
установки
колонны

Размеры, мы

hi

Класс
бетона

К

Расход
мвтералов

Бетон,
м3

Сталь, 
кг

Масса

К70Э-1А-3
К70а-2-5

К7О0-3-5

К70а-1-2

К70Э-2-1
К70Э-3-2

К70а-1А-2

К70а-2-6

К 70а-3-6

JOSL
В25

В среднем ряду 
верхних этажей 
высотой 6 ,0  ы

ВЗО

10930 А 200 6000 720
В25

2,0

ВЗО

В25

ВЗО

.,£15,
510, £

А 99.2

. 323,8

АЛ 7 ,2

539.6

516,8

505,2

5 .0

2 ] _

Крайняя

U_

_ i 2

М
8тг-

2

400

£ - 2

№
600

Средняя

Л

Л

Марка
колонны

Ига
пере
крытия

Место
установки
колонны

Размеры, мы

Ь ,

Класс
бетона

Расход 
матера г лов
Ёетон 

м3
Сталь,
КГ

Масса.

K298-I-I

К29а-2-1

К29а-3-1

K298-A-I

К29а-5-1

К29а-1-3

К298-2-5

К29а-3-3

К29В-А-3

К29а-5-3
К29а-1-5

К29а-5-5

K29B-I-2

В крайнем ряду 
нижних этажей 
высотой 6 ,0  м

I36A0 5850 6000

В25

ВЗО

1775

В25

ВЗО

В25

ВЗО

R25

671.9

731,5

738,3

86А,5

1056,5

3.22 528,3

Ш Л
6АА,7

720.9

ш л
593,1

т л

£21Л

8,1
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И ШОО-6-9*
КОНСТРУКЦИИ ШШГОЭТЛШШХ ПРШЗВОДСТВЕННЫХ Щ.1.Ш 
С СЕИАЫИ КОЛОНН бхб И 9x6 н ПОП НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ и
л а ш и я
Серая 1,420-12 
Зы п.З-1

Страница 7

Продолжение

Марка
колонны

Ttra
пере-

Место
установки

Размеры, ни Класс
бетона

Расход
материалов 13СС8,

крытая колонны Н h h, Ьг Бетон,
иЗ

Сталь,
КГ т

К29э-2-2
В25

731,5

K2S8-4-2 864,5

К29а-5-2 взо 1056,5

К29Э-1-4 В крайней ряду -528*3

К29а-2-4
П

иижнвх этажей 
высотой 6 ,0  и В25

587.9
8,1

К29а-3-4
3,22

644,7

К29а-4-4 720,9

К298-5-4 ВЗО 912.9

К29а-1-6 Я?5 -393.1

К29а-5~6 ВЗО 977,7

К30а-1 В25 - 5 8 0 ^

К30а-2 614,9

КЗОа-З
I ,  П ВЗО _828.6

К30а-4 893.0

К30а-6
В45

- 5 8 0 J

К30а-7
13640 5850 6000

828,6
8 .4

КЗОа-Ы
1775

В25
3,35

742.7

КЗОа-2- I ВЗО 777.1

К30а-3-1 В средней ряду ВЗО
990.8

КЗОа-4-I
пнжних этажей 
высотой 6 ,0  к 1055.2

КЗОв-5- I В40 1055,2

КЗОа-7- I В45 990,8

K308-I-3 В25 694.9

К30а-2-5
I

729,3

КЗСй-З-З
ВЗО

943,0

К30а-4-3 1007.4

КЗОа-5-З В40 1007,4

КЗОв-7-3 В45 943,0

КЗОа-1-5 В25 669.3

К30а-3-5 т -9 1 7 .4

К30а-1-2 В25 742,7

КЗОз-2-2 7 7 7 J

К30а-3-2
П

в з о 9 9 0 ,8

К30а-4-2 _______ 1______ 1055,2



Q K<iOO-6~94

КОНСТРУКЦИИ иногшташх ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
С СЕШМИ КОЛОНН 6хб И 9x6 н ПСИ НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500кгс/н2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серая 1.420-12 
Run.3 -1

Страница 8

Продолжение

Парка
колонны

K30a-5-2

КЗОа-1-6

К30е-3-6

В т
пере
крытия

Нес то
установки
колонны

Б среднем ряду 
нижних этажей 
высотой 6 ,0  к

Размеры, мм

13640 350

Ь<

6000

Ьг

1775

Класс
бетона

Зетон,
м3

В40

В25

ВЗО

Расход
материалов

3,35

Сталь,
кг

1055,2

669,3

917,4

Касса,

8,4

K538-I-I

КЗЗа-2- I

КЗЗа-З-1

КЗЗаЧ-1

К??9-1г?-
КЗЗз-2-З

КЗЗа-З-З

КЗЗа-4-З

КЗЗа-1-5

КЗЗа-1-2

КЗЗа-2-2

КЗЗа-З-2

КЗЗа-4-2

КЗЗа-1-4

КЗЗа-2-4

КЗЗа-З-4

КЗЗа-4-4

КЗЗа-1-6

K348-I

К34В-2

К348-3

К54а-4

К34а-6

K348-I-I

K34B-2-I

K348-3-I

J 3 4 a -4 s L
K346-5-I

J 3 4 a -I= 2 -
К34а-2-3

■ДйЗтгЬа.

В крайнем ряду 
нижних этажей 
высотой 7,2 ■ 
6,0 н

1,П

В среднем ряду 
низких этвжей 
высотой 7,2 и 
6,0 н

14840 7050 6000 1775

В25

ВЗО

В25

ВЗО

В25

ВЗО

В25

ВЗО

В25

ВЗО

В45

В25

ВЗО

В40

В25

ВЗО

3,5

691.5

Я19,9

819,9

899.9

676,3

676.3

756.3

615,7

691,5

819.9

819,9

895,9

547,9

676,3

676,3

756,3

615,7

519,0

641,4

792,3

IC W J

641,4

3,64
681,2

803,6

954,5

8,8

9,1

1206.9

1206,9

633.4

™ л*

906.7 3.
01

.П
-2

.9
4 

т.1
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КОНСТРУКЦИИ МНСГОЭТАШЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 И 9x6 и ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 Ц 1503 кгс/м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия I .420-12 
ВЫП.З-1

Страница 9

Продолжение
Марка
колонны

Тйп
пере
крытия

Место 
уо танов ки 
колонны

Резнеры, ни

h< ht

Класс
бетона

Бетон,
иЗ

Расход 
материалов

Сталь,
кг

Масса,

К34а-А-3

К34а-1-5

К34а-3-5

К34а-1-2

К34а-2-2

к з а а - з - 2

Е34а-4-2

К34а-5-2

к з 4 а - з - б

взо 1159,1

В25 1602x1
в з о 881,1

В среднем ряду 
ннжних этакай 
высотой 7,2 в 
6,0 и

В25 681,2

14840 7050 6000 1775
ВЗО

3,64
803,6

954.5

1206,9

В40 1206,9

В25 607,8
ВЗО 881,1

9 . 1

К40а-1

K40B-I-I

K403-I-5

К40а-1-2

К40а-1-6

I ,  П 623,3
В среднем ряду 
ннжних этажей 
высотой 6 ,0  м

7 4 6 Л
12570 5850 6000 720 В25 3,17 712,1

746,1

7I2.I

8 ,0

Крайняя Крайняя

< 1 -

i - 1

JL*
О
о
>г

1

460
tJL __1<

Марка
колонны

ТИп
перекрытия

Место
установки
колонны

Класс
бетона

Расход материалов
Батон,

м3
Сталь,

кг

Масса,

т

K428-I-I

. K42a-2-l

К42а-1-3

К428-2-3

J 4 2 § L t I = L

К428-2-5

В крайнем ряду 
верхних этажей 
высотой 7,2 и В25 1.0

242,9

289^
215,5

262,0

253.9

300.4

2,5
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КОНИРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ 
С СЕШАЫИ КОЛОНН бхб И 9x6 и ПОЛ НАГРУЗШ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/м2

РТРШ Ш 'Ш Е—  
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
гСерия I .420-12 
Вып.3-1

Странице I I

в§
Й
о .«>toto
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£

С2ЕА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колонны разработаны для каогоэтахных производственных зданий с высотами этажей 
640; 7,2 я 10,8 ы.

Настоящий выпуск разработан как дополнение к рабочим чертежам колонн серии 

I.420-I2 , выпуск 3, части I и 2 и содержит рабочие чертежи облегченных плоских каркасов.
Рабочие чертежи разработаны в связи с введением в действие новых строительных норы 

и правил, государственных стандартов (СНИП 2.03.01-84*, СНиП 2.03.11-85, СНиП 2.01.07-65,
ГОСТ ICK80-9D, ГОСТ 18980-90 и др .) с целью сокращения расхода стали в колоннах и сниже
ния трудоемкости и энергоемкости изготовления.

Колонны применяются при проектировании зданий, возводимых в несейсыических (обыч
ных) районах строительства (расчетная сейсмичность не более б ы ) .

Колонны запроектированы псп расчетные равномерно распределенные временные длитель
ные вагруакя на перекрытия в тс/м (кН/н); 11,0(110,0); 14,5(145,0); 18,0(180,0) и 
21,5(215,0).

J3QB ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ .  _38 кгс/м2

J3TB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА
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0,38 кЛа

-  150 кгс/м2 
1 ,5 кПз

С- 2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  Неагрессивная, слабо-, среднеагрессивная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 3 серии I . 420-12 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3-1 -  Железобетонные колонны.

Высота этажей 6,0".7,2 и 10,8 м. Арматурные изделия 
(Дополнение к выпуску 3 серии I . 420-12). Рабочие чертежи. 

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  74 форматки.

АВТОР ПРОЕКТА 

УТВЕРЖДЕНИЕ

ВТК А ПОСТАВЩИК

ЩШпромзданий, 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46

Утверждены Главным Управлением проектирования и инженерных изысканий 

Госстроя России, письмо от 15.10.93 f 9-3-2/218.

Введены в действие ЦНИИпромзданхй с 01.03.94, приказ от 28.01.94 Р S 

Срок действия -  1999 г.
Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корл. 2.
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Серия 1.420-12
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