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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, 
ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗНАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И ИЗЛЕ^Я 
Серия I . 420-12 
Выпуск 2 - J

Г П

Ц П П КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 И 9хб и ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/н2

июнь

1994
На 16 страницах 
Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый классов BI5, В25, ВЗО и В45.

Продольная арыатура -  из стали класса А-Ш ГОСТ 5781-82. Поперечная -  из стали клас

са A-I ГОСТ 5781-82.

Колонны армированы пространственными каркасами, сетками, закладными изделиями и от

дельными стержнями.

К р а й н я я / -  /  С р е д н я я

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН

Варка ТИП Место Размеры, мм Класс
Расход

матеюэпсз Месса,
колонны пере

крытия
установи
колонны Н J К /

бетона
Бетон,

м3
Сталь,

кг т

КИа-1-3 145,6
K IIa-I-5 15 172,0

КНа-2-3 I В крайнем ряду 166,4

КНа-2-5 верхних этажей
3720 3000 720 0,65

192,8
1 .6

КЦа-З-З высотой 4 ,8 м
30 203,6

К11а-3-5 230,0

КНа-1-4 134,1

КПа-1-6 2 15 164,0

КЦа-2-4 154,9

КЦа-2-6 184,8
проектирование электроснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


П ШОО-6-9*

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТЛШХ nPC,13BQHCTBEHI3JX ЗДАНИЙ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 И 9x6 м ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2300 И 1500 кгс/м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
il ИЗДЕЛИЯ 
Зерня I Л 20-12 
d u n .2 -  I

Страница 2

Продолжение

Марка- ТИП Место Размеры, т Класс
Расход

материалов Массе,колонны пере
крытия

установки
колонны Н /}

бетона Бетон,
М3

Сталь,
КГ' т

К12а-1 15 126 Л

KI23-2 1.2 25 154.5

KI28-3__________ 162 Л
К12а-4 В среднем ряду 30 191,7

К12а-1-5 верхних этажей 15 158.5

КТ2В-2-3
выоотой 4,8 и

204.2
KI28-2-5 3720 8 О 720 25 0,72 186,9 1,8

KI28-3-5 I 154,5

KI28-4-1 207.1

К12а-4-3 30 241.4
KI28-4-5 224.1

К12а-1-6 15 443.8
KI2а-2-6

г 25
532,2

KI28-3-6 200,5

К12а-4-2 30 207.1

И р о и н я я С р е д н я я

d _

| 1 а ф  ГI «. ^

Н -  d
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/*
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J ч

г-

V - .— S,

J t

Марка
колонны

Тип
пере
крытия

Место
установки
колонны

Размеры, мм

h f А г

Класс
бетона

Расход 
на те риалов

Бетон
м3

Сталь 
кг

Масса,

т

Ш а -1 - I

Ш в-1-3

И За-1-5

KI38-2-3

К13а-2-5

К13а-3-1

ПЗа-З-З

В крайнем ряду 
нижних этажей 

высотой 4t 8 м

492,0

I I 225 4650 4800 1775 30 1,92

385.0 

445.8 

473,4

532,2

626.0

519,0

4,8

3.
01

.П
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КОНСЗРУЮШ МНОГОЭТАЖНЫХ ЛРСХ1ЗВОПСТЗКНН!31АКИЯ 
С СЕКАНИ КОЛОНН 6x6 ’.1 9хб а ПОП НАГРУЗИ 
СООТВЕТСТВЕННО ЛО 2500 И 1500 кгс/и2

с г?а: тельные 
конструкции
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1 .420-12 
Вып.2-1

Страница 3

Продолжение

Марка
колонны

К п
пере
крытия

Место
устан сага 
колонны

Размеры, мм Класс
Сетона

Расход
материалов Масса,

Н h hi Иг Вето:-,
м3

Сталь
кг т

XI30-3-5 I 577,8

KI33-I-2 В крайнем ряду 492,0

KI36-I-4 нижних этажей 385.0

KI30-I-6 ЕЫСОТОЙ 4,8  м II225 4650 4800 1775 30 1,92 443,8 4,8

Ш а -2 -4 2 473,4

KI30-2-6 532.2

KI30-3-2 626,0

Ш а -3 -4 519,0

KI30-3-6 577,8

KI4B-I 25 388,2

К14а-2 390,6

К14а-3 1,2 30

KI40-4 482,4

К14а-5
45

302,2

KI40-6 411,4

KI40-I-S 25 465,0

KI40-2-I 4 76,2

KI48-2-5 467,4

К14а-3-1 В среднем ряду 11225 4650 4800 1775 30 2,05 521,8

KI40-3-3 нижних этажей 550,6

KI40-3-5
ЕЫСОТОЙ 4 ,8  и

513,0

KI40-4-I I 568,0

К14а-4-3 595,6

KI40-4-5 559,2

KI40-5-I 387,8

К14а-5-3 416.6

KI40-5-5
45

379,0

KI40-6-I 497,0

KI40-6-5 488,2

KI40-I-6 25 465.0

KI40-2-2 2 30
476,2

KI40-2-6 467,4



Ц КА00-6-9*

КОНСТРУКЦИИ liliur
с сежами колеи::
СООТВЕТСТВЕННО X

COTAKHUI ПРСИ ВВОЛСТВЕНН'Л ЗДАНИИ 
0X6 И 9x6 « поз НАТРУа'И 

о 2500 И 1500 с.’г:Л<2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1 .420-12
Run.?- 1

Страница 4

Продолжен»

Марка
КОЛОННЫ

TVrn
пере-

Место
устанойкл Размеры, им Класс

бетона

Расход
материалов Кассе,

крыгия кол он mi
Н

h h i h z
Бетон
м3

Сталь
кг т

КВа-3-2 521,8

Ш а - Н
В среднем ряду 

№жних этажей 

высоте?. 4 ,8  и

513.0

КВа-4-2 2 I I 225 568.0 5.1
КВа-4-6

4650 4800 17?5 30 2,05

559.2

КВа-5-2 45

СОCW-8

КВа-5-6 379,0

KI5B-I-I 352,6

... 340 2
Kl5e—I —5 25 396,0

KI5B-2-I В крайнем пдд? 370,2

К158-2-3 верхних эха:;;ей 357,8

К15а-2-5 I высотой 4,8 и
8520 3000 4800 720 1,48 413.6

К15Э-3-1 439.6

KlSa—3—3 427.4

KlSa-3-5 30
483.2

KI5B-4-I 469,0

KI5a-4-3 456,6

KI58-4-5 512,4

KlSa-I-2 355,6

KlSa-I-4 343,2

KlSa-I-6 25 402,0

KI58-2-2 373.2

Kl5e-2-4 360,8

KI5a-2-6 419,6
KI68-I В среднем ряду

25 251,6

KI68-2 1,2 верхних этажей 8520 3000 4800 720 1,61 311,2

KI68-3
ЕЫСОТОЙ 4 ,8  м

328.8

KI6a-4
30

398,4 4 ,0
KI6e-5 45 344,4

KI6a-7 361.6

Ш а -2 - I Г 25
369,4

KI68-2-3
1

418.1 3.
01
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КОНСТРУКЦИИ МНОГОЗМШХ ЯРОК3BQSCТ2ЕННУХ з а »  
С СЕТКА?ИИ КОЛОНН 6x6 И 5x6 и ПСИ НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ЛО 2500 И 1500 кгс/ц2

А СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЙ 
Серея 1 .420-12 
Выпуск 2-1

Страцица 5

Продолжение

Марка тап Место Размеры, им Класс
Расход

на те се а лов Масса,
колонны тере-

крыгая
установки
колонны Н h ь« Ь г

бетона Бетон
м3

Сталь
кг т

К1ба-2-5 25 382,0
i

KI68-5-I 387.0

KI68-3-3 435.7
К16а-3-5 399,6

KI68-4-I В средней ряду л56.6

К16а-4-3 I верхних этажей 8520 зсоо 4800 720 30 1,61 505,5 4 ,0
КШ -4-5 высотой 4 ,8 к 469,2

KI68-5-I 402.6

KI68-5-5 415.2

К1ба-6-1 45 357.0
KI68-6-3 405,7

К16а-7-5 432.4
KI68-2-2

25
369,4

KI63-2-6 388,0

К16а-3-2 387.0

KI68-3-6 2 30 405.6
К16а-4-2 456,6

К16аЧ-6 398.4

К16а-5-2 45
402,6

К16а-5-6 421,2

KI98-I-I 456.8

KI 9а-1-3 377.2
KI93-1-5 В крайней ряду 433,0

К19а-2-1 среднех этахей
476,4

KI9B-2-3 т
высотой 4,8 м

9575 3000 4800 1775 25 1,64 396,8 ♦ .I

KI98-2-5 452,6

К19а-3-1 553,8

К19а-3-3 474.2

К19а-3-5 530,0

К19а-4-1 589.6
Н9а-4-3

1
510,0

К19а-4-5 565.8
К19а-1-2 459,8



КОНСТРУКЦИИ ИИОГСЭТАййДС ПРG’ ЗУ.QLCХЗЕННЫХ ПЛАН!’ 
С СШАЧй КОЛОШ! ь А  И 9x6 « цца НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 Ktv/к 2

л ъ т п я п & я г
КОНСТРУКЦИИ
и изделий
Серин 1 .420-12 
Выл.2-1

Страница 6

Продогаение

Керка
колонии

Ъш
пере
крытия

Несто
установки Размеры, им Класс

бетона

Расход 
на те риалов Uacca,

колонна
Н !ы hz /п

Бетон
ы5

Сталь
кг г

К19а-1-4 380,2

К19а-1-6 В Крайнев ряду 439,0

Кт9я-?-2 средних етзкек 479,4

К19а-2-4 2 ВЫСОТОЙ 4,8  Ц 9575 зооо 4800 1775 25 1,64 399,8 4.1

К19а-2-6 458,6

KI9а-3-2_________ 556,8

KI9в-3-4 477,2

К19а-3-6 536,0

КТ9а-4-2 592,6
KI93-4-4 513,0

KI 9S-4-6 571,8

К?0а-1 25 288.8

К20а-2
30

330,6

К208-3 1*2 359,2

!С20а-5 40 288,6

К20а-6
45

286,8

К203-7 В средней ряд} 399,2

K203-I-I средних зтзкей 25 374,4

K203-I-5
высотой 4,8  и

9575 3000 4800 1775 1.78 359 6 4,50

K203-2-I 416,2

К20а-2-3 413,4

К203-2-5 30 401.4
К20а-3-1 484,8

кгоа-з-з I 482.0

К20&-5-5 470,0

К20а-4-3 555,8

K208-5-I 374,4

К20а-5-3 40 371.6

К20а-5-5 359,6

K203-6-I 374,4

К208-6-3
45

371,6

К20а-6-5 359,6

К20Э-7-1 424,3 3.
01

.Л
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КОНСТРУКЦИЙ КНОГОЗТА/ШЫХ ПРШЗЗШСТЗЕШЫХ ЗДАНИЯ 
С СЕМАМИ К ШОНИ бхб И £х6.и  ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1510 vrc/v£

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серая 1 .420-12 
В ы п.2-1

Страница 7

Продолжение

Марка
колонии

Ъ1п
пере
крытия

Место
установки
колонны

Размеры, ии Класс
бетона

Расход
материалов Масса,

Н Ь In hz
Бетон

м3
Сталь»•*» T

К20а-7-5 I 45 470,0
К20а-1-2

25 374.4
K203-I-6 365 6
К20а-2-2 В среднем ряду 416,2
К20Э-2-6 средних этажей

407,4
К20а-3-2 2

высотой 4 ,8  ii
$575 3000 4800 1775 30 1,78 484 8 4,50

К20а-3-6 476,0
К20а-5-2

40 374.4

К20а-5-6 365.6
К20а-6-2 574 4
Х20э-6-6 45 365.6

К20а-7-2 484.8

К20а-7-6 444 R
•А 218-1-1 486,8

К21Э-1-3 В крайнем раду 

нижних этажей
409.2

К21а-1-5 I 471.0
К21Э-2-3 ЕЫСОТОЙ 6 ,0  м 12425 5850 4800 1775 30 2,03 507,2 -M

K2I8-2-5 и 4 ,8  м
569.0

K2I8-3-I 534.8

K218-1-2 4RR R
K2I8-I-4 2 409.2

K2T8-I-6 471.0
K228-I 25 413,4

К220-3 1 .2 30 463,4

К228-5__________ В средней раду 45 317.4

К22Э-6 нижних этажей
12425 5850 48G0 1775 2,24 438.6 5 ,6

К22а-1-5
высотой 6 ,0  и 

в 4 ,8  м

25
496,2

К22а-2-1 501.0
K228-3-I I 30 5 4 9 ,0

К22В-3-5 546,2

K22B-4-I 5 ? I .?
К22а-4-3 6 2 0 .7

К22В-5-Г 403,0



Д ШОО-6-9*

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАШХ ПЮИЗВОДСЕЗЕКШ ЗДАНИИ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 К 9x0 м ПОД НАТТУ ЗИП 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 к 1500 хгс/м2

СТРОНТЕЛШЕ
КОНСТРУКЦИЙ
а и а ш а я
Серия 1 .420-12 
Вкп.2-1

Страница 8

Прополкевае

Марке Tfcn Место
г,размера, иы

Класс
Расход 

цате раз лол Масса,
колонны пере

крыт л
установи
колонны Н

h i h z h z

бетона
Бетон
иЗ

Сталь
кг т

К22Э-5-3 В среднем ряду 431,8

К22в-5~5 I НИКНИХ aiCSCA 400.2

К22а-б-1
ЛЫС07ой 6 ,0  в 

а 4 ,8  к 12425 5850 4800 45 2,24
124*2

5.6
К228-6-5

I  ( /!>
521,4

К22а-1~6 25 496,2

К22а-2-2 2 30 5И*0

К22В-5-2 45 403.0

К22а-5-6 400,2

КЗбв-1 25 316,4

К36а-2 396,4

КЗба-З 1.2 30 396,4

К36а-4 440,2

К36а-5 40 440,2

КЗба-6 45 235.2

КЗбЭ-1- I В средней ряду 402.0

КЗба-1-5 нвяних гтакей 473,2

КЗба-2- I sue ОТОЙ 4 ,8  м 482,0

К36а-2-5 I 10170 4650 4800 720 25 Г,90 473,2 4 ,8 0

К36а-3~1 482.0

К 36 0-3-5 473,2

•ХЗба-4- I 30 525,8

К36э-4-5 £Ш >

К 368-5-1 АО 525.8

КЗба-5-5 517.0

K368-6-I 320.8

КЗба-6-5 45 312.0

КЗба-8- I 404,6

K368-I-2 402,0

КЗба-1-6 25 473,2

КЗба-2-2 2 482.0

КЗба-2-6 473,2

кзба-з-6 30 473,2

КЗба-4-2 525,8 3.
01

.П
-2

.9
4 

т.
1
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ЦКА00-6-94

КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
С СЕШАИИ КОЛОНН 6 Хб И 9x6 м ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 и 1500 кгс/м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
конструкции
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия I .420-12 
Вып.2-1

Страница 9

Продолжение

Марка
колонны

Вш
пере
крытая

Место
установки
колонны

Размеры, мм

Л

Класс
бетона

Расход 
мате риалов

Бетон
м3

Сталь
кг

Масса,

т

К36а-5-2

КЗба-5-6

КЗба-б-2

К36а-6-6

КЗба-7-2

К36а-8-2

В среднем ряду 

нихних этахей 

высотой 4,8 м

40 525,8

517,0

I0I70 4650 4800 720
45

1,90 320.8 4,80
312,0

360,8

404,6

Крайняя

<L л

/ - /

я Щ

/ - /

4#
Марка
колонны

ТИп
пере
крытая

Место
установки
колонны

Размеры, им

Л

Класс
бетона

расход
материалов

Бетон,
м3

Сталь,
кг

Масса,

К35а-1-1

К35а-1-3

K350-I-5

K350-2-I

К35а-2-3

К350-2-5

K55S-I-2

К35а-1-4

K35S-I-6

K398-I-2

К39а-1-4

К39а-1-6

К398-2-2

К39а-2-4

К39а-2-6

К39а-3-2

4775 3000 1775

В крайней ряду 

средних зталей 

высотой 4 ,8  м

30

25

30

290,2

250,4

276,8

0,81
306,2

266,4

292,8

293,2

253.4

282,8

341,0

298,2
1,19 327,6

341,0

296,2

327,6

395,4

2,0

3 .0
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П MOO-6-94

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ знаний 
С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 И 9x6 и ПОП НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кге/и2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНС ТРУ КЦНЛ 
И ИЗПШЛ 
Серия 1 .420-12 
Вшх.2-1

Страница I I

Продолжение

Марка Tun Uecio Рагиеры, мм Класс
Расход 

иате риалов
колонны пере

крытия
установки
колонны Н h ы h i

Бетон
м3

Сталь
КГ

К17а-1-6 629,2

К17а-2-2
25

700.2

К17а-2-4 556.6

KI78-2-6 В крайней ряду 
нижних этажей

615.4

К17Э-3-2 700,2

KI 7а-3-4 2 высотой 4 ,8  и II225 4650 4800 1775 30 2,64 556.6

KlTa-3-6 615,4

KI7a-4-2 777.5

KI78-4-4 25 S33.7

KI 78-4-6 692,5

KI70-5-2 856.5

KI76-5-2 30 775.2

KI76-5-4 716,4

KI 76-5-6 775.2

KI8a-I 478.4

KI88-2
30

605,4

KI8a-3 700,0

KI88-4 827,2

KI8e-5
1.2 40 827,2

KI8a-6 В среднем ряду I I 225 4650 4800 1775 2,73 581,6

—KI65-7 нижних этажей 45 655.6

Kl8a-8 высотой 4 ,8  к 700,0

K l8a-I-I 640.6

KISe-T-5 555.2

KI86-2-I 767.6

KI86-2-5 719,8

KI88-2-5 I 30 682,8

KI8a-3-I 862.2

К18Э-3-5 776,8

KI8S-4-I 989,4

KISa-4-3 941,6

К Ш -4-5 904,0

KI8e-5-I 939,4

Массе,

6,6



n К*00-6-9*

конструкции и н о ю з т а ш х  п р а та о вств гккм х  знаний

С СЕ1КШ КОЛОНН бхб И Sx6 и ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 и 1500 кгс/м2

С ТРСИ ТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серая 1.420*12 
В ш .2-1
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Продолжение

Парке
колонны

ТИП
пере
крытия

Место
установки
колонны

Размеры, uu Класс
бетоне

расход 
иатериалш U8CC8,

тН h h f h
Бетон
м3

Сталь
КГ

К18а-5-3
40

941,6

KI88-5-5 904.0
KI8B-6-I 743,8

KI8в-6-3 696,0

КГва-6-5 I 658,4
KI83-7-5 В средней ряду 732,4

KI88-8-I КИЯНИХ Э18Х6Й 862,2

К18Э-8-3 высотой 4,8 м 814,4

KI83-8-5 776,8
KI80-9-I 45 989,4

I I 225 4650 4800 Т09С 9 ПХ С. О
KI88-I-2

«г, (>
640,6

ь,«

KI8B-I-6 555,2

К18а-2-2 767,6

К18а-2-6 682,8

KI80-3-2 862,2

К18Э-3-6 30 776.8
К18а-4-2 2 989,4

KI8B-4-6 904,0

К18Э-5-2 989.4

KlBa-5-б
40

904,0

KJ88-6-2 743,8

KI80-6-6
45

658,4

КХ8Э-8-2 862,2

KI88-8-6 776,8

K238-I-I В крайней ряду 694,4

K238-I-3 никниг этзхей 550,8

K238-I-5 ВЫСОТОЙ 6,0 н 25 612,6

K238-2-I I
и 4 ,6 II 12425 5850 4800 1775 2,93 694,4 7.3

кгза-г-з 597,0

К23В-2-5 658,8

K238-3-I 740,6

кгзв-з-3 30 597,0

К23а-3-5 658,8 3.
01

.П
-2

.9
4 

т.1
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О К400-Л-9*

КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ здания 
С СЕТКШ КОЛОНН 6x6 И 9x6 ы ИОЛ НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИЯ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1 .420-12 
Вш.2 - I

Страница 13

Продолжение

Мерке
колонны

K238-4--I

К23а-4-3

К236-4-5

К23Э-5-1

К25а-5-3

К23а-5~5

К23а-1-2

К23а-1-4

К23а-1-6

К23а-2~2

К25Э-2-4

К23В-2-6

КЯЗа-З-2

К25Э-3-Л

К236-3-6

K25S-4-2

К23а-4-4

К23в-4-6

В т  I Место 
пере—I установки
крытия колонны

В крайнем ряду 

нижних этажей 

выоотой 6 ,0  м 

и 4 ,8  м

Раэиеры, им

12425 5850

h t

4800

ь

1775

Класс
бетона

25

30

25

30

25

Расход 
иате опалов
Бетон

м3

2,93

Стал!
кт

821,4

677,81

739.6

892,2

748,6

810,4

694,4

550,8

612,6

694,4

597, С

658,8

740,6

597,0

658,8

821,4

677,8

739,6

Месса, 

т

7,3

К24а-1_

К248-2

К24е-3

J& a=4_
К24В-5

К24а-6

К24а-7

К24а-8

K248-I-I

K248-I-S

К24а-2-3

К24а-2-5_

K248-3-I

К24е-3-5

5п .е

653,2

30 759,6

1.2 В средней ряду 

нижних этажей 

высотой 6 ,0 к 

и 4 ,8 м

12425 5850 4800 1775
40

3,02
900,8
900, Б

7,5

620,2

45

30

709.8

759.6 

674, С

594.6

815.4

767.6

736,0
921.8

842,4



П Ш 0 0 -6 ~ 9 Ь

КОНСТРУКЦИИ Ш Ю Г С 0 Т А Ш Ж  ПР01ШОПС1ШШ я ш м а  
С СЕШШ1 КОЛОНН бхб И 9;:б и ПОЛ НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ЛО 2500 И 1500 кгс/н2

С ТРОИ ТЕЛ liCi Е 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серая 1 .420-12 
Выл.2-1
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Продолжение
Ртехщ—

нате риаловКерка
колонны

ТКп
пере
крытия

Место
установки
колонны

Размеры, uu

ы h s

К лесе 
бетона

эетон
из

Сталь 
кг

Масса,

№ .в~Ч-1

К248-4-3

К248-4-5

K248-5-I

К248-5-3

К248-5-5

К24в-6- I

К248-6-5

К24а-6-5

К248-7-5

К24Э-8-1

К24а-8-5

К24а-8-5

К24а-9-1

K248-I-2

K248-I-6

К24а-2-2

К24а-2-6

К248-3-2

К248-3-6
К24В-4-2

К24а-4-6

К248-5-2

К24е-5-6

J 2 to = b L
К248-6-6

К24а-8-2

К248-8-6

В средней ряду 

нижних втежей 

высотой 6 ,0  и 
и 4 ,8  и

12425 5850 4800

50

40

1775 45

30

40

45

1063.0

1015,2

983,6

1063,0

1015,2

983,6

782,4

734,6

703.0

5,02 792.6

921,8

|874,0

342.0

1062*0

674,0

594.6

315.4

736,0

021*8

342.4

[063,0

333.6

Г 053.0

353.6

782.4 

703.0

321.8

342.4

7.5

3.
01

.П
-2

.9
4 

Т.1
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Ц K4Q0-6-94

КОНСТРУКЦИИ МНОГООТ.ШДЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН бхб И 9x6 и ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Сеptiя 1 .420-12 
Вин .2 -I
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К р а й н я я

dL
1-1

mix

Марка
колонны

‘ton
дере-
крымя

Место
уСТЗНОЕКИ
колонны

Размеры, uu Класс
бетона

Расход
материалов Масса,

Н h b f Бетон
нЗ

Стать
кг т

K57B-I-4
25

614,8

К37а-1-6 В крайней ряд? 681,1

К 57а-2-2 нижних этажей 753,9

К37а-2-4 высотой 4 ,8  и 604,3

К578-2-6 2 II225 4650 4800 1775 681.1

К373-3-2 30 2,82 879,5 7,1

К376-3-2 879,8

К376-3-4 733,2

К576-3-6 792,0

К37а-4-2 879,5

К 37а-4-4 40 729,9

К57а-4-6 806,7

K4I8-I-2 В крайней ряду 638,6

K4I3-I-4 средквх этажей 25 553,0

К41а-1-6
высотой 4 ,8  и

9575 3000 4800 1775 2,41 6 II .8 6.1
K4IB-2-2 750,8

К41Э-2-4 30 665.2

K4IS-2-6 724,0



Я ШОО-б-?*
КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 И 9x6 и ПОЛ НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 хгс/и2

И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИа изделия
Серия 1 .420-12 
Вып.2-1

Странице 16

32ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕН*!)

Колонны разработаны для многоэтапных производственных зданий с высотой arena 4 ,8  и 
в 6 ,0  и.

Нвотоящий выпуок разработан квк дополнение к рабочим чертежам колонн серии 
I.420-I2 , выпуск г.иасти 1и 2» в содержит рабочие чертежи облегченных плоских кврквсов.

Рабочие чертежи рвзрвбоганы в связи с введением в действие новых стрсвтельвых норн 

и правил, государственных стандартов (СНиП 2.03.Щ-84*, СНиП 2.05 .II-85 , СНиП 2.01.07-85, 
ГОСТ IOI8O-.00, ГОСТ 18980-90 и др.) с целью сокращения расхода стели в колоннах и сниже
ния трудоемкости и энергоемкости изготовления.

Колонны применяются при проектировании зданий, возводимых в веоейсмическнх (обычных) 
районах строительства (расчетная оейсмичность не более 6 м).

Колонны запроектированы под расчетные равномерно распределенные временные длительные 
нвгрузки на перекрытия в тс/ы(кН/м); 11,0(110,0); 14,5(145,0); 18,0(180,0) и 21,5(215,0).

2
D 50В ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -  J & J Bg A --

0,58 idle
2

J5NB ВЕС СНЕГСВОГО ПОКРОВА -  - Ш -JФ 9 / и „ ,
1,5 кПа

&2BQ СТШЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -  неагрессивная, слабо-, среднеагрессввная.

ИСПОЛНИ ТЕЛЬШЕ ДАННЫЕ

Нестоящий выпуск рвсоматри гать совместно с выпуском I серии 1 .420-12.

5ТЕЛ СОСТАВ ПРОНИНОЙ ДСШЕНТА1Ш

Выпуск 2-1 -  Холвзобетоввые колонны. Высота этажей 4,8 и 6,0 м.
Арматурные изделия
(дополнение к выпуску’ 2 серии 1.420-12) .Рабочие чертежи. 

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  106 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТ* 

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦНИИпродздений, 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46

Утверждены Ггевяыи Управлением проектирования и инженерных изысканий 

Госстроя Росскх, письмо от 15.10.93 F 9-3-2/218.
Введеш е действие ЦНПИпрокзданнй с 01.03.94, приказ от 28.01.94 F 5 

Срок действия -  1999 г.
Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.А* Ц00208 

Катал, л. * Ц000324
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Серия 1.420-12

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854643.htm

