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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИ П О В А Я  Д О Ш ;.Н Т А Ц Л Я  НА К О Н С Т Р У К Ц И И , 
И З Д Е Л И Я  И У  зли ЗДАНИЙ И С О О РУЖ ЕН И Й

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
конструкции я иадь
Серия I Л 20-12 
Выпуск 1-Г

гп
цпп КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАПНЫХ ПРО'ИззолсТЗЕННЫХ ЗНАНИЙ 

С СЕТКАМИ КОЛОНН бхб И 9x6 и ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/м^

ИЮНЬ
1994

Не 7 страницах 
Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый классов BI5; В25; ВЗО л В45.

Продольная epuerype - из стали класса А-Ш ГОСТ 5781-82. Поперечная -  из стали класса 
A-I ГОСТ 5781-82.

Колонны армированы пространственными каркасами, сетками, закладными изделиями и от

дельными стержнями.
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НСЫЕНКЛАТУРА КОЛОНН

Керка
колонны

Тип
пере
крытия

Место
ус тзнозкя 
колонны

Размеры, мм

/ /

Класс
бетона

Расход
материалов

Бетон,
м3

Стзлв 
кг

Массе,

т

Kla-I-2

KIa-I-5
В крайнем ряду 
верхних этажей

BIS « 6 ,1

1 6 9 J

И8-2-2 0,46 156,1 M S
Ш -2-5

В25
179,5

KIa-3-2 165.5

KI8-4-2
2520 1800 720

1 ? М

K28-I Ш ,С

K28-I-5

К2Э-2

К28-3

K23-5-S

В среднем ряду 
верхних этажей

BI5 4 $ 3
I » 0 .4j

1 Ш
« V

173.6
шарф палантин

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
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КОНСТРУКЦИИ 
Л И ЗЛЕЛИЯС CETKAIiil КОЛОНН 6x6 Ц 9x6 и ЛОЛ НАГРУЗКИ

СООТВЕТСТВЕННО ЛО 2500 И 1500 кге/м2 Серия I .420-12 
Выл*1-1

Страница 2
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Продолжение

Марка Din
пере
крытия

Место
установки
колонн

Размеры, uu Класс
бетош

Расход
материалов .{асса.

Н /Г Л , Л я Бетон
м3

Сталь
кг т

КЗз-1-2 В крайней ряду 285,5

КЗа-1-5
нижних этажей

338,3

КЗа-2-2 I В25 1,50 303,5 5,60
КЗа-2-5 356 ,3

КЗв-5-2 406,7

КЗа-4-2 8825 3450 3600 1775 471,2
K4a-i 300,2

K4B-I-I В средней ряду 401,2

К4а-2 I
нижних этажей

ВЗО 1,58 327,0 3,80
K48-2-I 428,0

К4а-2-3 441,4

К4а-2-5 379,8
К4а-3 486,0

I» 8-3-1 587,0
К48-3-3 600,4

К4а-3-5 579,6

K58-I-2 В крайней ряду 287.5

К5в-1-5
верхних этажей

337.3
К5а-2-2 I В25 1,11 303,1 2,78
К5а-2-5 352,9

К58-3-2 6120 1800 3600 720 372,3

Хба-1 221,2

K68-I-I В среднем ряду 236.6

К а-1 -3 I
верхних этажей

В25 [,24 278.4 3,10
Кба-1-5 280,0
Хба-2 ВЗО 234,2
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конструкции многоэтапных прсизвспствЕнних здания

С СЕТКАМИ КОЛОНН 6x6 И 9x6 и ПСЩ НАТРУСКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ЛО 2500 И 1500 кгс/м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ 
Серил 1.420-12 
Вьш.1- I

Страница 3

Продолжение

Марка
колонны

Тйп
пере
крытия

Место 
ус тзновки 
кол он мы

Размеры, uu

h f hz

Класс
бетона

Расход 
изте риалов

Бетон
ИЗ

Сталь 
кг

Масса,

Кба-2-I

Кба-2-3

Кба-2-5

Кба-З

Кба-3-I

Кба-3-3

Кба-3-5

т л
291Л

В среднем ряду 
верхних этажей

ВЗО 293, С

6120 1800 3600 720 1,24 320,2 2,78

362.0

353,6

K9a-I-2

КЭа-1-5

К9а-2-2

KI08-I

КЮа-1-5

КЮа-2

KIOa-2-I

К10а-2-3

К10а-2-5

КЮа-З

KIOa-3-I

KIOa-3-З

В крайнем ряду 
верхних этажей

1,2
243,5

В25
315.1 2,9

7175 1800 3600 1775 Ш Л
240.2

221Л
В среднем ряду 
верхних этажей

255,0

ВЗО 1.3 285.8 3,1
376.0

313,8

282,8

313,6

403,8

Ш
z — Z

too

Марка
КОЛОННЫ

Ъш
пере
крытия

Место
установки
КОЛОННЫ

Размеры, мм Класс
бетоне

Расход
материалов Масса,

Н А ht hz
Бетой

м3
Сталь

кг т

К7а-1-2 422,5

К7а-1-5 В крайнем ряду 475,3

К7а-2-2
I нижних этажей В25 2,2

5С8,7
5.3

К7а-2-5 561,5

К7а-3-2 8825 34 50 3600 1775 545,1
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КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН бхб И 9x6 и ПОД НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗЕЬЛИН 
Серия I . 420-12 
Вып Л -I

Страница 5

Продолжение
Марка
колонны

В т  I Место
перекры установки 
крытая колонны

Размеры, ш!

Л / fl2

Класс
бетона

Расход 
иате риалов
Бетон

иЗ
Сталь 
кг

Масса,

К62а-1-5

К62а-2

К62а-2-1
К62а-2-5

К62а-3

К62а-3-1

К62а-3-3

К62В-4

K628-4-I

К62а-4-3

К62а-4-5
К62а-5

К62а-5-1

К628-5-3

К628-5-5

К65а-1-2
К65а-1-5

К65а-2-2

К65а-3-2
К658-4-2

К65а-4*-5
Кббэ-1

Кбба-1-I

Кбба-1-5

Кбба-2

Кбба-2-I

Кбба-2-3
Кбба-3

Кбба-3-I

Кбба-З-З

Кбба-4

Кбба-4-I

Кбба-4-3

Кбба-4-5

423,3

382,1

455,7
В средней ряд; 
нижних зтвжей

479,3

414,5
488,1

I I 370 3450 3600 720 ВЗО 2,12
528,5

5.3
535,1

608,7

649,5

132,3
529,1

В45 602,7
643,5

626,3

В крайней ряду 
нижних этажей

406,8
B2S 486,0

ВЗО 2,19 487,6 5,47
732,0

В45 482,0

12425 34 50 3600 1775 561,2
482,6

614,4

579,8

554,6

В средней ряду 
нижних этажей

ВЗО 2,39 686,4 5,38

В45

726.2
556.6

688.4

728.2

4 4 5 .4

577.2 

617,0

542.6
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КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАПНЫХ ПРШЗЗЩСТВЕНИЫХ ЗДАНИЯ 
С СЕТКАМИ КОЛОНН бхб И 9x6 к ПСЩ НАГРУЗКИ 
СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И 1500 кгс/м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

|И ИЦПЕЛИЯ 
Серия 1 .420-12 
Зы пЛ -Г

Страница 7
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Продол ке ние

Марка
колонны

ТИп 
пере 
крыто я

Место
установки
колонны

Размеры, uu

Л fa

Класс
бетона

Расход
ы8тесп8лоа
Бетон

ыЗ
Сталь 

кт

Масса,

р,
и

<чоИ
с*

К68а-4-1 921 .3

К68а-4-3 ВЗО 949.1
К68а-5

K688-S-I

В средней ряду 

нижних этакей
536,5

12425 34 5 0 3600 1775 В45 2,9 680,3 7,26
К68а-5-3 m i
К68а-5-5 633,7

К68а-б 653.1

Кб 8а-6 -1 796,9
К68а-6-3 824,7

&иы

я
&

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Колонны реэрвботавы для многоэтажных производственных зданий с высотой этажа 3,6 и. 
Настоящий выпуск разработан как дополнение к рабочий чертежам колонн серии I . 420-12, 

выпуск I ,  части I и 2 и содержит рабочие чертежи облегченных плоских каркасов.
Рабочие чертежи разработаны в сеязи с введением в действие новых строительных норы и 

прввил, государственных стандартов (СНиП 2.03.01-84*, СНиЛ 2 .0 3 .II-8 5 , СНиП 2.01.07-85, 
ГОСТ 10180- 90, ГОСТ 18980-90 и др.) с целью сокращения расхода стали в колоннах и сниже
ния трудоемкости и энергоемкое та изготовления.

Колонны применяются при проектировании зданий, возводимых в несейсмических (обычных) 
районах строительства (расчетная сейсмичность не более 6 и ).

Колонны запроектированы под расчетные равномерно распределенные временные длительные 
нагрузки на перекрытая в тс/м(кН/м); 11,0(110,0); 14 ,5(145,0); 18,0(180,0) а 21 ,5(215,3). 

ЭЗОВ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

J3VB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА

- 38 кгс/ i r  
0,38 кПа

- ISO кге/м^ 
1 ,5  кПа

S2BQ

В7ЕА

В7ВА

В7НА

{В 7К А
h
3
м  ■
сV»
О  
со

СТШЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо-, среднеагрессивиая.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском I серии I . 420-12.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I-I  -  Келезобетонные колонны. Высота этажей 3,6 м. Арматурные изделия 
(дополнение к выпуску I серии I .420-12). Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  60 форматок.

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромздзний, 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным Управлением проектирования и инженерных
изысканий Госстроя России, письмо от 15.10.93 *  9-3-2/518*
Введены а действие ЦШШпромэданий с 01.03.94, приказ от 23.0Г.34 R  
Срок действия- 1999т г

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массовое
применения (ГП ЦПП), 127238. Москва, Дмитровское ш.,46, кора. 2

И В З .Я  Ц 0 0 2 0 7  
К а т а л .л .Я  Ц 0 0 0 3 2 3

Серия 1.420-12

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854645.htm

