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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 
ЗДАНИЙ И С00РУ1ЕНИЙ

СТРОИТЪШШ
конструкции иИЗДЕЛИЯсерия 3,818.9-2 выл.2/91

Г П
Ц П П ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛИВОТНОВОДЧЗСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
На 2-х листах 
На 3-х страницах
Страница I

ДЕКАБРЬ
1991

D1JU ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Ботов тяжёлый плотной структура нормальной я пониженной проницаемости класса 

по срочности на сжатие BI5.
Арматура горячекатаная гладкая класса A-I и периодического профиля класса А-Ш по 

ГОСТ 5781-82, а также арматурная проволока периодического профиля класса Вр-I по 
ГОСТ 6727-80.

Изделия армированы плоскими и пространственными каркасами из арматурных сеток по 
ГОСТ 8478-81 и индивидуальных.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Нал-меновая» Назначение
Марка
изделия Эскиз

Размеры, ым Расход материалов
Массаизделия,

кг
ш в *

L Н а
бетон,

мэ
сталь,
кг

м

0 

|

1I

Дхя поросят- 
-опемышвй

ПОП79.85-К I7S0

850

во

0,10 15,5 250

П0Г99.85 990 0,07- 9,6 175

П0П99.85
П0Г249.85

1990 0,13 13,9 325
2400 0,17 15,9 425

Дхя свиноматок, 
ремонтного я 
откормочного 
молодняка свиней 
I для телят

П0П79.105-К 1790

1050

0,12 17,0 ЭОО

ПОП99.105-K 
П0Г273.I05-K

1990 0,14 18,2 350
2730 0,20 26,9 500

П0Г69Л05 690 0,06 9.1 150

П0Г99.105 990 0,08 10,5 200

ПОГП9.Ю5 1190
1790

0,10 12,1 250

П0Г179.105 
П0Г199.105

0,Ь 14,7 375
1990 0,17 15,7 425

П0Г273,105 2730 0,23 24,2 575

строительные испытания
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ТОЗЮ-ГО1МЧЕЗСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ 2 Ш П Ч  0130 ДЧБСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

с т р с и т а ш ш в
КОНСТРУКЦИИ
и иавдвд
сепия 3.816.9-2 
бы л .  2/91

Лист I 

Страница 2

Продолжение

Наи
мено
вание
изде
лия

Назначение
Марка

изделия Эокиэ
Размеры, мм

Расход ма
териалов

Масса
изде
лия,

кгL Ы a
бетон,

и 8

сталь,

кг

«4Ф

з!ф

н
о  S

i tеа
м  Я

si
II

Для воех групп 
животных П0Г228.29 2280 290 80 0,04 з.з 100

Д е я поросят- 
-отъомыией СО150.16 1500

—

160

0,035 2,3 87,5

Для остального
ПОГОЛОВЬЯ C0I80.I6 1800 0,041 4,0 102,5

Д л я хряков C02I0.I6 2100 0,048 6,3 120

Дл я  навесхванкя 
дверок

C0I50.I2 f *----

>

1500

120

0,022 7.4 55

COI80.I2 1800 0,026 8,3 65

С0210.12 2100 0,030 9,3 75

Ст
ой

ки
 о

гр
аж


д
е
н
и
я
 в
ыг

ул
ьа

. 
пд

ощ
.д

оя
 К

РС Для телят C0200.I6
J*S-______ _

>

2000

160

0,051 6,8 [2.7,5

Для молодняка C0230.I6
t
f
(

V
-1

2300 0 , 0 » 9,7 147,5

Для взрослого 
окота C0250.I6 2500 0,064 12,5 160

P i
Под панели 

ограждения 
станков, клеток 
ж  секций

«045.45

— 350 450 0,06

11,5

150

*045.45-1 7.5

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Железобетонные изделия для ограддокгй мест содержания свиней и крушюго рогатого 

охота предназначена для применения при строительстве и реконструкции животноводческих 
производственных зданий.

Предусмотрено применение:
сплошных и контактных панелей для ограждений станков и клеток для содержания свиной 
и телят в зданиях е нормируемый температурно-влажностным режимом;
панелей о подрезом я стоек для ограждений выгульных площадок (выгульно-кормовых дворов) 
для свиней я крупного рогатого охота.

Опирание панелей ограждений станков и клеток предусмотрено на сборные бетонные 
фундаменты с приваркой их к закладным изделия». В отдельных случаях допускается 
опиралив панелей на закладные изделия, закладываемые в бетонный подстилавший слой пола.

Изделия рассчитаны на эксплуатационные и монтажные нагрузки. Монтажные нагрузки 
определены из условия, что монтаж конструкций выполняется ори помопщ жёстких траверс 
с двумя стропами. Для расчета изделий на эксплуатационные нагрузки приняты следупцве 
условия: панели ограждений станков и клеток рассчитаны по консольной схоме на боковое 
давление от животных; панели выгульных площадок рассчитана по балочной однопролетной 
схеме о шарнирным опирали ем на боковое давление от животных и ветра.

Сейсмичность района эксплуатации до б баллов.
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СТРОИТШЛНВ Лист 2ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ 1ИВОТНОВОДЧВСШ КШСТРГКНИИ И ИЗДЕЛИЯ 
серия 3.818.9-2 
выл. 2/91

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Страница з

и о е н е р ш -п ш о п я в с к и к
УС103НЯ - о б т а й

степень Агтахнигоста среды -
- во егроссявыл, олвкЭо- в 
среднвагресожввал

ДОООЖМТЕЯЬНЫВ ДАННЫЕ
Beenфроаиса шркх asjs&oot;*

ПОГ I99.I05-K
ПОТ - важиановавзга жздалхя - шх ш в  агравдвяжя етахха;
199 - для» паявлн ■ ом;
105 - высота пан вхз в см;
К - вдохе два хоктаггко! тммлх

Выпуск 2/91 серхх 3.818.9-2 ешаняет вяауск 2 дазяо8 оораа 

В7КА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОШШТАФИ
Высусх 2/91. Издали хелвсобетсягае охтрагдвяэЛ мает оодаркшося скатай ж 

крупного рогатого схага. Рабочие чертах

Объем проектных материалов, приз еденных к формату М, - 64 фортхж 

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

B7RA ЛВЕРадШИЕ

В7Е А  П О С Т А В О К

Икв.Х 25067 
Катал, л. Ж 066768

Пшроххоелъхоа, 107078. Москва, ух. Даше ПоркваевоА, 96 
о участием 19ШЭПоахветроя

Утверждены Главным нетшо-орооктвш управлением по строительству 
{Ъскшхссхя Совмхяа СССР по нродовальстваи х закупкам, пхсьмо от 
^2. 02;91 X 070-81/70.
Введены в действие Гзшронжселысзсы о 01.01.92, еркхав от 
17,04.91 X 63-Л.
Срок действия - 1997 г.

Государственное предприятие — Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП),
12723В, Москва, Дмитровское ш.,46, кора. 2

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - i8 KTC/fag
0,48 хЛд

H1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРПНОГО 
ВОЗДУХА - мхяуе 40°С

Q2&&

G2DQ

Серия 3.818.9-2

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854678.htm

