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Полигональный блох рядовой 
с перепускным отверстием

Ы А й  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Батов тявелый класса 327,5  

Напрягаемая арматура класса К-7, ГОСТ 13840-68 

Метод ватякеввя -  вдактротерысиехаянческкв

Невалрягаетя арматура класса А-Ш, ГОСТ 573I-821 в  классе Бр-1, ГОСТ 6727-80* 

Мовтахвые петля хз стаях класса A-I марок ВСтЗсп2 -я ЕСтЗпс2 по ГОСТ 5781-82*8 

ГОСТ 380-71*.

В закладных изданиях принеыязтея прокат из стала марка ВстЗкгёпо ГОСТ 380-71*.

ЮКЕЛСШ7РА Ш Ю В

Рве. Марка блока
Расход материалов

Масса блока,
бетон,м3 сталь, кг

I 4СЕП6Л-1К7 0 ,80 53.87 2 .00
4СШ6.2-1К7 0,81 53,14 2 ,02

2 4СШС.2-2К7 0.91 46 .74 2 .0 2
4СЫ16.2-1К7-1 0 ,7 9 53,14 1 ,9 7

3 4CHJ6.2-2K7-I 0 ,7 9 46,74 1 ,9 7
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вышивка кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html
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УКАЗАНИЯ ГО  ПРИМЕНЕНИЮ
Полигональное блоки предназначены для силосов диаметром 6 м с высотой 

стен до 30 м для хранения зерна, при атом конструкции подсялосного и над- 

снлосного етахай могут быть приняты но серия 3 .702-1/79.

Серия оодерздт рабочее чертегн полигональных блоков с разрезкой 
кольца на четыре часта с конструктивной защитой горизонтальных ■ вертикаль
ных стихов от водопроиздания и с аерапусхяыыя отверстняин для объединения 
силосов со смежной звездочкой.

Условия применения конструкций изложены в выпуске 0 данной серив.

С Ю Р О С Т Ю й  E U D P  В ЕТР А 55 кге/ы2 
0 ,ь 4  "xiia""'

СТЕПЕНЬ АГРЕСОТВВЗСТИ СРЕДЫ -  неагрессивная

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА. -  минус 30°С

ИНШЕРЕЮ-ГЮЛОгаЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  обычные
ВВС СНЕГОВОГО ГОКРОВА -  100 кге/и2 -

0  , W  кПа

СЕЙСМИЧНОСТЬ -  до 6 баллов включительно

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок силосного блока 4 CH I6.I-IK7; 4СЕП6.2-2K 7-I

I ,  2 -  количество напрягаемых 
арматурных прядей;

К -7- класс напрягаемой арматуры;

1 -  наличие перепуокного отверстая

4 -  разрезка кольца на четыре блока;
СШ -  силосный блох полигональный;

6 -  диаметр кольца;

I ,  2 -  конструктивная защита горизонтальных 
стыков от водопронеоания;

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 .  Материалы для проектирования.

Выпуск 1 . Армирование, Рабочие чертежи.

Выпуск 2 . Арматурные, закладные я соединительные изделия. Рабочие ч ер тей . 

Выпуск 3 .  Карта технического уровня и качеотза продукции.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  116 форматок.

АВТОР ПРОЕКТА 

УТВЕРЖДЕНИЕ

ПОСТАВЩИК

ШШИЭПсельстрой (Комплехс элевагоросгроония) Гос 
Ц29272, Москва, Трифоновская уд. ,  4 7 )с участием ' 
Госстроя СССР
Утверждены Госстроем СССР. Протокол от 18 .06 .06  > ИИ-14 

Введены в действие с 0 1 .0 8 .8 6 .

ШИИЗДсельотрой, 1433S0 г.Апрелевка-2 Московской о бл ., 
Апрелевская у л ., 65

Инв.й —
Катал .л  Л  056 0<*k

СССР,

Серия 3.702.1-3

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854683.htm

