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D U A  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плиты запроектированы, на деревянной каркасе с обшивкой из асбестоцементных плоских 

листов или фанеры.

В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты с плотностью 125 кг/м?. Толщина 

утеплителя принимается переменной в зависимости от параметров относительной влажности 

и температур наружного и внутреннего воздуха.

Н О М Е Н К Л А Т У Р А  П Л И Т

Марка
плиты Рис.

Норматив
ная снего
вая нагруз

ка,

кгс/м^(к!Ь)

Толщи-
на

плиты,

мм

Р а с х о д  м а т е р н а л о в

Масса
ПЛИТЫ,

кг

Древесина,

м?

Асс1естоце- 
мектные 
листы, 

м 3

Фанера,

м3

Минерало-
ватные
плиты,

Ч3

ОДА6-3 I 0,37 8,91 1,14 520

ПДАб-3-03 2 268 0,39 8,8 - 1,12 520

ЦЦАб-3-07 3 0,41 8,34 - 1,04 515

150(1,5)

цдав-з I 0,37 - 0,055 1,14 369

ВДФ&-3-03 2 264 0,39 - 0,054 1,12 371

ЦДФ6-3-07 3 0,41 - 0,051 1,04 374

В таблице номенклатуры масса, плит условно указана при толщине утеплителя 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛЕЙ
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G2JA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕН®

Плиты предназначены для покрытий сельскохозяйственных производственных, складских 

и вспомогательных зданий. Плиты покрытий запроектированы под кровлю из асбестоцементных 

волнистых листов, которые укладываются в построечных условиях после монтажа плит.

Плиты разработаны для помещений с относительной влажностью внутреннего воздуха не 

более 75 %.

«06 ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - « NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 150 кге.Д£-
0,48 кПа 1,5 кПа

«ВО РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО G-2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные
ВОЗДУХА - до минус 50°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - 
неагрессивная, слабо-и средне
агрессивная •

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки плиты:

ДЦА6-3; ПДФб-3-03

ЦД - пакта покрытия на деревянном каркасе;

А,Ф - обшизка из плоских асбестоцементных листов или фанеры;

6 - пролет плиты,м;

3 - величина нормативной снеговой нагрузки 150 кгс/м^ (1,5 кПа)

03 - отверстие размером 340x340 мм

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0 данной серии.

В7СА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 3

и и  АВТОР ПРОЕКТА 

т к  УТВЕРЖДЕНИЕ

Ь Ш  ПОСТАВЩИК

Плиты с асбестоцементной и фанерной обшивкой для 1У снегового района. 

Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 42 форматки.
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