
K 800-I-I2 -75
строительный  каталог

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КА КОНСТРУКЦИИ, 
ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЯ! И СООЕУШМД

СТРОИШЫДЕ
конструкции и
ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1.832-4 
Вып. 2
УДК 691.022-413

гп
цпп
Декабрь

о г р а ш п ш е  конструкции НА деревянном каркасе

ДЛЯ МАССОВОГО ПОТОЧНОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПРО

ИЗВОДСТВА т СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

M3CW

юте На 1-ой  странице

Размеры, мм
Марка

изделия
Э с к и з

Норматив- 
ньж ско
ростной 
напор 
ветра .в  

...кг/Ц "___

• Раскол материалов 
Драве- Фане- Минера- ,ласса
сина

м3 VT
ловатные
О Л И » !

м* кГс

«СДИ-ЗИ
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0,0448
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0,0721
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0,125 44
0,156 47

3 »52 0,18.7 56
0,218 58

0 ,180  65
0,226 69

5 ,32  0 ,2 70  83
0,316 87

0 ,320  94
0 ,400  I I I  

8 ,88  0 ,480 132
0,560  139

0 ,140  60
0 ,170  62

4 *16 0,208 75
0 ,242 77

0 ,2 60  102 
0 ,330  103 

7 »78 0 ,4 00  130 
0 ,470  136

А Н Н О Т А Ц И Я
Вентилируемые стеновые панели предназначены для животноводческих н птицеводческих 

зданий о горизонтальной разрезкой стен . Панели эапроектиоованы на деревянном каркасе с 
обшивкой из фанерных листов, В качестве утеплителя приняты полухесткие минераловатные 
плиты с  объемным весом 100 к гс /м з . Толада на утеплителя принимается переменной в зависи
мости от  параметров относительной влажности и температур наружного и 'внутреннего воздуха. 
Панели разработаны для зданий о относительной влажность» внутреннего воздуха не более 
75 %, возводимых в 1-Ш районах по скоростному напору ветра.
С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Вылуок 2 . Стеновые панели длиной 3 м с фанерными обшивками. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -  56 форматок

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсельстроЙ, 143360, г .  Апрелевка -  2 , Московской о б л ., 
ул. Апрелевская, 65

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены 12.ХП.74 г . поотокол Л 78 ЕГС Минсельстроя СССР от 
27 .X I-74 г .  по согласована» с Отделом типового проектирования 
и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР 
(письмо J6 <УЗ-385 от 26.УП-74 г . )

ПОСТАВЩИК ЦНИИЭПсельстроЙ, 143360, г .  Алрелевка -  2, Московской о б л .,
ул. Апрелевская, 65 ^  £
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