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D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон тяжелый и легкий плотной структуры классов по прочности на сжатие B I5 , В20, 

В25, ВЗО.
Проницаемость бетона плит, эксплуатируемых в неагрессивной среде , не нормируется. 

Плиты, эксплуатируемые в слабоагрессивной газообразной среде, должны изготавливаться из 
бетона нормальной проницаемости (Н ), в среднеггресскзной газообразной среде -  из бетона 
пониженной проницаемости (П).

В качестве напрягаемой арматуры, предусмотрена стержневая горячекатаная арматура 
периодического профиля по ГОСТ 5701-82* и стержневая термически и термомеханически уп
рочненная периодического профиля по ГОСТ 10884-81*:

для плит,эксплуатируемых в неагрессивной среде,классов А-1У,Ат-1УС,Ат-1УК,А-У,
Ат—У,Ат—УСК{

для плит,експлуатируемых в слабо- я среднеагрессивной газообразной среде,клас
сов А-1У,Ат-1УС,Ат-1УК,Ат-УСК.При этом арматура классов Ат-1УС и Ат-УСК в среднеагрессив
ной газообразной среде может применяться только з  том случае,если степень агрессивности 
среды определяется'только влажностью воздуха и концентрацией углекислого газа .В  средне- 
агрессивной твердой среде (аэрозоли,пыль) эти классы арматуры не применяются.

В качестве ненапоягаемой арматуры сварных каркасов и сеток принята стержневая 
арматура класса А-Ш^по^ОСТ 5781-о2 и арматурная проволока периодического профиля клас-

Нижняя поверхность плит из легкого бетона,предназначенных для эксплуатации в сред- 
неагрессивной среде,имеет лакокрасочное защитное покрытие.

Плиты подразделяются на два типа:
1ПГ -  без проема в полке плиты,ПШ -  с проемом в полке плиты для пропуска вентиляционных 
устройств.

В номенклатуре в скобках указаны показатели для плит из легкого бетона:расчетная 
равномерно распределенная нагрузка и номинальная отпускная масса плит.

декор для дома

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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Номенклатура плит

.т*

Марка плиты

Расчетная 
разномерно 
распределен
ная нагруз
к а ,
кгс/см2

•Сл ас с 
5етсна по 
прочности 
на слатие

Расход материалов -П аста-
Оетона

бетон,
м3

сталь,
кг

тяхелого
легкого
плотной
структуры

Плиты типа ШГ для неагрессивной среды

Ш Гб-Ш УТ(Л) -  с 110(140) BI5 68 ,8

2,25 1 .7
(1 ,95 )

ШГ6-2А1УТ (Л) -  С 170(200) В20 77,0
ШГ6-ЗА1УТШ- С 260(280) 81,4
ШГ6-4А1УТ(Д) -  С 380(410)

В25
93,9

ШГ6-5А1УТ(Л) -  С 490(520)

0,9

107,1
т г б -б А Ш (Л ) -  с ЗЗиХБЗШ------ 123,6
ШГ6-7А1УТ(Л) -  С 650(680) взо 138,3

ШГ6-2АУТШ -  С 170(200) 320 73.2
ШГб-ЗАУТ(Л) -  С 250(280) 7 7 ,0
ШГ6-4АУТ(Л) -  С 380(410)

В25
88,9

ШГ6-5АУТ(Л) -  С 490(520) 101,5
1 1 и -ь -ь т гш  -  С &Ьи(оь0) 117,4

ШГ6-7АУТ(Л1 -  С.__________ <Т> сл о CD 0 1 ВЗО 128.3

Плиты типа ШГ для слабо- и средкеагрессивной среди
ШГ6-2А1УТ(Л) -  Н(П) С 130(160)

В20
77 ,0

2 ,25 1 .7
(1 .9 5 )

ШГ6-ЗА1УТ(Л) -  Н(П) С 210 (240) 81,4
ШГ6-4А1УТ(Д) -  Н(П) С 300(330)

В25

0,9

93,9
ШГ6-5А1УТ(Л) -  Н(П) С 390(420) 107,1

ШГ6-6А1УТШ -  нею  С 490(520) 123.6
ШГ6-7А1УТШ -  Н(П) С 550(580) ВЗО 138,3
ШГ6-2АтУСКТ (Л) -Н (П) С 130(160) В20 73,2
ШГ6-ЗАтУСКТ(Л)-Н(П)С 210(240) 77 ,0
ШГ6-4А тУСКТ (Л)-Н(П)С 300(330)

В25
88,9

ШГб-5АтУСКТ (Л )-Н(П)С 390(420) 101,5
ШГб-бАтУ СКТ (Л) -Н (П) С 490(520) 117,4
т х 'б -7 А т у т ч л ) -н с п )с ---------- 550 ( 580) ВЗО 128,3

Плиты типа ШВ для неагрессиБнсй среды

ШВ6-2А1УТ (Л) -  С -  4 170(200) 320

1,16

130.5

2 ,2 5
(2 ,5 5 )

ШВ6-ЗА1УТ(Л) -  С -  4 250(280) 134,9
ШВ6-4А1УТ (Л) -  С -  4 330(410)

В25
153,2

ШВ6-5А1УТ(Л) -  С -  4 490(520) 164,0
ШВ6-6А1УТШ -  С -  4 550(580) 182,6
ШВ6-7А1УТ(Д) -  С -  4 650(660) ВЗО 197.3 2 .9

ШВ6-2АУТ(Л) -  С -  4 170(200) В20 126,7
ШВб-ЗАУТ(Л) -  С -  4 250(280) 209,5
ШВ&-4АУТ(Л) -  С -  4 330(41(15 148,2
ЛШ&-5АУТШ -  С -  4 490(520) 625 158,4
ШВб-бАУТ(Л) -  С -  4 550(580) 176,4
ШВ6-7АУТ(Л) -  С -  4 650(680) ВЗО 187.3
1ПВ6-2А1УТ(Л) -  С -  7 170(200) В20 133.4

2 .2
(2 .5 )

ШВ6-ЗА1УТ (Л) -  С -  7 250(280) 137.8
ШВб-4А1УТ(Л) -  С -  7 330(410)

1,14
156,2

ЧШб-бАХУТ(Л) -  С -  7 490(520) В25 177,8 2,85

ШВо-бАГ/ТЦ) -  С -  7 550(580) 185.6
ШВб-7А1УТ(Л) -  С -  7 650(680) ВЗО 200,1 3.
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Продолжение

Марка плиты

Расчетная 
равномерно 
распределен 
пая наг
рузка, 
кгс/ы2

Класс 
бетона 

- по проч
ности на 
сжатие

Расход материалов Масса плиты из 
бетона, т

бетон,
м3

сталь,
кг

тяжелого легкогоПЛОТНОЙ
зтруктуры

Плиты типа 1ПВ для неагрессивной среды
ШВ6-2АУТ(Л) - С -  7 170(200) 320

1.14

129,6

2,85 2,2
(2,5)

ШВб-ЗАУТ(Л) -  С -  7 250(230) 133,4
ШВ6-4АУТ (Л) -  С - 7 380(410)

В25
151,2

ШВ6-5АУТ(Л) - С - 7 490(520) 161,4
ШВ6-6АУТ(Л) - С - 7 550(580) 179,4
ШВ6-7АУТ(Л) -  С -  7 650(680) ВЗО 190,3
ШВ6-2А1УТ(Л) -  С -  10 170(200) В20

1,11

134,1

2,8 2.15
(2,45)

1ПВ&-ЗА1УТ(Л)-"С - 10 ■250(230) 138,5
1жк>-4А1Н(Л)"с -  10 "380(410)----

В25
156,8

ШВ6-5А1УТ(Л) -  С -  10 490(520) 167,6
ШВ6-6А1УТ (Л) -  С -  10 ТЗДЗЭОЗ— 186,2
Ш36-7А1УТ(Л) -  С -  10 650(580) ВЗО 200,9
Ш36-2АУТ(Л) -  С -  10 170(200) Б20 130,3
ШВб-ЗАУТ(Л) -  С -  10 250(280) 134,1
1ПБ6-4АУТ(Л) -  С -  10 380(410)

В25
151,8

ШВ6-5АУТЦ) -  С -  10 490(520) 162,0
ШВо-бАУТ(Л) -  С -  10 .550(580) 180,0
Ш6-7АУТШ -  С -  10 550(680) ВЗО 190,9

Плиты типа ШЗ для слабо- и среднеагрессивной среды
1ПВ6-ЗА1Т(Л)-Н(П)С-4 2 1 0 (2 4 0 ) В20 1 3 4 ,9

ШВ6-4А1Т (Л)-Н (П )С -4 3 0 0 (3 3 0 ) 1 5 3 ,2

Ш В6-5А 1УТ(Л)-Н (П )С-4 3 9 0 (4 2 0 ) В25 1 6 4 ,0
“  Ш 36-6А1УТ (Л) -Н (II) -С -4 4 9 0 (5 2 0 ) 1 8 2 ,6

ШВ6-7А1УТ (Л )-Н  (Я )С -4 5 5 0 (5 8 0 ) БЗО 1 ,1 6 1 9 7 ,3 . 2 , 9 2 ,2 5
( 2 ,5 5 )ШВ5-ЗАтУСКТ (Л) -Н (G )С -4 2 1 0 (2 4 0 ) В 20 1 3 0 ,5

ШВ6-4АТУСКТ (Л )-П Ш )С -4 3 0 0 (3 3 0 ) 1 4 8 ,2
_ Ш В6-5АтУСКТ(л)-Н (П)С-4 3 9 0 (4 2 0 ) В25 1 5 8 ,4

Ш В6-6АтУСКТ(Л)-Н(П)С-4 4 9 0 (5 2 0 ) 1 7 6 ,4

1ПВ6-7АтУСКТ (Л )-Н  (П )С -4 5 5 0 (5 8 0 ) ВЗО 1 8 7 ,3
Ш В 6-3  А1УТ (Л) -Н (П) С-7 210(2-10) В20 1 3 7 ,8
ШИ5-4А1УТ (Л7-НШ JC -7 ЗОО(ЗЗО) 1 5 6 ,2

ШВ6-5А1УТ (Л) -Н (П) С-7 3 9 0 (4 2 0 ) В25 1 6 7 ,0
ШВ6-6А1УТ (Л) -Н (П) С-7 4 9 0 (5 2 0 ) 1 8 5 ,6

ШВ6-7А1УТ (Л) -Н (П) С-7 5 5 0 (5 8 0 ) ВЗО 1 Д 4 2 0 0 ,3 2 ,8 5 2 .2
( 2 .5 )ШВб-ЗАтУСКТ (Л )-К  (П )С -7 2 1 0 (2 4 0 ) В20 1 3 3 ,4

ШВ6-4АТУСКТ (Л ) -Н (П )С -7 3 0 0 (3 3 0 ) 1 5 1 ,2
“  11ШБ-5АТУ С л Ш Т -Н  (11) 0 -7 5 9 0 (4 2 0 1 В25 1 6 1 ,4

ШВ5-6АтУСКТ(Л)-Н(11)С-7 4 9 0 (5 2 0 ) 1 7 9 ,4

Ш В6-7АтУСКТ(Л)-Н(П)С-7 5 5 0 (5 8 0 ) ВЗО 1 9 0 ,3
Ш В6-ЗА1УТ(Л)-Н (П)С-Ю 2 1 0 (2 4 0 ) В20 1 3 8 ,5
Ш В 6-4А Ш ’ и )-Ы (И )С -1 0 "Ж Ю (Зои)------ 1 5 6 ,8

_  ИШ&-5А1УГ (Л )-Н (П )С -10 3 9 0 (4 2 0 ) 32 5 1 ,П 1 6 7 ,6 2 , 8 2 .1 5
( 2 ,4 5 )ШВ6-6А1УТ (Л) -Н (П )С -Ю 4 9 0 (5 2 0 ) 1 8 6 ,2

ШВо-7А1УТ (Л) -Н (U }С -10 5 5 0 (5 8 0 ) ВЗО | 2 0 0 ,9
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Продолжение

(Расчетная 
равноморно 
распределен-

Марка плиты мая наг
рузка,
1 кгс/м2

Класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие

П1В&-ЗатУСКТ (Л )-Н (П) С-Ю (210(240) В20

ЛШ6-4АтУСКТ(Л)-Н(П)С-Ю ВОО(ЗЗО)
Б25ШВ6-5АтУСКТ(Л)-Н(П)С-Ю 090(420)

т36-6АтУСКТ(Л)-Н(Г1)С-Ю 1490(520)
ШВ6-7АтУСКТ(Л)-Н (П7С=ТГО (э50(Ь6О) БоО------------

Расход материалов

бетон,
м3

сталь,
кг

тяжелого

Масса плиты из бето- 
на.т

легкого
плотной
структуры

134,1
151,8

1 ,И 162,0 2,8
180,0

2.15 . 
(2 .45)

190,9

С2ВА

В7ЕА

В7ВА

В7НА

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Шиты предназначены для покрытий одноэтажных сельскохозяйственных производственных 

зданий с шагом несущих стропильных конструкций 6м.
Предусмотрено применение плит в отапливаемых зданиях с вентилируемым покрытием и 

кровлей из асбестоцементных волнистых листов при уклоне 25%,в покрытиях с рулонной 
кровлей,в отапливаемых зданиях и сооружениях на открытом воздухе,с расчетной сейсмичностью 
9 баллов.Предел огнестойкости плит 0,25 часа.

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -

H1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 55°0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок плит: 
для неагрессивной среды 

ШГ6-ЗАШС

G2HQ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  9 баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -
-  неагрессивная,слабо- и средне- 
агрессивная

G2EE ИН&ЕНЕРНО-ГЕОЛСГИЧВСКИЕ 
УСЛОВИЯ -  обычные

для среднеагрессивной среды 
1ПВ6-4АтУСКТ-ПС-7

I -  типоразмер конструкции -  плита шириной Зм;
ПГ,ПВ -  тип конструкции (ПГ-плита глухая,

ПВ-плита с проемом в полке плиты);
6 -  пролет плиты в м;
3 ,4 -  номера плит по несущей способности;
А1У,АтУСК -  классы напрягаемой арматуры;
л ,т -  вид бетона.соответственно,легкий и тяжелый;
п -  бетон пониженной проницаемости;
с -  сейсмостойкость;
7 -  диаметр проема в полке плиты в дм

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 6с.Плиты размером 3x6м.Указания по применению в зданиях с расчетной 
сейсмичностью 9 баллов и рабочие чертежи.
Объем проектной документации,приведенной к формату А4,-62 форматки 

Гипронисельхоэ,107078,Москва,ул.Маши Порываевой,36 
с участием НИИСКа.ЦКИИЭПсельстроя.
Утверждены Главпроектом Госстроя СССР,техническое задание от 15 .03 .90  . 
Введены в действие Гипронисельхозом с 15,09.91 . ,  приказ от 15.03.91 . 
JS53-n.CpoK действия -  1956г.
Государстаенное предприятие — Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, хорп. 2

Инн.# 24973 

К атал .л .#  066516

АВТОР ПРОЕКТА 

УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК
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