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НОМЕНКЛАТУРА БАЛОК

Марка
балки

Р асчетная 
равномерно 
распределен
ная  нагрузка 
от перекрытия,
к Н /м ^  кгс/м 2)

Размеры , мм Расход материалов
Масса
балки,

та ь
бетон,
м3

сталь,
кг

1 БПС7,5 -  1АШ 3,5 (350)
100 80 0,55

89,7
1.4

1 БПС7.5 -  2АШ 4,5 (450) 102,1

2 БПС7.5 -ЗА Ш 5,5 (550) 120,2

2 БПС7.5 — 4АЩ 6,5 (650) 150 130 0,76 134,8 1.9

2  БПС7.5 -  5АШ 7,5 (750) 176,8

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Б алки  запроектированы  без предварительного напряж ении и  отне
сены к Ш категории трещ иностойхости .

Бетон — тяж елый к ласса по прочности на сж атие В25 .
Армирование балок предусмотрено сварными каркасами , которые 

вы полняю тся из арматуры класса АШ по ГОСТ 5781-82* и  арматурной 
проволоки периодического профиля класса Bp—I по ГОСТ 6727—80*
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http://www.mosexp.ru/uzk.html
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
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И  И З Д Е Л И Я  

С е р и  L o 4 9 .l-5 .8 3  
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Б алки  предназначены  д л я  прим енения в чердачн ы х  перекры тиях  
сельскохозяйственны х зданий  с неагрессивной  , сл а б о - и ср ед н еагр ес
сивной степенью  возд ей стви я  газовы х сред  .

Выбор марки балки по несущ ей способности следует в ести  по рас
четному значению  равномерно распределенной  нагрузки  .

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 50 о С

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  '{ б о ^ с /м 2

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ 
СРВДЫ — н еагесси вн ая  , 
слабо— и  средне агресси в
н ая

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,48кПа
4 8 к гс /м 2

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ — 6 баллов

X БПС 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

X АШ -  X

тип балки

балка д л я  чердачны х перекры тий  
сельскохозяйственны х зд ан и й

пролет балки  , в м

номер балки  по несущ ей способности

класс  продольной ( р аб очей  ) арматуры

ви д  бетона по п оказателю  проницаем ости

Д анная сери я  р азраб отан а взам ен серии 1.849—1 вьш.1 

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1 -  Валки пролетом  7,5м . Рабочие чертеж и  .

Объем проектны х м атериалов , приведенны х к формату А4 -  3 4 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА А П  Гипронисельхоз, 107078 , М осква, пр. С ахарова ,18.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утверждены Управлением п роектирования и 
вы х изы сканий  Минстроя России, 
письмо от 31.12.92 N 9 -4 /4 3 0 .
Введены в дей стви е с 01.08.93,
приказ АП Гипрояисельхоз N 6 -п  от 22.02.93.
Срок дей стви я  -  2000 г  .
Государственное предприятие — Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. N Ц00034 
Катал, л  N Ц000066

Серия 1.849.1-5.93

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854761.htm

