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СТРОтЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, 
ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СОО РУЛЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серкя I.832.I-I4C 
Вшусх 3

ГП
ЦПП

СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ в 

РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ

На 2-х листах 
На 3-х страницах 
Страница I

ОКТЯБРЬ

1991

Л(АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Конструкцжя панелей двухслойная ж состоит из: 
жзолнрухщего опоя толщиной 50 мм, обращенного внутрь помещения и выполняемого из 

тяжелого бетона класса до прочности на сжатие BI5;
конструкционно-теплоизоляционного слоя из легкого бетона класса по прочности на 

сжатие 33,5, марки до средней плотности 3 1200.
С наружной стороны пяншп. защищается от атмосферных увлажнений фактурным слоем 

толщиной 20 ым из цементно-песчаного раствора марки 100.
Панели армирована сварными пространственными каркасами.
Арматура -  из стали классов A-I ж А-Ш до ГОСТ 5781-82.

Н О М Е Н К Л А Т У Р А  П А Н Е Л Е Й

Марка панели
Размере, мы расход материалов

Масса,

тН Ь

Цементно-
песчаный

Легкий
бетон
класса
вУо.м*

Тяжелый
бетон 
класса _ BI5, м8

Сталь,
кг

псдео.9.эо-1-с ШД60.9.Э0-2-С ПСД60.9.ЗО-З-С ПСД60.9.Э0-4-С ПСД60.9.ЭО-5-С ПСД60.9.Э0-6-С ПСД60,9.30-7-С ПСД60.9.30-8-С

880 эоо 0,П 0,21 0,26

?и81.5 98,140Д.784.5 39,9105.5 ММ

2.5

ПЦД60.12.ЭО-1-С ПЦД60.12.Э0-2-С ШД60.12.ЭО-3-С ПСД60.12.Э0-4-С ПСД60.12.Э0-5-С 
ПСД60.12.Э0-6-С 
ПСД60.12.ЭО-7-С ШД60.12.Э0-8-С

1180 300 0,14 1,62 0,35

90,3
94.7 115,5«и
39.7 103,1 
1*3,9
w

3,3

сертификаты товара

http://www.stroyinf.ru
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СТЕВОНВ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНИ1И ИЗ ЛЕЛЯХ БЕТОНОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСШХОЗЯЙСШаНЫХ ЗДАНИЙ, возводимых в 

РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, в И 9 БАЛЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУШИ И 
ИЗДЕЛИЯСерия 1Д22.1-14С 
йшуск 3

Лист I 
Страница 2

Продолжение

Марка павалк
Размеры, ш Расход матержадов

Масса,

т
Н 6

Цаыентво- 
песчаны* 
раствор 
Ш00, м8

Легки*
бетон
Ш 04
В I20CU#

Тяжелы* 
бетон 
класса 
НГ5, м8

Столь,

кг

ПСД60.9.40-1-С 
ПСД60.9.40-2-С 
ПСД60.9.40-3-С 
П0Д6О.9.40-4-С 
ПСД60.9.40-5-С 
ПСД60.9,40-6-С 
ПСД60.9.40-7-С 
ПСД60.9.40-8-С

880 400 0,11 1,74 0,26

85,5
89,?

« и
95,9
38.3
((5,5
1U,(

3,2

ПСД60.12.40-1-С 
ЗСД60.12.40-2-С 
ПСД60.12.40-3-С 
ПСД60.12.40-4-С 
ПСД60.12.40-5-С 
ПСД60.12.40-6-С 
ПСД60.12.40-7-С 
ПСД60.12.40-8-С

1180 400 0,14 2,33 0,35

«{,8
(06,2
(27,6
(33,2
Ж.<1
1(5,8
15*2
(48

4,2

ПСД60.12.30-1-С1 
ПСД60.12.Э0-2-С1 
ПСД60.12.30-3-CI 
ПСД60.12.30-4-CI 
ПСД60.12. Э0-5-С1 
ПСД60.12.30-6-С1 
ПСД60.12.30-7-С1 
ПСЩ60.12. Э0-8-С1

1180 300 0,14 1,62 0,35

88,9
3(,3

((2,<
((7,7
V
98,5

« V

3,3

ПСД60.12.40-1-CI 
ПСД60.12.40-2-CI 
ПСДбр.12.40-3-CI 
ПСД60.12.40-4-CI 
ПСД60.12.40-5-С1 
ПСД60.12.40-6-С1 
ПСД60.12.40-7-CI 
ПСД60.12.40-8-С1

1180 400 0,14 2,33 0,35

щ  ь  
41,2 
(27,8 
4 8  
(09,0
(ЭД
(38,0

4,2

02ВАУКАЛАНИЯ ГО ДИИНПЗДИР

Павал предвазнетенн д л  уотроЖотва связеэого баска в одвоэт&жнкх сельскоюаявствен- 
ввх адаиих о каркасов п  трехиарнжршх pax oapn 1.822.1-6, вшх. 6о ж 8.

Павал выполняют функции огражпаяцих конструкци* к ввртккальнвх снялв*.
Павал цраддоначаш д л  наружних отав лвотяоводческкх ж  птнцаводчеаххх здаяж* оо 

албо-в оредвеагреоокнно* срадо* прк отвооктедьно* вхажвоотж воадгха днутра пгиищвни* 
в»  более 85 %.

Пркмененже сашветд лалалеД всыплет необходимость porpotona вертвкахьянг стальных 
саввав.

Павел отвоовтов к лтаторвж несгораемых хонстружцк*. Иради ояеотоДвостн ва 
швее I  часа.
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СГЗЗЮШЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАЯМИ ИЗ ЛЕГКИ БЕТОНОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОЮЗЯЯСТНЕЕНЫХ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В 

РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И Л*от 2
ИЗДЕЛИЯ
Серия IJB32J-I4C Страница 3
Вшу сх 3

ES

ЭОД НОИШЯВВОВ ЗНАЧЕНИЕ -  0,48 хПа
ВЕТРОВОГО ДАВШИЙ 48 кгс/м2

blteo РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУХНОГО 
ВОЗДУХА - минус 50°С

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 9 баллов

& 2 ее и н ж Е Я Е га о -га о л о ги ч в ск и Е  УСЛОЕИЯ - 
обнчнне

02&П СТЕПЕНЬ А ГгессИ Ш О С Т И  СРЕДЫ -  неагрес
сивная, слабо-и среднеагрессивная

I
I

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н ЫЕ

Раоиифровна марок изделий:
ПСД60Л2.30-1-СН1; ПСД60.9.40-8-СП

ПОД - панель стеновая двухслойная;
60 -  длина панели в дм;

9, 12 - вноота панели в дм;
30, 40 -  толщина панели в см;
I . . .8  - характеристика несущей способности панели;
С - индекс, обозва«вхщий повншвннух сейсмостойкость;
Н, П - условное обозначение показателя про вида емостя бетона изолхруящаго слоя

для условий: слабоагрессивной среди -  Н -  бетон нормальной проницаемости; 
среднеагрессивной среду -  П -  бетон потесанной проницаемости;

I -  индекс, обозвачапций назначение панели -  подкарнизвая.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Ввпусх 3. Панели связевого блока. Материалы для проектирования. 
Рабочие чертежи.

я
«

Объем проектннх материалов, приведенных и формату А4,- № торнатки

ЫЬк АВТОР ПРОЕКТА 

67НА УТВЕРХДЕНИЕ

В7ХА ПОСТАВЩИК

Гипроннонцецром, 720391, г. Бивхек, ГСП, ул. Московская, 172 
с участием НИИЕБ, ПЩИЭПсвльстрой
Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, 
пноыю от 21.01.91 Ж 5/6-14.
Ваеденн в действие ЦВИИсПоельстроем с 15.08.91 г., приказ 
от 14.03.91 г. Ж 44-Р. Срок действия 1996 г.
Государственное предприятие — Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, горл. 2

Инв. Ж 25014
Катал, л. Ж 066646
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Серия 1.832.1-14с

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854771.htm

