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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ 

И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1.832Л-10 Вьш.З, 4 
У ЛК «9.022-Ш

гп
цпп

ИШЬ

1964

ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЛНГКОБЕГОНЯЫЕ ПАНЕЛИ 
ПФЫЕЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон внутреннего изолжрупяего слоя тяжелы! или не пористых иаполнителях марки 1СОО. 
Бетон теплоиаоляционного слоя на пористых заполнителях мерки М50.
Цементно-песчаны! раствор фактурного слоя марки 11100.
Продольная арматура -  на стали класса А-Ш диаметром 6 и 8 ш по ГОСТ 5781-82. 

поперечная-нз отели класса Вр-I  диаметром 4ш по ГОСТ 6727-80 
Панели армированы пространственны»* арматурным» каркасам.

НОМЕ НК Л АТ У Р А ПАНЕ ЛЕ Й

Марка панелк

Размеры, мм Расход материалов

цементнс
песчанн!
раствор

MIOO,
м3

бетон 
на порис 
тых ва- 
полните- 
ЛЯХ U50,

м3

бетон 
тяжелы! или на 
пористых 
заполни 
телят 
U200, 
м3

сталь,

кг

Масса вавеле!, т

прв плотности бетона 
ва пористых ааполнателнх, 

Y* ■ кг/мЗ

800 900 1000 иоо 1200

3,0 3,1 3.3 3.4 3.6
2,8 3,0 3,1 з ,з 3,4
3.0 3.1 3.3 3.4 3.6
2,8 3,0 3.1 3,3 3,4

3,4 3,7 3.9 4.1 4,3
3.3 3,5 3.7 3,9 4,1
3,4 3,7 3,9 4,1 4,3
3,3 3,5 3,7 3.9 4,1

ЗПСД 6.24.20-ПТ-С 
ЗПСД 6.24.20-ПП-С 
ЗПСД 6.24.20-ПТ-КС 
ЗПСД 6.24.20-П0-КС

ЗПСД 6.24.25-ПТ-С 
ЗПСД 6.24.25-ПП-С 
ЗПСД 6.24.25-ПГ-КС 
ЗПСД 6.24.25-ПП-КС

2380

200

250

0,20

1,29

1,79

0,50

66,0

69,4

71,8

75,2
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промышленная безопасность опасных объектов  

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
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ДВЛСДОЯШЕ СТЕКОВЫЕ ЛЕПСОБЕТОНШЕ ПАНЕЛИ ПОЗШЕНШЯ 
ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ д а  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия 1.832.1-10 
г3ып. 3, 4

Лист I 
Страница 2

Марка навели

Размеры, ш Расход материалов Масса панелей, т

н В
пементно
песчаный
раствор
MI00,
м3

бетон на порис тых заполнителях М50,
м3

бетон тяжелый или на пористых заполнителях К2 0 0 , м3

сталь,

КГ

при плотности бетона 
на пористых заполнителях, 

* кг/мЗ
800 900 1 0 0 0 ноо 1 2 0 0

ЗПСД 6.24.30-ПТ-С 1А. (Г 3,9 4,2 4,4 4.7 5,0
ЗПСД 6.24.30-ПП-С 300 2,29 3.7 4,0 4,3 4,5 4,8
ЗПСД 6.24.30-ПТ-КС 77 4 3,9 4.2 4,4 4.7 5,0
ЗПСД 6.24.30-ПП-КС 3,7 4.0 4,3 4,5 4,82380 0 , 2 0 0,50
ЗПСД 6.24.40-ПТ-С 75,3 4,8 5.2 5,6 6 , 0 е.з
ЗПСД 6.24.40-ПП-С 400 3.29 4.7 5,0 5,4 5,8 6 , 2

ЗПСД 6.24.40-ПТ-КС 78 7 4.8 5,2 5,6 6 , 0 6,3
ЗПСД 6.24.40-ПП-КС 4,7 5,0 5,4 5,8 6 , 2

ЗПСД 6.27.20-ПТ-С 7 3 ^ 9

3,5 3,6 3,8 4,0 4.2
ЗПСД 6.27.20-Ш-С 2 0 0 1,53 з.з 3,4 3,7 3,8 4.0
ЗПСД 6.27.20-ПТ-КС 7*7 Я 3,5 3,6 3,8 4,0 4.2
ЗПСД 6.27.20-ПП-КС з.з 3,4 3,7 3,8 4,0
ЗПСД 6.27.25-ПТ-С 77 3 4,0 4,3 4,5 4.8 5.0
ЗПСД 6.27.25-ПП-С 250 2 , 1 2

Г f 3,8 4,1 4,3 4.6 4,8
ЗПСД 6.27.25-ПТ-КС 30̂ 7 4,0 4.3 4,5 4,8 5,0
ЗПСД 6.27.25-Ш-КС 2680 0,24 0,59 3,8 4,1 4.3 4.6 4.8
ЗПСД 6.27.30-ПТ-С 79 I 4,6 4,9 5,2 5,5 5.8
ЗПСД 6.27.30-Ш-С 300 2,70 4,4 4,7 5,0 5,3 5.6
ЗПСД 6 .27.30-ПТ-КС со 5

4,6 4,9 5,2 5,5 5,8
ЗПСД 6.27.30-Ш-КС 4,4 4,7 5.0 5,3 5.6
ЗПСД 6.27.40-ПТ-С 85f 8 5.7 5,7 6 , 2 7.0 7,4
ЗПСД 6.27.40-ПП-С 400 3,88 5,5 5,6 6 , 0 6 . 8 7.2
ЗПСД 6.27.40-ПТ-КС до 9 5,7 5.7 6 , 2 7.0 7.4
ЗПСД 6.27.40-ПП-КС 5.5 5.6 6 , 0 6 , 8 7,2
ЗПСД 6.Э0.20-ПТ-С 81 9 4.0 4,2 4,4 4.6 4.8
ЗПСД 6.30.20-ПП-С 2 0 0 1,76 3,7 4.0 4.2 4.4 4,6
зпсд б.зо.гьФТ-кс 85 3 4,0 4,2 4.4 4,6 4.8
ЗПСД 6.30.20-Q3-HD 3,7 4,0 4.2 4,4 4,6
ЗПСД 6.30.25-ПТ-С 85 3 4.6 4,9 5,2 5.5 5.7
ЗПСД 6.30.25-ПП-С 250 2.44 4,4 4.7 5.0 5.2 5,5
ЗПСД 6.30.25-ПТ-КС

8 8  7 4.6 4.9 5,2 5.5 5.7
ЗПСД 6.30.25-ПП-КС 2980 0,27 0,68

4,4 4.7 5.0 5,2 5,5
ЗПСД 6.30.30-ПТ-С QT Q 5.3 5.6 6 , 0 6.3 6.7
ЗПСД 6.30.ЭСМШ-С 300 3,12 5.1 5.4 5.7 6 .Т 6,5
ЗПСД 6.30.30-ПТ-КС 95 3 5.3 5.6 6 . 0 6,3 6.7
ЗПСД 6.Э0.Э0-Ш-КС 5.1 5.4 5.7 6,1 6,5
ЗПСД 6.30.4О-ПТ-С 103,2 6.5 7,0 7.5 8,0 8,6
ЗПСД 6.30.40-ПП-С 400 4,47 6.3 6 . 8 7.3 7,8 8.3
ЗПСД 6.30.40-ПТ-КС 6,5 7.0 7,5 8,0 8,6
ЗПСД 6.30.40-ПП-КС 1069б 6,3 6,8 7.3 7,8 8,3
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ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНСВЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ ПСВЬШННОЙ 
ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия I.832.I-IC 
Вып.З, 4

Лист 2 
Страница 3

Марка панели

Размеры, Расход материалов
цемевтво
песчаный
раствор
MI00,
м3

бетон 
на порвс 
тых заполните
лях М50,

м3

бетон тяжелый 
или на 
пористых заполни
телях М200, 

м3

сталь.

Масса панелей, т

при плотности бетона 
на пористых заполнителях.

Vякг/мЗ

кг 800 900 1000 1100 1200

87,2 4,5 4.7 5,0 5,2 5.4
4.2 4.4 4,7 4.9 5,2

90,6 4,5 4,7 5,0 5,2 5.4
4,2 4.4 4,7 4,9 5.2

91,6 5,2 5.5 5,8 6,2 6.5
5,0 5.3 5.6 5,9 6.2

95,0 5,2 5,5 5,8 6,2 6,5
5.0 5,3 5,6 5,9 6.2

93,8 5.9 6,3 6.7 7.1 7.5
5,7 6,1 6,5 6.9 7.3

97,2 5,9 6.3 6.7 7,1 7.5
5.7 6.1 6,5 6.9 7.3

105,2 7.4 7,9 8,5 9,1 9.7
7,1 7,7 8.2 8,8 9,4

108,6 7,4 7,9 8,5 9 Д 9.7
7.1 7,7 8,2 8,8 9,4

82,6 3,3 3.5 3,6 3.8 4,0
3.0 з.з 3,4 3.6 3.8

86,0 3,3 3.5 3,6 3.8 4.0
3,0 з.з 3,4 3,6 3,8

82,6 3,8 4.1 4.3 4,5 4.8
3,5 3.9 4.1 4,3 4,6

86,0 3,8 4,1 4,3 4.5 4,8
3,5 3.9 4,1 4.3 4.6

87,8 4,3 4,6 4,9 5.2 5,5
4,0 4.4 4.7 5,0 5,3

91,2 4,3 4,6 4,9 5.2 5,5
4.0 4.4 4.7 5,0 5,3

94,1 5,3 5.8 6,2 6.6 7.0
5,0 6.6 6,0 6.4 6,8

97,5 5,3 5,8 6,2 6.6 7.0
5,0 5,6 6,0 6,а 6,8

90,5 3.8 4,1 4,3 4,4 4,6
3,5 3,9 4,1 4.2 4,4

93,9 3,8 4,1 4,3 4,4 4,6
3,5 3,9 4,1 4.2 4,4

93,9 4.4 4,7 5,0 5,2 5,5
4.1 4,5 4,8 5,0 5.3

97,3 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5
4.1 4.5 4.8 5.0 5.3

ЗПСД 6.33.20-ПТ-С 
ЗПСД 6.33.20-1Ш-С 
ЗПСД 6.33.20-ПТ-КС 
ЗПСД 6.33.20-ПП-ЯС

ЗПСД 6.33.25-ПТ-С 
ЗХД 6.33.25-ПП-С 
ЗПСД 6.33.25-ПГ-КС 
ЗХД 6.33.25-1Ш-КС

зпсд е.зз.зо-пт-с
ЗПСД 6.33,30-ПП-С 
ЗПСД 6.33.30-ПГ-КС 
ЗПСД 6.33.30-ПП-КС

ЗПСД 6.33.40-ПТ-С 
ЗПСД 6.33.40-ПП-С 
ЗХД 6.33.40-ПТ-КС 
ЗПСД 6.33.40-ГШ-КС
4ПСД 6.27.20-ПГ-С 
4ПСД 6.27.20-ПП-С 
4ПСД 6.27.20-ПТ-КС 
4ПСД 6.27.20-ПП-КС
4ПСД 6.27.25-ПТ-С 
4ПСД 6.27.25-ПП-С 
4ПСД €.27.25-ПТ-КС 
4ПСД 6.27.25-ПП-КС

4ПСД 6.27.30-ПТ-С 
4ПСД 6.27.30-ПП-С 
40СД 6.27.30-ПТ-КС 
4ПСД 6.27.30-ШЫСС

4ПСД 6.27.40-ПТ-С 
4ЛСД 6.27.40-ПП-С 
4ПСД 6.27.40-ПТ-КС 
4ПСД 6.27.40-ПП-КС

4ПСД 6.30.20-ПТ-С 
4ЛСД 6.30.20-ПП-С 
4ПСД 6.30.20-ПТ-КС 
4ПСД 6.30.20-ПП-КС
4ПСД 6.3&»25-ПТ-С 
4ПСД 6.30.25-ПП-С 
4ПСД 6.30.25-ПТ-КС 
4ПСД 6.30.25-ПП-КС

3280

2680

2980

200

250

300

400

200

250

300

400

200

250

0,31

0,21

0,25

2 .0

2,76

3,53

5,06

I.4I

1,96

2,50

3,56

1,65

2,28

0,77

0,57

0,66
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ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ ПОВЫШЕННОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 

Серия Т. 832J-IO 
Зып. 3, 4

Лист 2
ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ Страница 4

1 Размеры,*** Расход материалов Ыасса панелей, т

Марка панел
н В

цементно
песчаный
раствор
М100,

м3

бетон на порис 
тых заполните
лях М50,

м3

бетон 
тяжелый 
или на
nODHCTbCX
заполни
теляхМ200,

м3

сталь,

кг

при плотности бетона 
на пористых заполнителях, 

Y  = кг/мЗ

800 900 1000 1100 1200

4ПСД 6.30.30-ПТ-С 4.9 5,4 5,7 6,0 6,4
4ПСД 6.30.30-ПП-С 300 2,91

100,4 4.7 5,2 5,5 5,8 6.2
4ПСД 6.30.30-ПТ-КС 4,9 5,4 5,7 6,0 6,4
4ПСД 6.30.30-ПП-КС 103,8 4,7 5,2 5,5 5,8 6,2

2980 0,25 0,66
4ПСД 6.30.40-ГИГ-С 6,1 6,7 7,2 7,6 8,1
4ПСД 6.30.40-ПП-С 400 4,17

III,4 5,8 6,5 7,0 7,4 7,9
4ПСД 6.30.40-ПТ-КС 6.1 6.7 7,2 7.6 8.1
4ПСД 6.30.40-ПП-КС 114,8 5.8 6,5 7.0 7,4 7,9

4ПСД 6.33.20-ПТ-С 4,3 4,6 4,8 5.0 5,2
4ПСД 6.33.20-ПП-С 200 1,88

95,8 4,0 4,3 4.6 4,8 5,0
4ПСД 6.33.20-ПТ-КС 4,3 4,6 4,8 5,0 5,2
4ПСД 6.33.20-ПП-КС 99,2 4,0 4.3 4,6 4,8 5.0

4ПСД 6.33.25-ПТ-С 5,0 5,4 5,6 5,9 6.2
4ПСД 6.33.25-ПП-С 250 2,60

100,2 4.6 5.1 5.4 5.7 6.0
4ПСД 6.33.25-ПТ-КС 5,0 5.4 5.6 5,9 6,2
4ВД б.33.25-ПО-КС 103,6 4,6 5,1 5,4 5.7 6.0

3260 0,29 0,75
4ПСД 6.33.30-ПТ-С 5,6 6.0 6,5 6,8 7,2
ш  б.ЗЗ.ЗО-ПГТ-С 300 3,32

102,3 5.3 5.7 6.2 6,6 7,0
4ПСД 6.33.30-ПТ-КС 5.6 6,0 6,5 6,8 7,2
4ПСД 6.33.30-Ш-КС 105,7 5,3 5,7 6.2 6,6 7,0

4ШД 6.33.40-ПТ-С 7,0 7.6 8,1 8.7 9.2
4ПСД 6.33.40-ПП-С ЛПГ1 1 77

113,3 6,6 7,3 7,9 8,4 9.0
4ПСД 6.33.40-ПТ-КС 7,0 7,6 8.1 8,7 9,2
4ПСД 6.33.40-ГО-КС 116,7 6,6 7,3 7.9 8,4 9,0

УКАЗАНИЯ НО ПРШЕНЕНИ)
Павел предназначены ддя наружных стен животноводческих н птицеводческих зданнЯ со 

слабо- и средвеагрессжвной средой при относительной влажности воздуха внутри помещений не 
более 85$.

Для конструхционно-теохоиэодяциояных бетонов приняты следующие материалы: херамзито- 
бетон на керамзитовом песке, керамантопенобетов, керамзнтобетон на перлитовом песке, пер- 
лнтобетон, плакопемзобетон, аглопоритобетон, щунгизитобетон.

Панели из керамзжтобетона на перлитовом песке, перлтобетона и керамзитопевобетона 
с изолирующим слоем нз тяжелого бетона, а также панел кз других бетонов с изолирующим 
слоем жз легкого бетона могут применяться только в зданиях с влажность» внутреннего воз
духа до 75$.

Требуемая толщина панелей принимается в зависимости от расчетной температуры наруж
ного воздуха и температурно-влажностных условий эксплуатации помещений.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ ШВШЕННОЙ 
ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

КОНСТРУКЦИИ Лист 3 И ИЗДЕЛИЯСерия 1,832 *1-1С Страница 5 Вып.3,4_______________

СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м2 ИНШЕРНО-ГБаДОГИЧВСКИБ УСЛОВИЯ - обычные
0,54 кПа

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - слабо- и
- минус 50°С средыеагрессквная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
Расшифровка марки панели:

ЗПСД 6.27.30-ПТ-КС; 4ПСД 6.27.30-ПП-С 
3,4 - тип панели

- с оконными проемами; 4 - с оконным и 
дверным проемами

- панель стеновая двухслойная
- длина панели, м
- высота панели, дм
- толщина панели, см.

ПТ.Ш - перво! буквой обозначен вид бетона
теплоизоляционного слоя, второ! букво! -

- вид бетона изолирующего слоя:
П - на пористых заполнителях, Т - тяжелы!.
К - подкарнжзные,(без индекса - рядовые)
С - с заполнением проемов блохами.

Настоящий выпуск рассматривать одновременно со следующими выпусками данной серии: 
выпуск 0 "Материалы для проектирования"; 
выпуск I "Опалубочные чертежи ж аршфованже”.

ОВД
6

27
30

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Выпуск 3. Панели, иаготсвляеше на заводях, имвющит кантователя.

Выпуск 4. Арматурные и закладные изделии для панелей, изготовляема на заводах, 
имвщит кантователи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 164 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гхпронисельхоз, 12X002, Москва, М. Могильцевский пер.,3; НИИХБ ■ 
ЦНИИЭПсельстрой

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР для применения при проектировании я в строитель
стве сельскохозяйственных зданий, письмо от 23.12.83г. М У 3-419

В7КА ПОСТАВЩИК АП Гипронжсельхоз, 107078, Москва, проел. Сахарова, 18;
ГП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш.. 46, корп. 2

Инн.* Х9547 
Кат .л. 0497Э0
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Серия 1.832.1-10

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854774.htm

