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DlAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Выпуск 4 серп 1.832.1-9 содержат рабочже чертей арматурных ж закладных иадедж! 

трапецеидальных панеле*.
Панели армироваян сварными пространственными каркасами, которые образуется хз сеток, 

объединенных отдельны** стержням.
Замкнутые треугольные монтажные петли входят в состав пространственного каркаса.
В качестве арштурн в сварных каркасах панеле! предусмотрена стерпевая арматурная 

сталь класса А-Ш по ГОСТ 5781-82 I арматурная проволоке класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.
Монтажные петлх должны изготовляться из горячекатано! гладко! арматурно! стали класса 

Д-1 мерок ВСгЗсй2 н ВСтЗпс2 или жз арматурно! сталж периодического профиля класса А-П 
иврп 10ГТ по ГОСТ 5781-82.

овл УКАЗАНИЯ ПО ПВМЯКНМ)
Панели предназначены для наружных торцовых стен иивотноводческих ■ птнцеводчесхжх 

адянж! со слабо- н среднеагрессявяой средой при относительно! влаиности воздуха внутри 
поивченжй не более 852.

Шнелх из кервмзхтоперлнтобетова, ireрлхтобетона, а также паяелж с изолжрушжы слоем 
не бетона на пористых заполнителях могут применяться только в зданиях с влажности) внут
реннего воздуха до 752.

Панели относятся к категории несгораема жонструхпяй. Предел огнестойкости не менее 
I часе.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м20,54 хОа
nibd РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - жнус 50°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ С Р Ш  - слабо- 
н среднеагреосжвжаи

Д 0 П 0 1  В I Т Е I Ь Н Ы S Д А Н Н Ы Е  
На стоячий выпуск рассматривать совместно с випусхои 3 - Трапецеидальные павелх. 

Номенклатура. Опалубочные чертей н армирование. Рабочие чертежи.

В 7 Е А  С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И Й
Выпуск 4. Трапепекдальяые панели. Арматурные к закладные наделяя. Рабочие чертеня 
Объем проектных материалом, праве данных к формату А4 - 50 форматок

В7ВА АВТОР ПРСИГГА Щропсальхоа, 121002, Москва, М.Могняьцавехнй пер. ,3 е участием НИИЖБа
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утвернденн Госстроем СССР, поетавовхепе от 07.07.83 В 179 

Введеян я действие о 01.08.83
В 7 К А  П 0 С Т А В В Д К  Г о с у д а р с т в е н н о е  п р е д п р и я т и е - - Ц е н т р  п р о е к тн о й

п р о д у к ц и и  м а с с о в о г о  п р и м е н е н и я  (Г П  Ц П П ),

127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2 Инв. * 18937 
Катал. Л.А 04859

стандартизация метрология и сертификация
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http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854778.htm

