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Бетон тяж елы й класса В25
П родольная арматура -  на стали  класса А-Ш диаметром 12~25мм 
ГОСТ 6781-82
П оперечная -  из стали  класса А-Ш ГОСТ 5761-82 
Рамы армированы пространственными каркасам и

Номенклатура составных полурам

Марка
полурамы
составной

Размеры , мм Расход
м атериалов Масса

полурамы
составной

тL Н а Ъ с d бетон,
м

сталь,
к г

1 Р С 9 -1
1 Р С 9 -2
1 Р С 9 -3
1 Р С 9 - 4
1 Р С 9 -5
1 Р С 9 - 8

9000

4700

320 300 500 1125

0,54

93,9
109.3 
116,5
121.3
123.3
127.3

1,35

2 РС9 — 1 
2 Р С 9 -2  
2 Р С 9 -3  
2  Р С 9 - 4  
2  Р С 9 - 5  
2 РС 9- 6

5900 0,81

113.9
127.3 
138,5
143.3 
148,0
178.9

1.53
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контроль сварных швов

http://www.mosexp.ru/uzk.html
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РАМЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С УДЛИНЕННОЙ СТОЙКОЙ 
ПРОЛЕТАМИ 9 И 10,6 М(В ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ 

ТИПОВЫХ РАМ СЕРИИ 1.622.1-10.93)

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНСТРУКЦИИи изделия

Серы 182271-1193 
вьш, 1 . 2
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Продолжение

Марка
полурамы
составной

Размеры , мм Расход
материалов Масса

полурамы
составной

тL Н а Ъ с d
бетон,

м
оталь,

к г

З Р С 9 - 1
З Р С б - 2
3 P C 9 - 3
З Р С 9 - 4

90 00 4 7 0 0 320 300 500 1125 0 ,66

133.2 
143,8  
159,4
175.2

1,69

1 Р С 1 0 ,5 -  1 
1 Р С Ю . 5 - 2
1р а о , б - з
1Р С 1 0 (5 - 4
1 Р С Ю .5 - 5
1 р а о , 5 - в

10500

47 00

320 300 500 2000

0,58

115,6
129 .4
129.4  
145,0
161.4
186.4

1,45

2 Р а О , 5 - 1
2 Р С Ю . 5 - 2
2 р а о , б - з
2 P C L 0 . 5 - 4
2 Р а О , 5 - б
2 р а о , б - в

5900 0,85

131,9
149,3
171,6
194,8
2 2 4 ,2
2 5 9 ,0

1,63

з р а о . 5 - 1
3 P C L 0 .5 - 2  
з р а о . 5 - 3  
3 РСЯ.0,5 — 4

7100 0 ,7 2

159.6
195.7  
215,9  
23 7 ,3

1,79

С2 В А УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Раны предназначены д л я  каркасов однопролетных сельскохозяйственных 
вспомогательных зданий с уклоном асбестоцементной кровли 1:4 .

Рамы запроектированы трехшарнирными , состоящими из двух состав
ных полурам , шарнирно сопряженных в коньке и с фундаментами .

Составная полурама состоит из полурамы , изготавливаемой в  опалу
бочной форме типовых полурам серии 1.822.1-10.93 , и  элем ента удлинения 
стойка .

Каркас здания состоит из рам , объединенных в пределах  температур
ного отсека железобетонными плитами и связями или прогонами и  связям и .

Выбор марки составных полурам по несущей способности следует вес
ти  по расчетному значению полезной равномерно распределенной нагрузки.

Несущая способность рамы зависит от площ ади сечения арматуры .
Предел огнестойкости рам по стойкам — 2 часа , по ригелям  — не 

менее 0,5 часа .
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РАМЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С УДЛИНЕННОЙ СТОЙКОЙ 
ПРОЛЕТАМИ 9 И 10,5 М СВ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ 

ТИПОВЫХ РАМ СЕРИИ 1.822.1-10.93)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУМШИ 
И ИЗДЕЛИЯ 

Ccpza L622/1-11.93 
выл. 1, 2
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КЛЮЧ ПОДБОРА МАРОК ПОЛУРАМ ( РАМ )

NN
несущ ей

способности

Р асч етн ая  равномерно распреде
ленная нагрузка от покрытия 

кН /м  ( к ге /м  )
полная в т .ч  от снега

1 1,96 (200) 0,69
0,98 8%

2 2,45 (250) 0,89 7°)
0,98 (100)

‘ 1,37 (140)
3 2,94 (300) 0,98 (100)

1,37 (140)
4 3,43 (350) 0,98 (100)

1,37 (140)
2,06 (210)

5 3,92 (400) 1,37
2.06 Н

б 4,41 сл о 2,06 (210)

J 3 0 B  ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -

45 кге /м *
0,44 кПа

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  б баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ 
СРЕДЫ -  неагресивная

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -

150 к г е /м *
1,47 кПа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расш ифровка нарви изделия 
1 ( 2,3 } РСВ( 10,5 ) -  1 ( 2 ... б )
1 ( 2,3 ) -  тип полураиы
1 -  д л я  зданий  с высотой помещ ения 3,6 м
2 — д л я  зданий о высотой помещ ения 4,8 м
3 -  д л я  зданий  о высотой помещ ения 6,0 м
PC -  ви д  конструкции -  полурама составная 
9 ( 10,5 ) -  пролет рамы в м
1 (  2 ... б ) — порядковый номер по несущей способности 

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1 — Материалы д л я  проектирования и  рабочие чертеж и 
Выпуск 2 — Арматурные н  закладны е и зд ели я  . Рабочие чертеж и

Объем проектны х материалов , приведенных к формату А 4 — 117 форматок

В7ЕА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

АП Пш ровисельхоэ, 107078 , Москва , щх Сахарова , 18 
с  участием ЦНИИЭПсельстроя
Утверждены Главным управлением проектирования и  
инженерных изы сканий Госстроя Р оссии , письмо от 
15.12.93 N 9 - 3 -2 /2 8 7
Введены в действие с 01.01.9 4, 
приказ АП Гипронисельхоз от 14.12.93 N 172 -п  
Срок действия -  1999 г .

Государственное предприятие —  Центр проектной 
продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

ТТчтта N*1*00135 
К атал  л  № Ц000259
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294854/4294854792.htm

