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НОМЕНКЛАТУРА ЦАРГ

Марка царги Высота Н , U
Наружный дкашзтр D, К

Толицинастенки,к
Расход материалов Массацарги,тбетон,м3 сталь,кг

Цпр5-н 2,98 2.5 0,2 0.2 652 5
Цпр5-в 2,98 2,5 0,2 2.3 607 5
ЦП5, ЦП5-К 2,23 2,5 0,2 3,1 940 6,85
ЦГ5 1,04 2.64 0,12 1.4 335 3
Ц6, Цб-к 2,98 2,5 0,16 3.5 735 7,4
д а 2,63 2,34 0,П 2,0 450 4.25

сертификация услуг
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Выпуск I

D1JU ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серия разработаны чертежи сборных железобетонных цилиндрических царг, предааяна- 

ченных для ыонтаха сборных железобетонных даровых труб.
Царга изготавливаются из жаростойкого бетона марки МЗОО на портландцементе с тсшко- 

полотый шамотом и шамотным заполнителем. Арматура царг - йенапрягаемая из стали класса 
А -Ш , закладные детали - мэ стали ВСтЗ пс б по РОСТ 380-71. Для соединения царг на монтаже 
высокопрочными шпильками в царгах предусмотрены каналы я нтпди для шпилек и гаек.

Высота царг принята из условия ограничения монтажного веса царг предельной грузо
подъемностью монтажного оборудования: до нчсоты 10 и - Ю  т, выше 10 к - 5 т.

Конструкция царг рассчитана на восприятие внешних нагрузок от собственного веса, 
ветра с учетом температурного воздействия дымовых газов, солнечной радиации, податливости 
основания. Кроме того, изделия проверены расчетом на усилия, возникающие при транспорти
ровании и монтаке.

Коэффициенты перегрузки приняты равными 1,1 - для собственного веса, 1,4 - для вет
ровой нагрузки, 1,5 - к собственному весу для учета динамичности при транспортировании 
и монтаже.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Царга предназначены для монтажа железобетонных дымовых труб котельных установок, ра

ботающих на газе, малосернистом мазуте в угле с содержанием серы не более 0 , 5%. Из царг 
данной серии монтируется дымовые трубы высотой 45 и с выходным диаметром ̂ =2,1 м.

Комплектацию царг на трубу следует выполнять по чертежам типового проекта трубы, 
привязанного к объекту строительства.

J3 0B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45-flr/H20,44 кПа
K1HD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУШИТ)

ВОЗДУХА - минус 40°С и кое
не агрессивная

G2ED КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОШ СССР - I, П, Ш

G2Ki СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДШП-га
Расшифровка марки изделия ЦП5-х:

ЦП - царга переходная
5 - порядковый номер типоразмера изделия
к - наличие в изделии закладных деталей для КИП

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск I - Рабочие чертежи изделий для сборных железобетонных труб котельных установок 
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 92 форматив

В?В1 АВТОР ПРОЕКТА ВНШИТеплопроехт,
129344, Москва, ух .Коминтерна, 7, корп.2

В 7 В А  УТВЕЕШЕНИЕ У тве р ж д ен ы  к введены в действие Мннмовтажспяцстроем СССР,
протокол от 24.12.84

В 7 С А  ПРСТДЩИК ВНИШГГешопроект,
129344, Посква, ул.Коыннтерна, 7, корп.2
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