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Материалы данного выпуска предназначены для проектирования подземных трубопроводов 
из железобетонных ниэхоналорных раструбных труб диаметром 600, 800, 1000, 1200, 1400 и 
1600 мм трех классов наоорности НЗ, Н1у и HI, что соответствует расчетному давлению 
жидкости в трубопроводе 0 ,3  МПа, 0 ,2  МПа и 0 ,1  МПа. Рабочие чертежи конструкций даны 
в выпуске I ,  серия 3 .9 0 1 .1 -1 5 .

Трубы используются для транспортировки неагрессивных жидкостей с температурой 
ив  выше 313°К. Если транспортируемые жидкости или грунты являются агрессивными по 
отношению к железобетону труб или резиновым уплотнительным кольцам, следует в каждом 
конкретном случае предусматривать защитные мероприятия труб от коррозии в соответствии 
с требованиями СНиП 2 .0 3 ,1 1 -8 5 .

Приведенные материалы допускают применение тру.б в районах несейсмических и с 
сейсмичностью 9 баллов о обычными геологическими условиями и позволяют определять 
допустимые соотношения между расчетным внутренним давлением и глубиной заложения 
трубопровода для каждого класса труб при различных способах их опиралия на основание 
и степени уплотнения грунтов засыпки.

В выпуске также даны основные конструктивные характеристики оснований, соответст
вующие принятым способам опирания труб, таблицы объемов засыпки п азух, графики 
прочностных характеристик и номенклатура труб. 
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