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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ 

И УЗЛУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.435.9-24 Выл. 0,1,2,3,4 
у лк г.ч.ста.1
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ВОРОТА ОТКАТНЫЕ С ПОЛОТНОМ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ На 1-м листе На 2-х страницах Стралила 2
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Ворота состоят аз привода с монорельсом, оолотва, подвесок, ручка переклвчевяя 

механизированного открываная ва ручное в направляющих*
Полотно ворот выполнено: аз панели твоя "Сэндвич"; аз металлических рамок, обмятых 

металлическими филенками с певопояястерольяьш заполнителем; аз деревянных брусков, обитых 
водостойкой фанерой с пенополястерольяым заполнителем.

Монорельс о приводом устанавливается с наружной стороны здания я крепится О ей ) 
колоннам.

Ва полотне ворот крепятся подвески с опорными роликами, посредством иоторвх 
осуществляется авахевие к крепление полотна яа монорельсе. Нелепо ворот откатываатои в 
оравув сторону. Полотне ворот снабжено нижним механизированным уплотнением.

Время открывания ( закрывания ) ворот в электромеханическом режиме -  на боям  25 в№ е<  

в ручном -  ве более 60 сек.
Усилие ручного открывания -  ве более 20 кто.

энергосбережение и повышение энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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ВОРОТА откатные С ПОЛОТНОМ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия!. 435.9-4. ч) 
Выл. 0,1,2,3,4

Лист I

Странапа 2

Номенклатура ворот

Наименование Рис. Марка
ворот

Координационные 
размеры проема 
ворот (3 х Н), м

Масса,
иг

Ворота из панели типа В0-С-48г54 4,8 х 5,4 1274
"Сэндвич" I B0-C-42X42 4,2 X 4,2 1038

ВО-С-ЭбхЭб 3,6 х 3,6 806
ВО-С-ЗОхЗО 3,0 х 3,0 683

Ворота металлические с В0-М-48Г54 4,8  X 5,4 1216
утеплителем ВО-М-42Х42 4,2 X 4,2 1007

2 ВО-М-ЗбхЗб 3,6 X 3,6 784
ВОЛ-ЗОгЗО 3,0  х 3,0 672

Ворота коеефаиеряые ВО-Д-48Х54 4,8  х 5,4 1178
В0-Д-42Х42 4,2 х 4,2 990

3 ВО-Д-ЗбхЭб 3,6 X 3,6 774
В0-Л-30х30 3 ,0  х 3 ,0 671

С2ВА ТЩАНИЯ ПО ШВДЕНВОЮ
Ворота предназначены в качестве ограждения проемов дхя проезда безрельсового н 

рельсового транспорта н устанавливается в наружных стенах помещений производственных 
зданий с категориями производств "В ","Г" н  " J Г .

Ворота не разреоается применять в зданиях с агрессивной средой а  в качестве 
противопожарных.

33QB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -  SS кге/

NIB2 РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  минус 40°С.
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  ДА ННЫЕ

Р&саифровва мерой изделий: ВО-С-48Х54; ВО-М-48х54; В0-Д-48х54 
В -  ворота;
О -  откатные.
Матерная полотна:
С -  панелн типа "Сэндвич";
М -  металлический лист о заполнителем;
Д -  ялеефешеряые е заполнителем.
48x54 -  координационные размере проема ворот а дм Свирина а  высота).

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Выпуск 0 -  Материалы для проектирования.
Выпуск I  -  ворота н в  панели типа "Сэндвич". Рабочие чертежи.
Выпуск 2 -  Ворота металлические е утеплителем. Рабочие чертежа.
Выпуск 3 -  Ворота клеефавервыв. Рабочие чертежи.
Выпуск 4 -  Изделия комляектупцне. Рабочие чертежи.
Объём проектных материалов, приведенных к формату А4,- 54а  форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦВИШрсмзданнй, 123238, гЛоскаа И-238, Дмитровское воеое, 46 
Гядроспецлегяонструкцяя, 123376, г  .Москва, Красная Пресшт» 30 
утверждены Госстроем СССР, постановление от 25.С9.1984г й 168 
и введены а действие с 01.01.1985г.
ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

В7НД УТВЕРЖДЕНИЕ 

В7КА ООСТАВШК
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http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855044.htm

