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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия 1 .469 .1 -11 , выл. 0 и I  содержит указания по применению типовых железобетонных 

конструкций покрытия -  плит, балок, ферм, одноэтажных производственных зданий (бесфонар- 

кых и с зенитными фонарями) при установке на них крыпных вентиляторов осевых п радиаль

ных типа ВКО и ВКР, а также рабочие чертежи узлов  установки вентиляторов и хомплекгуисих 

изделий к ним.

На возможность установки крывших вентиляторов проверены следугщие серии конструк

ций покрытия:

а ) стропильные конструкции

1 .46 3 Л -1 6  -  фермы сешентные раскосные пролетом 18 и 24 м;

1 .4 6 3 .1 - I/87 фермы безраскосные пролетом 18 м;

1 .4 6 3 .1- У87 фермы безраскосные пролетом 24 м;

1.463-9 -  фермы с параллельными поясами пролетом 18 м;

1.462Л-10/80 -  балки тавровые и двутавровые пролетом 6 и 9 м;

1 .46 2 .1 - I/88 -  балки двутавровые пролетом 12 м ;

1 .462 .1 - 3/89 -  балки решетчатые пролетом 12 и 18 м;

1 .46 2 .1 - I6/88 -  балки двутавровые пролетом 18 м;

б ) плиты покрытий

1 .46 5 .1 - 7/64 -  плиты размером 1 ,5x6  м;

1 .46 5 Л -1 7  -  плиты размером 3x6 м;

1 .465 .1 - I6  -  плиты размером 1,5x6 и;

1 .4 65 .1 - 15 -  плиты размером 3x12 м;

1 .46 5 Л -1 3  -  шшты размером 3x18 м.

При применении вентиляторов, отличапщхся от выше перечисленных, строительные конструк

ции должны быть проверены расчетом на конкретные нагрузки и воздействия. Для использо

вания при расчете конструкций на вынужденные колебания в выпуске О приведены значения 

единичных перемещений, частот и нормированных форм собственных колебаний балок и ферм.

Узлы установки крыиных вентиляторов и рабочие чертежи изделий, необходимых для 

установки вентиляторов на железобетонные стаканы, приведены в выпуске I  настоящей серия.
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воротник стойка

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Технические характеристики крыткых вентиляторов, рекомендации по их применению, 

монтажу, эксплуатации приведет/ в "Рекомендациях по применению, установке и эксплуатации 

крыкных вентиляторов (серии АЗ-927, Сантохпроект Госстроя СССР, 1905 г . ) .

Выпуск 0 настоящей серии разработан взамен выпуска I  серии 1 .469-7 , выпуск I  

(в  частя узлов  установки вентиляторов) -  взамен выпусков 2 и 6 серив 1 .469-7.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0. Материалы для проектирования

Еьлусх I .  Узлы установки вентиляторов. Комплектующие изделия.

Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А 4 ,-  и з  форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ШШИпромзланий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское ооссе, 46, 

совместно с Саптехниппроехтом.

В7НА УТВЕРКДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК

Утверждены Главпроектом Госстроя СССР, техническое задание 

от 08.10.90 г .

Введены в действие ЦИИИпромздакиЛ с 01.01.92 г .  приказ о г Н -  06 .91г. №60 

Срок действия -  1997 г.

Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Мосхва, Дмитровское ш.,46, корл. 2

ИНВ. » 25064 

К а т а л .л . Jfr 066761

Серия 1.469.1-11

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855181.htm

