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Выпуск I  содержит указания по применению типовых сборных ж елезобетонны х конструкции 
(п л и т , балок и ферм) в покрытиях одноэтажных зданий при у стан о вк е  на них крышных вен ти 
ляторов конструкции института "С а н т е х п р о е к т " , выпускаемых отечественн ой  промышленностью:

-  центробежных стальны х типа КЦЗ-90 К? 5 и 6 ,3  (н еви бр ои зол и рован вы х);
-  центробежных стальны х типа КЦ4-84-В № 8 ;  1 0  и 12 (ви б рои зол и рован н ы х);
-  центробеж ного коррозионностойкого (и з  ти т а н а ) типа К Ц З-90-т № 6 , 3  (н еви бр ои зол и - 

р о в а в н о г о ) ;
-  осевы х стальны х \и 4 ;  5 и 6 ,3  (н еви бр ои зол и ровавн ы х);
-  осевы х стальны х fe 8 -в  и 1 2 -в  (ви б рои зол и рован н ы х).

Проверены на воэи охн ость  установки крышных вен ти ляторов следующие типовые ж ел езо 
бетонные предвари тельн о напряженные конструкции:

а) плиты покрытий размером 3x6 и 1 ,5 x 6  и (с ер и я  1 .4 6 5 - 7 ) ;
б ) плиты покрытий размером 3x12 и (сер и я  1 .4 6 5 - 3 ) ;
в )  стропильные балки с параллельными поясами пролетом 12 м (с е р и я  I . 4 6 2 - 1 ) ;
г )  стропильные двускатны е решетчатые балки пролетами 12 и 18 и (с е р и я  1 .4 6 2 - 3 ) ;
д )  б е зр а с к о с в н е  фермы пролетами 18 и 24 и (с е р и я  1 ,4 6 3 - 3 ) ;
е )  сегментные фермы пролетами 18 и 24 м (с е р и я  П К -0 1 -1 2 9 /6 8 ).

При применении вен ти л ято р ов , отличающихся от выше перечисленны х, строи тельны е кон
струкции должны быть проверены р асч етов  на конкретные нагрузки  и в о зд е й с т в и я . Для исполь
зо ван и я  при р ас ч е те  конструкций на вынужденные колебания в  вы пуске Т приведены зн ачени я 
единичных перемещений, ч ас то т  и нормированных форм собствен ны х колебаний бал ок  и ф ерм .

Установочные (монтажные) чертежи крышных вен ти л ято ров и рабочие чертежи и зд ел и й , 
необходимых для устан овки  венти ляторов на ж елезобетонны е и стальны е стак ан ы , приведены 
со о т в е т с т в е н н о  в  вы пусках 2 и 3 настоящей с е р и в .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Технические характери сти ки  крышных ве н ти л я то р о в , рекомендации по их применению, 
монтаж у, эксп л у атац и и , а также электрические схемы управления вевтиляторам и приведены 
в  "Реком ендациях по применению, устан овке и эксплуатаци и  крышных вен ти л ято ров"
(с ер и я  А З -5 9 5 , С ан техп р о ек т).С е р и я  1 .4 6 9  -  7  р а зр а б о т а н а  взам ен  серии 1 .4 6 9 - 5 .

УКАЗАНИЯ ПО ПРШЕЯЕНИО
Покатил предназначены для бесфонарных зданий в зданий с зенитными фонарями.

сметная стоимость проектных работ

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУЗШТГАШИ

Выпуск I  -  Указания по применению типовых железобетонных кон структа! 

в  покрытиях одноэтажных зданий.

Выпуск 2 -  Монтажные чертежа вентиляторов, устанавливаемых на железобетонные 

стаканы.

Выпуск 3  -  Рабочие чертежи комплектующих изделий для установки вентиляторов. 

Объем проектных материалов -  127 форыатох.

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИПрсмзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское во с с е , д .4 6  
ШИ Савтехпроект,М осква, Б-200, Нигле-Первомайская у л . ,д .4 6 .  

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР 30  октября 1975 г .

Протокол от 29 октября 1975 г .

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш .,46, корп. 2

ИНВ. *  I3 6 7 I  
К атал, л .  034274л 3.0

1.(
1*1

.94
 т.

З

Серия 1.469-7

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855183.htm

