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с к - з

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУК
ЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
Сепия Т.427.1-3
Вып 1/87;2/87

Г П
Ц П П

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОНГЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЛЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОДОЛЬНОГО И ТОРЦОВОГО «АХВЕРКА ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 3,0 - 14,4 м

УДК 624.075.23

шснь

1 9 8 8

На 5-ти листах 
На 10-ти страницах 
Страница I

Ц1АА

I тип опалубки П тип опалубки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3 - 3

Колонны запроектированы прямоугольного сечения в опалубке 2-х типов: 
призматической (I тип), ступенчато? (П тип).

Колонны выполняются из тянелого бетона класса BI5; В22,5 (марок М200, М300) и армиру
ются пространственными каркасами.

В качестве продольной арматуры каркасов применяется сталь класса А-Ш но ГОСТ 5781-82*, 

поперечной - класса Вр-I по ШСТ 6727-80 и класса A-I по ГОСТ STSI-BS*.
Закладные издёлия изготовляются из стали марки ВСтЗпсб-I по 1У14-1-3023-80, кроме 

закладных изделий для крепления стек, для которых может применяться сталь ВСтЗкп2 по
ГОСТ 380-71*.

При применении колонн в зданиях, эксплуатируемых в неагрессивных средах и в условиях 
слаб^агрессивной степени воздействия изообразных сред, допускается взамен арматуре класса 
А-Ш применять арматуру класса Ат-Сс по ГОСТ Ю884-81.

НОМ ЕНКЛАТУРА КПЮ НН

ЕЫсога Размэры колонн, мм Расход материалов

Марка колонны
здаягч. Б-ТОН Масса,

К
н Л а / Класс

(Марк/,
Объем
м8

Сталь,
кг

т

IKv37-I
3700 0,33

16,4
1КФ37-2 Ь.4 0,8

ТКФ40-1 310
17.6

1КФ40-2 4000 — 300 300 BI5(200;
0,36 Т8,6 ' 0,9

IK343-T
3,0;3,£ 4300 0,33

18.8
1КФ43-2 19,3 i.L,

черное кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУТОЛЫ. ГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО И 
ТОРЦОВОГО ФАХВЕРК* ОДНО ЗГА'ГНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН! JX ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ

3,0 - 14,4 и

СТРОИТЕЛЬНЫЕ лЙРТ г
КОНС’ТУКЦП И лист 1
Ceffl.427.lJ Ст^ НИЦа 2 
вил. 1/87;2/87

Продолжение

Марке колоньи

1КФ46-1
1КФ46-2
ГКФ49-1
1КФ49-2
ТКФ52-1
1ЕФ02-2
1КФ55-1
1КФ55-2
1КФ55-3
1КФ55-4
1КФ57-1
1КФ57-2
1КФ57-3
1КФ57-4
1КФ58-1
1КФ58-2
1КФ61-1
1КФ51-2

1КФ64-2
1КФ64-3

1«Ф67-2

1КФ64-1

1КФ67-1

1КФ67-3
I K W M
IKJ85-I
IK565-2
1 К Ф 9 С -1

1КФ03-2
1КФ97-1
1КФ97-2
1КФ97-3
1КФ97-4
Ш105-1
1КФ105-2
m i n s - з

1 Ш 0 5 -4
2КФ69-1
2ЧФ69-2
2КФ73-1

Вы эта здания.
Размеры колонн, мм Расход материалов

3,6

Н

4600

3^4,2

4.2

4,2;4,8

4,8

6 ,0

4.8;5,4
6100

5,4

5,4/,О
6,6

8,4

9,3

6 , 0

7,2

4900

5200

5500

5700

5800

6400

6700

8500

9300

9700

10600

6900

7300

Бетон

е Класс
Марка)

300 300 BI5 % (М200)

Объем,
м9

0,41

0,44

0,47

0.5

0,51

0,52

0,55

0,77

0,58

0,60

0,84

0,87

2 0 .0
21,2

25,0

0,95

0,83

0,88

Сталь,
кг

34,3
35,1
28,9
29,4
23,6
30,6

31,1
24,3
31,5
25,8
32,1
32,1
32.6
42,3
43,3
44,4
35,8
45,3

46,3
58,3
47/
59,4
35,4
37,7
38,7
41,1
66,3
83,7
67,9
85,3
71,6
90,4
73,5
92,3
30.1 
?3,9
41.1

Масса, 
т

1 .0

1,1

1,2

1.3

1,4

1.5

1.9

2,1

2.4

2,1

2,2
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛПОГО СЕЧлНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО 
И ТОРЦОВОГО ФА'ТЗЕРКА ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ВЫСОТОЙ 3.0-74.4 м

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯСерия 1.427.1-2 Вып.0;1/87;2/&‘!

Лист 2 
Страница 3

Прожалюн^в

Высотаздания
Размера ксяовн, ш Вмгхэд матедаиюв

Марка колонны
Бетон Сзаяь, Масса,1

я
/ / /1 гг е

K m ,
Марна)

Ofvjf,
м3

КГ т

2KS73-2 51.3
2KW3-3 7 ,2 7300 0,88 .42,0- 2,2
2КФ73-4 52,8
ЭЯ75-1

6,6 7500 0,90 42.1
2М75-2 52.6
2КЭ79-1 44,3
2К479-2

7,8 7900 0,95
55,3

2КФ79-3 45.3
2КФ79—4 56.9 2,4
2K46I-I 7.2 8100 0,97 45.3
2КФ&1-2 56.7
ДК465-1 59,3
2КФ65-2 8,4 8500

74.8
2Ш5-3 6IJP-
2Ш5-4 300 BI5

(№200)

1,0 76.7 2,6
2КФ67-1

7.8 8700 400
60,7

2Ш7-2 76.6
2КФ109-1
2КФ109-2

70900

В22,5
(М300) Т

60,2

з.з
2Ш09-3

10,8

BI5
(М200)

1,0
61,6

2Kwx09-4
Е22.5
(11300) 61,6

2КШ7-1

II700

(^0) 64,4

2Ш17-2 В22.5
ШЗОО)

1,4 64,4 3fb

ЗШЗ-1
8,4 9300

66,6
ЖФ93-2 1,5

100.3
о,7

ЗКФ97-1 87.2
ЗКФ97-2

9,6 9700 1.6
IC4.4

3,9
3KS97-3 89.4
ЗКФ97-4 106,1
ЗКФ121-1 68.7
ЗКФ121-2 BI5 

(М200)
1.9 85.4 4.8ЗКФ121-3 I2I00 400 70,4

ЗКФ121-4 12,0 83.3
ЗШ21-5 ДО.. 7 .
ЗКФ129-1 12900 2,1 90,9 5,2
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЗГШ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО И 
ТОРЦОВОГО ФАХВЕРКА ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 

3,0 - 14,4 м

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И 
изделияСерия 1.427.1-3 
Вчп.1/87; 2/87

Лист 2 
Страница 4

Продолжение

Марка ко: зниы

.ЗШЗЭ-J-
ЗШЗЗ-?
ЗКФ133-3
ЗКФТЗЗ-4
ЗКФ1СЗ-5

ЗКФ141-1

ЗКФ141-2
ЗКФ145-1
37Ф145-2
ЗКФ145-
ЗКФ145-4
ЗКФ153 -I
ЗКФ153-2
4КФ105-1
4КФ105-2
4КФ103-1
4КФ109-2
4КФ10Э-3
4КФ109-4
4КФ121-1
4КФ121-2
4КФ121-3
4КФ125-1
4КФ125-2

Ш133г1.
4КФ133-2
4KCI33-3
.4ШЗЗг1_
4КФ137-1
4K4I37-2
5КФ145-1
5КФ145-2
5КФ145-3
51.Ф145—4
5КФ149-1
5КФ14Э-2
5КФ161-1
5КФ161 2
6КФ6Э-1

Высо-а
ЗД£1НИ«а|
м

13,2

14,4

9,6

1 0 ,8

12,0

10 ,8

13,2

1 2 ,0

14,4

13,2

/ /

13300

14100

14500

15300

10500

10900

I2I00

12500

13300

13700

А

14500

I4S00

14,4

6 ,0

I6I00

6900

ос

400

500

е х о

600

400

400

Бетон
Класс
(Марка)

BI5
(М200)

В 22,5 
(МЗОО)

BI5 
(М200)

300

В22.5
(МЗОО)

ОЗъем,
и8

Сталь,
кг

, В15,(М200)

2.1

2,3

2,5

2,1

2,2

2,4

2,5

2,7

3,5

3,6

3,9

0,8

93,5
118,1
96,6
121,3
144,3

102,8

124,9
128,3
187,2
132.1
192,5
135,3
197,4

114,3
63,9
99,2
65,6
1 0 2 ,1

109,4
131,1
163.9
89,8
135,3

■Ш.?.
226,9

234.3
Т47 8
179,2
158,1
191,8
.I&L.4
258,9
162,4
197,1

276,6
32,6

Масса,
т

5,3

5,6

5,8

6,1

5,3

5,5

6,1

6.3

6.7

6.9

8.7

8,9

-.7

2 ,0 3.
01

.П
-1

.9
4 

т.1
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯДОУГОЛЫЮП) СЕЧЕЫЯ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО И 
ТОРЦОВОГО ФАХВЕРКА ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 

3,0 - 14,4 м

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
консданции и
ИЗДЕЛИЙ
Серия 1.427.1-3 Выл.1/87;2/87

Лист 2 
страница 5

Продолжение

1 Размеры колонн, мм Расход материалов
Высота Бетой Сталь, Масса!

О
§6-»

Марка колонны з/дния,
и Н Л CL 4 Класс

[Марка)
Об„ем,

м3
КГ т

6КФ69-2 6.0 6900 6000 0,8 40.9 2.0
6КФ70-1 36.5—
6КФ70-2 4.8-,6.С 7000 0,77 45.3 1,9
6КФ70-3 38.5
6КФ70-4 4800

46.9
6КФ73-1 4 8;6,С 7300 42.0
6КФ73-2 6,6 0,8 2.0
6КФ73-3 42.9
6КФ73-4 59,2
6КФ75-1 с л 7500 6600 0,07 44.2 2.2
6КФ75-2 55л6__
6КФ76-1 49.9
6КФ76 -2

if 7600 0,83
61.1

6КФ76-3 51.4

6КФ76-4 АЯПП 63.0 2 I
6КФ79-1 50,7
6КФ79-2 4,8;6,6 7900 0,86 63,8
6КФ79-3 7,2 52,8
6КФ79-4 65,6
6КФ81-1 8100 7200 0,95 A LA .. 2,4
6КФ81-2

■ 7,2 59.7__
6КФ82-1 52,3
6КФ62-2 6,0;7,2 8200 0,92

64.3
2,3

п БКФ62-3 52Л

6КФ62-4 6000 ADD 300 BI5
(11200)

.JBBJ....
61,4

6КФ85-2 .6^7.2 ; 8500 0,95 77.4 2,4
62,96КФ65-3

6КФ85-4 79,1

6КФ67-1 7800
6А.0

7.8 8700 1,0 ■ 2,5
ГьГ.ЪРП-О 80.4

6КФ88-1 69,4

6КФ68-2 6,0;6,6 8800 0,92 .BELA. _ г .з

5КФ68-3 .7,8 71.2
6КФ68-4 6003 М А —
6КФЭ1-1

9100 I 0
71,9 2 5

6КФ91-2 ■7,8;8,4
0. ,и

94.0

6КФ91-3 73.8
96,06КФ31-4

6КФП7-1 10,8 II700 10800 1,4 67,0 3,5
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КОЛОННЫ KJ'TEHOBETOHKUE ПРЗД0У1ШЪН0Г0 СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО И 
РОМОВОГО ФАХВЕРКА ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН! «  ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 

3,0 - 14,4 м

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
Серия I.427.1-! Внп. 1/87; 2/8г

Лист 3 
Страница 6

Продолжай»

Размеры к о л о н н , мм ”асход материалов
Высотаздания, Вето» Сталь,

к г
Шесэ,

Марка колонны м н А а Класс
(Мерка)

О&ьеи
* *

т

6КФП7-2 10,8 II700 IC300
В22,5
(М Э О О ) 1,4 67,0 3 5

7КФ93-1 8,4 930G 8400 1,5 70,2 3,6
7КФ93-2 104,8
7КФ94-1 75,2

7КФ94-2 6,6:7,2 9400 66Л0 1,4 97,8 3,5
7КФЭ4-3 77.1
7КФ94-4 100,1
7КФ97-1 80,1
7КФ97-2 6,6;7,2 1,4 И м ” 1 3,6
7КФ97-3 8,4 9700 81,8
7КФ97-4 122,5
7КФ100--1 98,5
7КФЮ0-2 7,2;7,8 10000 B I 5 1,5 119,5 3,7
7КФ100-3 (М300) К Я . 6
7КФа 00-4

7200 400 400
121,2

7КФЮЗ-1. 104,0
7КФ103-2 7,2;7,8 ю з о о 129,0 3,8
7КФ103-3 9,6 106,3
7КФ103-4 150,2
7КФ129-1 12,0 12900 12000

7КФ129-2 В22
(М300)

2,0 95,3 5,1

7КФ141-1

13,2 I4I00 13200
л

2,2
130,6

5,8
7КФТ4Т-2

ИЩ )7КФ153-1
14,4 15300 14400 2,4

143,1 6,0
7КФ153-2 ______ 2 0 9 .0
8КФ105-1

10 5 0 0 9800 2 , 0 6 4 .4 5 , 1
8КФ105-2 ■ 9 ,0 1 1 9 , 4

8КФ106-1 9 5 ,2

8КФЮ6-2
10800

1 1 5 , 1

8КФ106-3 7 , 8 { 8 , 4 4 , 7

ЗКФТ06-4
78 0 0 1 , 9

1 1 8 , 1

8КФ1СГ-1 1 0 4 , 1

8КФ109-2
10 9 0 0 (§ 2 0 0 )

1 2 4 ,5 t . 8
8КФ109-3 7 1 : г 1 0 1 ,5

8КФ109-4
500

1 « 0 , 7

8КФ112 I 8 8 ,8
8КФ112-2 8 ,4 1 1 2 0 0 8400 2 , 0 i T I T F 5,0
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ IIF ТЛОУГОЛЪНОГО СЕЧИ-ТЛЯ Л Я  ПРОДОЛЬНОГО И 'ГОРЦОЮГО ФАХВЕРКА ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ВЫСОТОЙ 3,4 - 14,4 м.

СТРОИТЕЛЪШЕ 
КОНСТРУКЦИЯ И 
ИЗДЕЛИЯСерия 1.427Д-Т 
Вып. 1/87;2/87

Лист 4 
Страница 7

Продолжение

КX) Высота
здания,

Размеры колонн, мм Расход материалов

Марка колонны
\ Бетон

О

м И h а .Класс,Марка)
Объем,

м э

Сталь,
кг

Масса,
т

£

8КФН2-3
II200

91,7 5,0
8КФИ2-4 8,4 8400

л,и
118,6

8КФ115-1 96,2
8КФ115-2

II50Q о  Т
121,0 . R т

8КФ115-3 98,8
” и,-

8КФН5-4 147,8
8КФП8-1 9,6 II800

109,2
8КФП8-2 130,8 5,5
8КФП8-3 112,3
8КФ118-4 139,5
8КФ121-1

2,2
112,1

8КФ121 -2 9,6; I2I00 9600 140,3
8КФ121-3 10,8 115,2
8КФ121—4 176,4 5,6
8КФ124-1 120,3
8КФ124-2 Q А I24CO 2,3 167,0
8КФ124-3 125,0
8КФ124—4 186,5
8КФ125-1 119,0
8КФ125-2 10,8 12500 Ш О С 2,4 140,7 6.1
8КФ125-3 J73.0
8КФ127-1 126,1
8КФ127-2

9,6 12700 9600 2,3
179,1

8КФ127-3 129,6 5,7
8КФ127-4 500 400 615 198,8

и 8КФ130-1 (М200) 119,8
8КФ130-2

10,8 13000 2,4
174,7

6.1
8ЧФ130-3 123,2
8КФ130-4 190,3
8КФ133-1 1 4 6 , 8

8КФ133-2 1 0 , 8 13300 м е о с 186,8
8 К Ф 1 3 3 -3 1 2 . 0 149,4
8КФ133-4 2,5

251,8
8КФ13С-1 148,3

6 , 2

8КФ136-2
1 0 , 8 13600 I 9 0 . I

8 Ш Э 6 - 3 159,4
8КФ136-4 258,9
8КФ137-1 153,5
8КФ137-'’ 12,0 13700 123 ОС 2 , 6

188,9 6 , 5
8КФ137-3 247,0
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЧМ9УТЭЛШ01 ̂ CS4FWI ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО И 
ТОРЦОВОГО ОАХВЕРКА ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 

3,0 - 14,4 ы

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия I.427.1-3 
Вып. 1/87;2/87

Марке колонны

8КФ139-1

8ТФ139-3
8КФ139-4
8КФ139-5
9КФТ 42-1
9КФ142 -2
9КФ142-3
9КФ142-4
_2КШа=5.
. 9КФ14&-1
9КФ145-2
9КФ145-С
ЭК*!45-4
9КФ148-1
9КФ1*8-2
9КФ148-3
9КФ148-4
9КФ148-5
9Ш49-Т
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к о л о н н а  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО и 
ТСРЦОВОГО ФАХВЕРКА ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 

3,0 - 14,4 м

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 
ИЗДЕЛИЯ
Серия 1.421 .1*3 
Вып.1/87;2/87

Лист 5 
Стран ща 9

Продолжат э

Размеры колонн, мм Расход материалов
Высота Бетон

Марка колонны о дапим
М

Н А <х Класс
(Марка!

Объел,
м3

Сталь,
кг

Масса,
т

9КФ161-2 14.4 I6I00 15200 3,8 293,6 9.5
9Ш63-1 233,0
9КФ163-2

13,2 16300 13200 3,5
413,2 8,9

9КФ16Г-3 249,3
9КФ163-4 423,3
9КФ16Р-1 226,9
9КФ166-2

16600
291,6 9,3

9КЛ66-3
3,7

230,8
9КФ166-4 301,3
9КФ169-1 226,9
9КФ169-2

16900 14400 600 400
313,3 0 А

9КФ169-3 234,6
* 3,4

9КФ169-4
14,4 В 22,5 

С.1300)

319,0
9КФ172-1 293,9
9КФ172-2

17200
3,8 335,9

9,5
9КФ172-3 252,3
9КФ172-4 343,1
9КФ175-1 289,9
9КФ175-2 341,0
9КФ175-3 17500 310,0 9.6
9КФ175-4 349,0

С2ВА

УЭОВ

УКАЗАНИЯ ПО ПРИИЕНЕНИЮ
Колонны предназначены для продольного и торцового фахверка одноэтажных производ

ственных зданий, отапливаемых (без ограни юния расчетной зимней температуры наружного 
воздуха), неотапливаемых (при расчетной зимней теыюратуре не ниже минус 30°С), без 
мостовых опорных кранов и оборудованных мостовыми опорными кранами, для обычных условий 
строительства ч в районах с сейсми гсостьс до 9 баллов.

Стропильные конструкции принят- железобетонными пролетами 12,18 и 24 ir и стальными 
пролетам 18,24,30 и J6 м.

Подкрановые балки г зданиях с и остовыми кранами приняты железобетонными но серии 
1.426.1-4 и стальными по серии 1.426.2-3.

Покрытие принято из железобетонных шшт длиной 6 и 12 м и стального профиля - нас
тила или асбэс: элементных листов по прогонам.

Предел огнестойкости колонн равен 2,5 ч е о п .

СКОРОСТНОЙ НАП0° ВЕТРА - SLS£C^£—  £2ЕЕ ШЖЕНЕКЮ-ГЕиЛОГИ .ЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- обычнге

0,54 кПа
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЛЯ ПРОДОЛЬНОГО 1 ткст;1Ж т Еи
nWDItAT>nTV"l ЛАТТНЛЛГА АПиПТГАИГииУ ТТППИОПППП'. O IM JIIY  а т т л и и й  Т>\1ГЧ"><. :\Х>. ^З Д Е Л И Я ™ ^

Серия I.427.1-3
ТОРЦОВОГО ФАХВЕРКА ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 

3.0 - 14,4 ч

Лист 5 
Страница 1C

Вт . 1/87; 2/87

(J2BQ Щ З Р Ч Ь  АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
- неагрессивная, слабо и среднеагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марк* изделия:
9КФ14Т-2-Н1

9 - Условное обозначение типоразмера колонны
Хф - Наименование конструкции (колонна фахверка)
141 - Длина колонны в дециметрах
2 - Индекс, характеризующий несущую способность колонны
Н - Колонна ”редназначеиа для эксплуатация при слабоагрессивной 

степени воздействия газообргзной среда 
I - Наличие закладных изделий

Настоящие выпусти рассматривать совместно с выпуском 0 "Материалы для проектирования". 
Выпуски 1/87 и 2/87 разработаны взамен выпусков I и 2 настоящей серии и идею 

угрощенкое оформление рабоих чертежей с целью улучшения удобства пользования документацией

B7SA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I/S7 - Колонны. Рабочие чертежи 
Выпуск 2/87 - Арматурные и закладные изделия, стальные 

элементы колонн. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 390 форматок

Б7ВА АВТОР ПРОЕКТА 

В7НА УТВШСДЕЯИЕ 

Р7К/ ПОСТАВЩИК

ЦНИИпромздага", 127238, Москва, Дмитровское шоссе, д.46 совместно 
с НИИКБ

Утверждены Госстроем СССР, протокол от 03.12.87 В АЧ-99.
Введенг в действие с 01.04.88.

Госуд ар ствен н ое предприятие —  Ц ен тр  проектной  продукции м ассо вого  

прим енения (ГП  Ц П П ), 127233, М осква, Д м и тр о вск о е  ш .,4 6 , корп. 2

Инв. Ж 22998 
Катал.л. В 06III7

Серия 1.427.1-3

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855243.htm

