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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВБ1ВЕВОГО СЕЧЕНИЯ С 
ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО 
4АХВЕРКА ОДНОЭТАЖЙЯ ПРОИЗВОДСТВЕ! ЗШХ ЗВАНИЙ 
ВЫСОТОЙ 15,6; т6,8 и 13,0 М, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ 
ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГР'ЗОПОДЪЕМНОСТЫО ДО 50 Т На 2-х листах 

На 3-х страницах 
Страница 1

ILAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Бетон тяжелый класса В22,5.
Продольная арматура -  яэ отали хлаоса А-Ш по ГОСТ 5781-82.
Поперечная -  из стали класса Вр-I  по ГОСТ 6727-30 ж класса A-I по ГОСТ 578I-C2. 
Для колонн зданий, возводимых в нэсеЗсмичеоких районах я эксплуатируема в 

неагрессивных средах предусмотрено также применение продольной арматуры из стали 
класса Аг-1Ус по ГОСТ 10884-81.

Колонны армированы пространственными срматурьли каркасами.

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН

I Высота Размер», m i Расход материалов
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Ш »  I56-I

15,6

12300

16800 В22.5 5,8

509,6

1
14,6

1КДГ 156-2 581,4
1Ш 156-3 526.0
Iт  156-4 60Q.5
ада I5&-I

II700

496.7
ада I5&-2 565.7
ада 15б-з 5П.2
ада 156-4 581,5

георадарный комплекс

http://www.mosexp.ru/georadar.html
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Продолжение
Вноота Размерь-, мм Расход материалов

Марка колонн гтажа, Бетон Сталь, Масса,
м

*< /у Клаоо Объем,
м3 кг г

1КДО I68-I 539,3
НО® 168-2 13300 598,8
ШГ 168-8 560,5
1Ю» 168-4 10,8 18000 В22.5 6,1 617,9 15,2
2 т  I6C-I 531,2
2К№ 188-2 I2PX 590,2
2 т  х-’в-З 553,1
2 т  168-4 609,5
1ДО I80-I 652.8
Ш» 180-2 738,3
ьсда 180-3 14700 677,4
шда 180-4 19200 В22,5 763,5 16,52К№ IPO-I 18,0 6,6 641,1
2 т  180-2 I4I00 727.6
2КД5 180-3 663.6
2 №  180-4 1

1 ______1 1 752.4

62ВА УКАЗАНИЯ СО ПРИМЕНЕНИЮ
Колонны фахверка предназначены для применения в одноэтажных производственных зданиях, 

оборудованных матовыми опорными кранами грузоподъемностью от 20 до 50 т с проходами в 
уровне подкрановых балок, возводимых в несейсмическнх районах и с расчетной сей- 
СМИЧГОС5ГЮ 8 баллов включительно; отапливаемых -  без ограничения расчетной зимней 
температуры наружного воздуха; неотапливаемых -  при расчетной зимнеЗ температуре на­
ружного воздуха не ниже мшр'о 40°С

Стропильные конструкции принята железобетонными поолетом 24 м и стальными пролётами 
34 , 30 в 36 м.

Покрытие принято из железобетонных плит длиной 12 м и стального профилированного 
настила, укладываемого по „ротонам.

Стальные подкрановые балки приняты но серии 1.426.2-7.
Предел огнестойкости колонн равен 2,5 часам.

J30B НОРМАТИВНОЕ ГЗГРбВОЕ -  0.48 кПя 
ДАВЯШЕ 4В кго/м^

62ЕЕ ИШЕНЕРН0-ГЕ0Л01ИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  
-  обычные

02ВО СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРШ -  неагрессив- J/JBJL 
им, слабо- и оредаеагресснвная

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минув 40%
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СТРОИТЕЛЬНЫЕКОНСТРУКЦИИ И Лист 2
Вып. 0,1,2 Страница 3

Д О ПО ЛНИТ Е ЛЬ НЫЕ  ДАННЫЕ

Раоонфровка марки извалян 
ДО» 156-аЗа

1 -  номер гпюрагмера колонны данной высоты эгаха здания.
КВ» -  колонна двухветвевая фахверка
1 6̂ -  высота атака здания в дециметрах
2 - индекс .характэризутвдй несущую способность колонн
О -  кндехс, харзктеризущий проницаемость бвгогз колонны (П -  пониженная для

условий среднеегрессивной ореды, Н -  нормальная для условий слабоагрессивной среды 
а -  индекс, характеризующий наличие в колонне закладных издельЛ но чертежу ЮЕН.

Примечание. Буквенные индексы добавляются к марке колонны при разработав чертежей 
ЮР', поэтому в номенклатуре марки колонн гривадены в сокращенной

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ-ДСЖУШПАЦЮ!

Выпуск. 0 -  Указания во пргаюнению 
Выпуск I -  Колонны. Рабочие чертами.
Выпуск 2 -  Арматурные и закладные изделия, стальные элементы колонн. Рабочие чертежи. 

Объём проектных материалов, приведённых к формату Л4 -  204 формапсж

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ВДИИпромаданий, 127238, Москва, дегровокое шоссе, д. 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КЛ ПОСТАВЩИК

Утвервдены Глаапроектом Госотроя СССР, 
техническое задание от I1.07.S0.
Введены в действие о 01.07.91 г. ЩИИлромзданий, 
приказ от И . 12.90 г. * 147 Срок дейотпия -  1996 г.
Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

ИНв. Ш 24843 
Катал, л. Л Q663II

Серия 1.427.1-7

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855246.htm

