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ЗТРОИТЬШШЕ 
КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 
Зерня 1.424.1-бЖ ,
Вып.6-1о,5о,6с(ч,1 и 2), 

7сС К - 3

г п

цгш
СЕНТЯБРЬ

1 9 9 0

СТРОК-ЖЬНЫЙ КАТАЛОГ 
ЧАСТЬ 3

типовая документация на конструкции,©д е ж и  и узлы 
з ш И  и соорув.и и й

КОЛОННЫ ШЕЗОББГОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С 
ПРОХОДАМИ В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖ
НЫХ ПРОИЗВОДСТВЕ!ЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 10,8 - 14,4 м, 
ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗО
ПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 тонн

УДК 624.С75.23

На 4 листах 
На 8 страницах 
Страница I

КОЛОННЫ КРАЙНИХ РЯДОВ КОЛОШ СРЕДНИХ РЯДОВ

Jzi

jjEajT

2z2

DIM ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый классов BI5; В22.5; ВЗО
Продольная арматуре - из стали класса А-Ш диаметром 22... 40 мм 
ГОСТ 5781-82. Допускается замена на арматуру диаметром до 32 т 
включительно класса Ат-ШС, ГОСТ 10884-81 либо Аг-1У С , ГОСТ 10884-81 
в соответствии о указаниями, приведенными в выпусках 0-1с, 5с, 6с. 
Поперечная арматура - из стали класса Вр-I ГОСТ 6727-80 и А-Ш, AI 
ГОСТ 5781-82.

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН 
I. Колонии крайних рядов

Марка
колонии

Шаг
ко
лонн,
м

[’рузоподавм- 
ЮОТЬ, т и 
зажим работы 

крана

Основные размеры, мм Класс
бетона

ОЧем
бетона,
м3

Расход
стели,
кг

Масса
колон
ны,
та 1 d L С L

штагв-х, Э-о 
1ККПЮ8-2.3-С

6

и

10/5 с.т 700 1000 700 II850 850 8350 3500 В22,5 3,7

341,1

41?Тэ~
9,2ШКП108-3.3-С 479,4

1ККП108-4.3-0
ШКШ08-5.3-С
1___________,1

583.8
494.9 3.

01
.П

-1
.9

4Т
.1
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КОЛШНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ 
В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДНЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИИ ВЫСОТОЙ 10,8- 14.4 *1, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОРЬ'МИ 
ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОЛЬЕ.НОСТЬЮ ДО 32 тонн

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
СЕРИЯ
1.424.1-6/81 
Вып.0-1с.5с,6с 
(ч.1 и 25.7с

Лист I 
Страница 2

Предолжение

Марка
колонны

Наг
ко
лонны
м

Грузоподъем
ность, т Основные размеры, мм

Класс
бетона

Збъем эасход Лаоса
и режим ра
боты крана а % d L С Lг Lt

бетона,
м3

5тали, 
кг

колон
ки*

ГККП10В-1.3-С 20/5с, т; 32/5с 900 1400 700 II850 850 7750 4100 3,7 ■499.5 9,2
2ККП108-2.0-С 604,5
c:ouiio&-1,0-с 6 632,9
ЗККШ08-2.3-С 32/5т 1050 1850 700 II850 850 7150 4700 3,8 528.2 9,5

ЗККПЮ8-3.3-С 7XJ.0
4ККПЮ8-1.3-С

В22,5
497,8

4ККШ08-2.3-С Ю/5с, т 70 С 1600 700 II850 850 7750 4100 3.7 604,4 9,2
4ККП108-3.3-С 505,8

6ККП10&-1.3-С 486,9
6ККП108-2.3-С 10/5с,т 1100 1000 800 II85C 750 7950 3900 4,0 586,5

10,0
6ККП108-3.3-С 494.2
6ККПЮ8-4.3-С 664.4
7ККП108-1.3-С 12

20/5с,т;32/5с 1300 1400 800 II850 750 7350 4500 4.0
614,7

10.0
7KKHIC8-2.3-C 606. <,

8ККПХ08-1.7-С 632.5
8ККП108-2.3-С 32/5т 1450 1850 800 II850 750 6750 5100 4.0 713,6 10,0
8ККиЮ8-3.4-С ВЗО 852,2
1НКП120-1.3-С 512.8
ИСЛ120-2.3-С В22.5 621.7
1ККП120-3.3-С 10/5с,т 700 1000 700 13050 850 9550 3500 4,0 505,8 10,0
1ККП120-4.3-С 705.8
ШКП120-5.4-С ВЗО 842,2
ШШ120-6.4-С 757.9
2ККП120-1.3-С

В22.5
530,9

2ККП120-2.3-С 20/5с,т;32/5с 930 1400 700 13050 850 8950 4IQ0 4,0 642,9
2KKPI20-3.3-C 6 731.1

10,0

2ККП120-4.4-С ЬЗО 633,3
ЗККП120-1.3-С

В22.5
670,8

ЗШ120-2.3-С 32/5г [050 1850 700 ГЭС 50 850 18350 4700 4.1 568,5 10,2
ЗККШ20-3.3-С 760,3
ЗККШ20-4.4-С ВЗО 666,0
4КШ20-1.3-С

Ю/5с,т 700 1600 700 13050 850 -Э50 4100
В22.5 541,7

4ККП120-2.4-С ВЗО 4,1
776,1

10,2

16КШ20-1.3-С
В22.5

628,3
5ККП120-2.3-С 624.6
6ККПХ20-3.3-С

Ю/5с,т сюо 1000 800 [3050 750 9150 ЗЭ'Ю
529,9

‘ЖКП120-4.4-С
4,4

^20,4
1л.,0

1ККЩ20-5.4-С 12
ВО0 828,0

6ККПХ20-6.4-С 758,2
7KKuI20-1.4-С 664,1
7ККП120-2.3-0 20/5о,т;32/5с 1300 1400 800 13050 7 0̂ 8550 4500 В22.5 4,4 652.4 11,0

7ККЩ20-3.3-С 1 555,7 I
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КОЛОНШ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО С.ЯЕНИЯ С ПРОХОДАМИ 
В УРОЕНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПР .'ИЗВОДСТВЕННЬС. 
ЗДАНИИ ВЫСОТОЙ 1 0 ,8  -  1 4 ,4  м. ОБОРУДОВАННЫХ ПСТОБЫМИ 
ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОШДЬЕШООТКО ДО 32 т jhh

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
и и з д а м
Серия
1 .4 2 4 .1 -6 / 8 9  
В ьп .0 -1 с , 5 с ,6 с  
(ч .1  и 2 ),7 с

Лист 2 

Странна 3

Марке
колонны

Шаг
ко
лонны,
м

7ККИ120-4.2-С

7К Ш и20-5 .4-С

7 K M L2 0 -6 .4 -C

8Ш Ш 120-Х.З-С

8ККП120-2.3-С

8К К Ш 20-3.4-С

8ККП120-4.4-С

1ККПТЗ?*1 .3 -0

Ш КП 132-2.3-С

1ККГН 3 2 -3 .3-С

Ш П 1 3 2 -4 .4 -С

Ш КПХ32-5.4-С

г и о ч з а - х .г - с
2ККП132-2.3-С

2ККП132-3.3-С

2К КШ 32-4.3-С

2ККД13 2 -5 .4-С

2ККП132-6.4-С

ЗККП132-1.3-С

З К Ш 3 2 -2 .3 -С

ЗККШ С2-3.3-С

ЗК К Ш 32-4.4-С

З К Ш 3 2 -5 .4 -С

ЗККШ 3 2 -6 .4-С

4 Ш П 3 2 -1 .3 --С

4ККШ 3 2 -2 .4-С

4KKH1J2-3.4-C

6ККП132-1.3-С

6ККП132-2.3-С

6ККП132-3.4-С

7 K K IU 3 2 -I.4 -C

6 Ш П 3 2 -4 .4 -С

7 К К Л 3 2 -2 .3 -С

7Ы Ш 132-3.3-С

7ККП132-4.4-С

7К КШ 32-5.4-С

7 К Ш 3 2 -6 .Л -С

8ККШ .32-1.3-С

8К КШ 32-2»3-С

8ККЩ 32-3.3-С

8ККП132-4.4-С

8KW H 32-C .4-C

12

Грузоподъем - 
ч е с т ь , т 
и режим ра
боты крана

2 0 /5 с,т ;3 2 /5 с

2 0 /5с,т ;3 2 /5с

12

32/5 т

10/5 с , г

32/5 г

Ю / 5 о ,г

Ю / 5 с ,г

2 0 /5с,т ;3 2 /5с

32/5 т

Основные размеры, мм

а I ё

1300

1450

700

900 1400

1050

700

1100

1300

1450

1400

1850 800

1000 800

800

I85C

1600

1000

1400

1850

80С 13050

13050

800

800

750

14250

14250

14250

800 I44C0

14250

90014400

8550

750 7950

750 I075C

750

750

750

650

650

900 14400) 650

L,

4500

3500

Ю М

95Я

I0I50

I0S3C

9900

9300

К ласс
бетона

Объем
бетон а

м3

В 22 .5

ВЗО

5100

4100

4700

410Л

3900

4500

5I0C

В22,5

ВЗО

В 22 .5

ВЗО

В 22 .5

ВЗО

В 22 .5

ВЗО

3 2 2 ,5

ВЗО

В 22 ,5

ВЗО

В 22 ,5

й родолке::и е"

Расход
ста ли ,

к г

4 ,4

4 ,4

4 ,7

4 .8

4 .8

4 .8

5 ,1

5 ,1

ВЗО

В 2 2 ,5

ВЗО

5 ,1

7 4 1 ,3

С 43 .3

8 8 1 ,4

8 0 1 ,5

7 5 8 ,5

9 0 6 ,3

1129 ,4

5 4 1 ,1

6 5 7 ,2

561,9

6 5 9 ,1

8 1 1 ,2

559,7

6 7 8 ,7

580,9

7 7 3 ,5

6 7 7 ,-

8 3 2 .7

7 0 6 ,0

599,7

802Л

7 0 2 ,6

8 5 2 ,4

1065 ,0

5 7 6 ,6

6 7 5 ,0

8 3 1 ,6

6 4 2 ,4

6 4 8 ,6

6 5 4 ,8

8 0 2 ,6

6 7 9 ,8

6 7 3 ,0

7 6 9 ,8

8 2 7 ,0

8 2 0 ,5

9 о 4 ,5

8 0 0 ,3

9 5 6 ,0

8 3 6 ,0

Масса
КОЛС.1-
ны,

т

И.О

1 1 , 0

11,8

1 2 , 0

12,0

12,0

12,8

1 2 , 8

12,8

3.
01

.П
-1

.9
4Т

.1



3.
01
 .П
-1
.8
4 т
.1



K400-9-W 188

КОЛОННЫ 3№ЛЕЗОБЕТОННЫЕмПРЛМОУГОЛЬЬОГС ЙГГНИЯ С ПРОХОДАМИ 
В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОЮВОДСТВЕНШХ 
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 10.8-14,4 м, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ 
ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОЬНМЙОСТЫО ДО 32 тонн

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ

Ш и л »
Вьп.0-1с.5с,6с 
(4.1 И 2),7с

Лист 3 
Страниц» 5

П. Колонны средних рядов

Марка
колонны

Шаг
ко-

Грузочодьем- 
НОСТЬ, Т
и режим ра
боты крана

Основные размеры, мм Класс Объем
бетона

Расход
стали,

Масса
колон
ны,
т

лонн,
м а е и L С L, Lt

м3 кг

9КШ08-1.3-С 552,6

9ККП108-7.3-С 10/5с,т 1100 I0CX 800 II850 900 7950 3900 4 5 654,8
11,3

9ККП108-3.3-С В22.5 555,2
9ККП108-4.3-С 730,8
ЮКШСР-1.3-С 679,5
Т0КШ08-2.3-С 20/5о,т;32/5с 1300 1400 800 IId50 900 7350 4500 4,6 760.0 11,5

1СЖКП108-3.4-Cj ВЗО 897,9
ШКП108-1.3-С В22.5 678,4
11КШ08-2.3-С 32/5 т 1450 1850 ЭОС 12000 850 6900 5100 4,8 763,7 12,0
ИККШ08-3.4-С

ВЗО 900,0
1ШП108-4.4-С 1096.0

12ККП108-1.3-С 32/5 т 1450
Ш 5 1
1150 900II400II300)850 6900 4500

(440Q) 4,6 7X4,7 11,5

13ККП108-1.3-С Ю/5с,т 1100 1000 800 II250 900 7350 3900 4,3 538.1 11,0
13ККП108-2.3-С (900] [Г 1150) 380Q)

В22,5 637,0
14ККП108-1.3-С 12 6*6.2
14ККШ 08-2.3-С 20/5с,т;32/5о 1300 800

(70Q)
ВОО II250

11150)
900 7350 3900

(3800)
4,3 543.1 11,0

14ККП108-3.3-С 721.1
ЭКШ20-1.3-С 695,0
ЖЮП20-2.3-С 59? .7
ЭКШП20-3.3-С

Ю/5с,т 1100 ТООО ЭОС 13050 900 9150 3900 4,9 777,5
12,39ККШ20-4.4-С 688.1

9КШП20-5.4-С ВЗО 926,0
9ККП120-6.4-С 828.6
ЮККШ20-1.3-С В22.5 700 I
10ККЩ20-2.3-С

20/5с,т;32/5с 1300 1400 900 850 8700 4500 5,2
790.1

10КШ20-3.4-С 13200
ВЗО 695,7 13,0

10ККШ20-4.4-С 924,5
ИКШП20-1.3-С В22.5 1224,2
1ШКП120-2.4-С

32/5 т 1450 1850 900 13200 850 8100 5100 5,2
953.5

13,011ККП120-3.4-С 849,5
ИККШ20-4.4-С ВЗО 1163.9
I2I0OTI2C -1.4-С 668.2
12КШ2Т-2.4-С

32/5 т 1450
1250

900
12600

850 8100
4500

5,0 887,4
I2KKIF20-3.4-C П5л: 12500) (4400)

800.2
12,5

12ККП120-4.4-С 1091.4
13КЮП20-1.Э-С

10/5с,т 1000
(ЭОС)

12600
J2500)

3900
3800)

В22,5 661.6
I3KKHI20-2.3 -С 1100 90и 850 J700 5, С

574.3 12,5

13ККШ20-3.4-Г ВЗО 657.1 3.0
1.П

-1
.94

Т.1
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГСЛЬНОГО СЕЧШИЯ С ПРОХОДАМ1' 
В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИИ ВЫСОТОЙ IO.fi - 14,4 м, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОРЧМИ 
ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОЬЬНОСТЫО ДО 32 тонн

конструкта
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия
1.424.1-6/89 
Вып.0-1с,5с 6с 
(ч.1 и 2},7с

Лист 3 
Страница 6

Шаг
Марка ко-
колонны лонн,

тЗККП120-4.4-(

11-ККП120—1.3-С
14ККП120-2.4-С

9ККП132-1.3-С

9КШ32-2.3-С
9КШ32-3.3-С
9ККП132-4.3-С

9ККП132-5.3-С
9ККП132-6.4-С

9ККП132-7.4-С 
10ККП132-1■4-С 
ЮККП132-2.4-С 
10ККП132-3.3-С 

10ККП132-4 £ с

10ККП132-5.3-С
ЮККП132-6.4-С
I0KKHI32-7.4-С

ПКШ32-1.4-С
ЕШКД132-2.3-С

ШС;П132-3.4-С
ПККП132-4.4-С
11ККП132-5.4-С

Г2ККП132-1.3-С
12ККП132-2.4-С

13ККП132-1.3-С
13ККП132-2.3-С
13ККП132-3.4-С
14ККП132-1.3^С

14ККП132-2.3-С
I4I3CTI32-3.4-C
СККП144-1.4-С
9ККП144-2.3-С
9ККП144-3.3-С

9KKZU44-4.3-C
9ККЩ44-5.4-С

3001144- 6.4-С

9ККП144-7.4-С
ЫКЮД44-8.4-С

30СД44-9.4-С
КЖКП144-1.4-С

1СККП144-2.3-С

м

12

Продолжение
Грузоподъем 
но̂ ть, т 
и режим ра
боты крана

Основные размеры, мм Класс
бетона

Объем
бетона,
м3

Расход Масса

а ё d 1 С L, Lz кг иы,
т

Ю/Ьс, т ПОО 1000
(900)

900 12600
(Е2500)

850 8700 3900
(3800)

ВЗО 5,0 788,1 12,5

20/5с,т; 1300 800 900 12600 850 8700 3900 В22,5
5,0 746,0

12,532/5с (70Q) ([2500) 3800 ВЗО 687,2

607.4
В22,5 591,6

10/5с,т ПОО 1000 900 14400 850 1050( 3900 5,7 703.4 14,2
615,2
797,6
709,6

ВЗО 857.4
843.3

1044.5

20/5с, т; 
32/5с'

624.8
1300 1400 900 14400 850 9900 4500 В22.5 5.7 14,2

835.2

ВЗО
742.8
979,2

1287.I

32/5 т
В22,5 852. 7

1450 1850 900 14400 850 9300 £100
ВЗО

5,7 760,2 14,2

1008,2
1232,2

32/5 т I45Q
1250

900 13800 850 9300 4500 &22,5
5,5

803,3
13,8JI50) 33700) (4400] ВЗО 341,7

Ю/5с,т 1100 1000 900 13800 850 9900 3900 В22.5
5,5

691,6
(900) 137oq) [заоо; 599.8 13,8

ВЗО 689,4

20/5с,т; толл 800 900 13800 850 9900 3900
3800)

В22,5 5,5
ж г

32/Ь с IvaUU
(700) J3700) 608,7 13,8

ВЗО 684,3
999,1

В22.5
743,5
6^9,7

844,9

10/5 с,г ПОО 1000 900 15600 850 Н70С 3900 6,1 750,1 Т5,3

ВЗО
994,5

907.5
1231,9

П М . 2
20/5с,т; 
32/5 с 1300 1400 900 15600 850 Ш О О 4500 6,1

---- ---

1313,4 15,3В22.5 777,3
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К О Л Н Ш  2МЕ30ЕЕГ0ННЫЕ ЯРЯМОУГОЛЬНОхО СЕЧЕНИЯ С ПРОХОДАМИ 
В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ СДН0ЭТА2НЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 10,8 - 14,4 м, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ 
ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 то. н

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия
1.424.1-6/89 
Вып.0-1с.6с,бс 
(ч.1 и 2),7с

Лист 4 
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П СдСЖзнйЗ

Мерка Шаг Грузе юдъем- 
ь^егь, т Основные размеры, мм Класс

Сетона
Объем
бетона,
м3

Расход Масоя
колонны лонн,

м
и реаим ра
боты крана CL S d L С А ' А>

СТаЛИf 
КГ кы,

т

ЮККШ44-З.С-С В22.5 680,1
Ю К К Ш  44-4,3-С 881, С
10ККП144-5,4-С

20/5с,т;32/5с 13СЭ 1400 900 15600 850 ш ю 4500 6,1 782,1 15,3
10Ш144-6.4-О 1034,1
Ю К К Ш  44-7.4-С ВЗО 941,3
ЮККП144-8.4-С 1175,7
ПДКП144-1.4-С 1359,2
ПККПТ44-2.4-С 1648,7
ПККП144-3.3-С В2°,5 898, 8

11ККП144-4,4-С 12
32/5 т 1450 1850 900 15600 850 I050C 5100 6,1 1063,1 15,3

I1KKIH 44-5.4-С
ВЗО 957.1

11ККП144-6.4-С 1299,8
11ККШ 44-7.4-С 1197.I
1ШКШ44-8.5-С В40 1405,9
12ККП144-1.4-С 878,4
12ККЩ 44-2.4-С

32/5 т 1450
1250

900
15000

850 10500
4500

5,9 752.4 14,8
12ККП144-3.4-С д а ; 54900) 4400] ВЗО

996.8
12ККПХ44-4.4-0 1005.0
13ШИ44-1.3-С

1000
900)

В2?,5 827,2

13ККШ44-2.4-С 10/5с, т 1100 900 15000
14900)

850 ш с о 3900
38oq ВЗО 5,9 972,0 14,8

13ККШ44-3.4-С 883,0
14ККШ44-х.З-С

800
700)

15000
J4900)

з з о с
380С

В22.5 836,2
14КШ44-2.4-С 20/5с,т;32/5с 1300 900 850 III00

ВЗО
5,9 981,0 14,8

14КШ44-3.4-С 892,0

Условные обозначения режима работы крана: 
с - средний, т - тяжелый.
Размеры €  и в скобках принимать при высот* железобетонных 
подстропильных фар* на опоре 700 мм.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Колонны предназначаются для применения в одноэтажных производственных зданиях с 

расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов для обычных условий строительства.
Расположение зданий предусмотрено в 1-1У ветровых и снеговых районах.

Здв;шя - отапливаемые бее ограничения расчетной зимней температуры наружного воздуха, 
либо неотапливаемые при расчетной гимней температуре не ниже минус 40°С.

Покрытие зданий предусмотрено из железобетонных плит по железобетонным или стальным 
несущим конструкциям и с приме» нием стального настила по стальным фермам.

Наибольшее допустимое расс тояние между продольными антисейсмическими швами равно 
150 м. Расстояние между поперечны® сятисейсмическими швами устанавливается в конкрет
ном проекте и не должно превышать 144 и 120 м для зданий с расчетной сейсмичностью 
соответственно 7 и 8 баллов. Наименьшая длина зданий принята равной 60 м, кроме 
однопрс гетных зданий, для которых она составляет 36 м.

Сталле вертикальные связи в пределах высоты подкрановой чаоти колонн предусмот
ре в  по всем продольным рядам в середине каждого температурного блока. Стальные верти
кальные связи в "адкрвновой части колонн предусмотрены при расчетной сейсмичности зданий

3.
01

. П
-1

.9
4 

т.
1



3
.0

1
.П

-1
.9

4
 Т

.1
К400-9-90 191

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ПШЮУГОЛЪНОГО СЕЧЕНИЯ с прохода: и  
В УРОВНЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИИ HUGO ГОЙ 10 8 - 14,4 м, ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ 
ОПОРНЫМИ КРАНАМИ РРУЗОПОДЬЕШОСТЬЮ ДО 32 тонн

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
И ИЗДЕЛИЯ 
Серия
1.424.1-6/89 
Вып.О-1с,5с.бо 
(чЛ и 25,7с
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8 баллов, а также в ряде случаев при расчетной сейсмичности 7 баллов. 
Предел огнестойкости колонн равен 2,5 часа.

J ЗОЛ БИТОВОЕ Д/ШЛЕШЕ - 18 кгс/м2
0,48 кПа

NIBK РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА - минус 40°С

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 150 кгс/мЭ
1,5 кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрес
сивная, слабо- и среднеагрессивная.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ - обычные

G2MQ РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8 баллов

В7ЕА

В7ВА

В^А

В7КА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Расшифровка марки изделия:
1ККП108-I.3-С-аН 
I - номер типоразмера колонны;
ККП - колонна крановая с проходом;
108 - зысоте этажа здания в дециметрах;
I - порядковый номер, характеризующий армирование колонны;
3 - условный цифровой индекс, обозначающий класс (марку) бетона колонны;
С - индекс, характеризующий сейсмостойкость колонны;
а - индекс, характеризующий наличие в колонне закладных изделий по чертежу ККИ; 
И - индекс, характеризующий,в случае необходимости, показатель проницаемости 

бетона колонны (Н - нормальная, П - пониженная).

Примечание: буквенные индексы "а" и "Н" добавляются к марке колонны при разработке
чертежей ККИ, поэтому в номенклатуре марки колонн приведены в сокращенной 
записи.

Выпуск 0-1с следует применять совместно с выпуском 0 настоящий серии. Рабочие чертежи 
колонн для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов содержатся в выпусках I и 5с, 
врматур;.ые изделия указанных колонн - в выпусках 2 и 6с (ч.1 и 2). Для зданий с 
расчетной сейсмичностью 8 баллов рабочие чертежи колонн и их арматурные изделия со
держатся соответственно в выпусках 5с и 6с (ч.1 и 2). Рабочие чертежи закладных изде
лий колонн содержатся в выпусках 2 и 6с (чЛ и 2). Рабочие чертежи стальных связей по 
колоннам содержатся в выпуске 7с.
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0-1 с "Материалы для проектирования зданий с расчетной сейсмичностью

7 и 8 баллов".
Выпуск 5с "Колонны для здангй с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов. Рабочие 

чертежи".
Выпуск 6с "Арматурные и закладные изделия колонн для зданий о расчетной сейсмич- 
(чЛ и 2) носгью 7 и 8 баллов. Рабочие чертежи".

Выпуск 7с "Стальные связи по колоннам для зданий с расчетной сейсмичностью 7 и
8 баллов. Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату АЧ - 1006 форматок.

АВТОР ПРОЕКТА Харьковский Промстройниипроект, 310022, Харьков-22, пл.Дзержинского,8.

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением оогыизации проектирования 
Госстроя СССР, письмо от 02.08.89 г. № 4/5-1094, 
введены в действие с 01,10.90г. институтом Харьковский 
Промстройниипроект. Приказ от 20.02.90 г. № 12. Срок действия 1995 г.

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие —  Центр проектной продукции массового
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корл. 2

Икв. № 24364 
Ка-ал.л.Д 065431

Серия 1.424.1-6/89
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