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ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий  вы сотой 
8,4- 14,4 м , ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

(СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУи-
S H ИЗДЕЛИЯ 

Я 1.424. 1-5 
ВЫЛ. 0- 2о , I c ,  2С, З с ,
4с ( ч .1,2) ,  5с , 6с

УДК 624.075.23

На 2- х  л астах 
На 4- х  страницах 
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D IM  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Б етон тяжелый кл а ссо в  (м а р о к) B I5 (М200) .  В22.5 (МоОО), ВЗО (М400) и  В40 (М500) .  
Продольная арм атура -  и з стал и  кл а сса  А -®  диаметром 12-40 мм, ГОСТ 5781- 82х . 
П оперечная арм атура -  и з  ста л и  кл асса  Вр- I  ГОСТ 6727-80*  и  кл а сс а  A - I  ГОСТ 57С1-82Х. 
Колонны араировааы пространственны ми арматурными каркасам и .
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Колонны крайних рядов
IK 84- I - C . . .  IK 84- 5-C

6
5( с ,т )

380 600
2900

9300
B I5

2.Т 127...244 5,2

2К84- 1- С .. .  2К84-4-С 10( л ,о ,т ) ;Т 6(л ,с ) 3500 2,0 1Л ...267 5,1

ЗК84-Т -С .. . ЗК84- 5-С
12

5( с ,с )
600 700

3300
9450

2,7 193. . .  332 6.8
4K84- I - C . . . 4К84- 6-С Ю ( л ,с ,т ) ;16(л ,о ) 3900 2.7 221...363 6,8

XK96- I - C . . .  IK9S -6-C
6

5( с ,т )
*30 600

2900
10500

В22.5

2,4 135. . .  353 6, С
2K96- I - C . . . 2ri96- 8-C Ю ( л ,о ,т ) ;16(л .о ) 3500 2,3 175...416 5,8

ЭК96- 1-С ...З К 96- 7-С 13( т ) ,  20( л ,с ,т ) 4100 2,3 206...372 5,7
4K9'V I - C . . .4К96- 8-С

12
Б (с ,т )

600 700
ЗЗСЭ

10650
3.1 214...590 7,7

5K96- I- C  . . 5К96- 7-С Ю ( л ,с ,т ) ;1б и ,о ) 39 ОС 3,0 231...594 7,€
6K96- I - C . . . 6К96-6-С 16( т ) ;  20U ,c ,v ) 4500 3,0 266...468 7,Е
IK I08- I - C . . ,  IK IG 3- 5-C

6

5( с ,т )
330 700

2900

I I 8S0

3,0 197...415 7,6
2K I08- I - C . , .2K I08- 7-C Ю ( л ,о ,т ) ;16(л ,с ) 3500 3,0 209...4977.4
з к ю 8- 1- с . . . з :а о 8- 7- с 16( т ) ;  20(л ,с ) 4100 °,9 219. . .  4°27,2

4K I08- I - C . . .4KJ08-6* J 20̂ т ) ;  32(л ,с ) 6L3 700 4100 3,4 233...452о ,4 3.
01

.П
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стоимость сметных работ

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


3.
01

.П
-1

.9
4Т
.1

К400-6-89 165

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СхЛЕННА ДН ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 8,4-14,4 м, ОБОРУДОВАННЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОН СТГУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ 1.424.1-5
Лист I

МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАН" МИ ГРУЗОНОДЪЕ!.®ОСЛда ДО 32 тон,: ВЫП.0-2с.1с,2с,с4с(ч.1,2},5с,6с 3, Сто ниц* 2
Прслолкение

Марка
колонны

Шагко-юнн,
ы

Грузоподъемность(nmrrnm nrfmni Размеры, мм Класс
РаоХСТматериалов Массаколонны,т

кр;ла), т ti, h-j А Б Ре', сна 30-ГОН ,
м3

Сталь,
кг

Колонны крайних рядов
5KI08-I-C...5KI0C-6-C 5(с,т) 3300 3,7 263...435 9,2
SKI08-I-C...6KI08-7-C 12 10(л,с,т);16(л,с) POO 300 3900 II850 3,6 288...6630.1
7KI08-I-C...7KI08-I0-C 16(т);20(лот);32(лр) 4500 3,6 322...686 9,0
IKI20-I -С... Ш20-Ю-С Ю(л,с,т);16(л,с) 380 3500 В22.5 3,3 294...822 8,2
2KI20-I-C...2К120-1Т-С 6 16(т); 20(л,с) 700 4100 3,2 зоо... 'те 8,0
3K120-I-C... 5KI20-8-C 20(т); 32(л,о) 13050 3.7 316...587 9,3
4KI20-I-C...4KI20-I5-C 12 Ю(л,о,т);16(л,с) 600 300 3900 4,0 355...719 10,1
5KI20-I-C...5К120-28-С 1ь(т),20(лр,т),32(лр) 4500 В22 5;В30 4,0 343... 812 10,0
Ш32-1-С...IKI32-II-C 10(л,с,т);16(л,с) 380 3500 4,0 285... 1122 10,1
2KI32-1-С...2KI32-II-C 6 16(т); 20(л) 300 4100 14250 В22,5 3,9 281...750 9,8
3KI32-1-С...3KI32-10-С 20(т); 32(л,с) 4,4 305...566 11,0
4KI32-I-C...4KI32-12-С 12 Ю(л,с,т);1ь(л,с) 600 900 3900 14400 В22,5;ВсЭ 4,8 422... 797 12,15KI32-I-C.. ,5К132-26-С 16(т)20(лр,т),32(лр) 4500 4,8 338...800 И,9
IKI44-I-C...IKI44-IO-C Ю(л,с,т);16(л,с) 380 3500 4,4 344...666 11,0
2KI44-1-С...2KI44-I7-C 6 16(т); 20(л,с) 300 4100 15450 В22.5 4,3 319— 1237 10,8
3KI44-I-C...3KI44-I2-0 20(т); 32(л,с) 4,8 367... 843 12,0
4KI44-I-C...4KI41-10-С 12 10(л,с,т);16(л,с) 600 эоо 3900 15600 5,3 418...964 13,2
5KI44-1-С...5KI44-I7-C 16(т)20(лр;г);32(лр) 4000 В22,5;ВЭ0 5,2 424-1029 13,0

Колонны 3редких рядов
5K84-I-C..,5К84-4-С 5(с,т) 300 2900 9300 BI5 2,8 154...238 7,0
6K84-I-C...6К84-3-С 6 10(л,с,т);16(л,о) 3500 2,8 180...2Э6 7.0
7K84-I-C...7К84-9-С 5(0,1;) 3300 9450 3,0 184...340 7.6
8K84-I-G...8K84-I0-C 12 10(л,с,т)-16(л,с) 700 3900 3,0 268...̂ 30 7,6
9K84-I-C...9К84-4-0 5(с,т) 2700(2600) 8850 2,9 201...283 7,3
IQK84-I-C...I0K84-4-C Ю(л,с,т);16(л,с) 5ЖГ(32001 (8750) В22,5 2,9 257...32У 7,2
7K9&-I-C,.. 7К96-4-С 5(о,т) 2900 3,1 167...331 7,8
8K96-I-C...8К96-4-С 6 Ю(л,с,т);16(л,с) 500 3500 10500 3,1 196...460 7.8
9K96-I-C; 9К96-2-С 16(т); 20(л,о,т) 4100 3,1 315; 391 7,8
I0K96-I-C...I0K96-6-C 5(о,т) 3300 3,4 246...423 8,5
I1K96-I-C...IIK96-7-C Ю(л,с,т);16(л,с) 600 3900 10650 3,4 291...435 С,4
X2K96-I-C... I2K96-7-C 16(т); 20(л,о,т) 4500 3.3 371...549 8 f Vi
I3K96-I-C...I3K96-3-C 12 5(с,т) 2700(26П) 10050(9950)

взо 3,3 264,..366 8,1
I4K96-I-C...I4K96-3-C Ю(л,с,»);16(л,с) 700 ,3300(3200) З,'1316...409 8,0
I5K96-1-С...I5K96-4-C 16(т); 20(л,с,т) ~ШГ(3800) 3,2 318...472 8,0
8KI08-I -С.. .8KI 08-3-С 5(о,т) 2900 3.7 223.. .312 9,3
9К10е-1-С...9К103-в-С 6 Ю(л,с,т);16(л,о) 3500 В22,5 3,* 2Т8...334 9,з"
I0KI08-I-C- IQKI08-8-C 16(т>Д»(лр.т)Д2(лр) 4100 3,7 268...419 9.2
IIKIOb-I-C- IIKIC3-G-C 5(о,т) 3300 II850 4,0 253...449го,о
I2KI08-I-C.,. I2KI08-I2-C 12 10(л,о,т);16(л,е) 80С 3900 ВЗО 4,0 312...660 9,9
I3KI08-I-C— I3Kx08-m Шт^ОСлрДЗЭ^с) J__ 1 4500 I 3,9 319...760 9,8 ,
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КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЯ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 8,4-14,4 м, ОБОРУДОВАННЫХ 
МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

СТРОКГЕЛЧЫЕ КОН
СТРУКЦИЙ И ИЗДЧЧИЯ 
СЕРИЯ 1 .4 2 4 .1 -0  ВНП,0-2о.Ic,20,3с. 4с(ч.Т,2),5с,6с

Продолжение

Е1рка
колонны

Шаг 
КС -
лонн,
м

Грузоподъемность Размера, мм
Кл»сс
бетона

Расходматериалов Масса
(режим работы крана), т h-, кг А Б Бетон,

..3
Сталь,
КГ

КОЛОННЫ,т
Колонны средних рядов

I4KI08-T-C... I4KI08-3-C 5(с,т) 2700(2600) 3,9 281...401 9,7
IIXI08-I-C... I5KI 08-4-С 10(л,с,т);16(л,с) 3300(3200) II250:ш50) ВЗО 3,8 300...433 9,6
I6KI08-I-C... I6KI08-7-C 16(т̂20(лр,т);32(лр) 300 3900(3800) 3,8 342...527 9.5
6KI20 1-г.. .6KI20-7-C 10(л,о,т);16(л,с) 3300(3200) 12450 4,2 270...584СО,5
7KI20-I-C... 7M2G-5-C 16(т); 20(л,с) 3900 (12350) В40 4,2 417...673ям
8KI20-I-C...8KI20-2-C 20(т); 32(л,с) 900 (3800) Ь-»►

—4
to «
О 

СЛФ 88 4.5 437; 550 П.З
9KI20-I-C...9KI20-32-C Ю(л,с.т);16(л,с) 300 3900 13050 4,4 282...870юз
1GKI20-I-U.I0KI20-36-C 12 16(т); 20(л,с) 600 4500 В30.В40 4,3 333...77610,7
11К1-0-1-а.ЛК120-29-С 20(т); 32(л,с) 13200 4.6 395...79411,6
6KI32-I-C...6KI32-5-С 10(л,с,т);16(л,с) 3300(3200) 13800 ВЗО 5,0 391...46712,5
7KI32-I-C... 7KI32-7-C 16( т);20( лр,т);32( лр) 3900(3800) (13700) В40 5,0 461...59912.5
8KI32-1-С...8KI32-29-С 10(л,с,т);16(л,с) 3900 14400 В30.В40 5,2 328...995С 2,9
9KI32-I-C... 9KI32-33-С 1 6 (т);2 0 (лр13,)Ж(лр) SCO 4500 5,1 376...852С2,7
6KI44-J-C...6KI44-7-C Ю(л,с,т);16(л,с) 3300(3200) 15000 5,5 331...70313,6
7KI44-I-C...7KI44-I3-C 16(т>20(лр,т);32(лр) 3900(3800) (14900) В40 5,4 417...89713,5
8KI44-I-C...8KI44-I8-C 10(л,с,т);16(л,с) 3900 15600 5,6 343... 101014,0
9KI44-I-C...9KI44-28-C 16( т):20( лр,т);32 (яр ) 4500 В30.В40 5,5 432... 112513,8

Приведенные в скобках значения А и Б относятся к случаям применения 
подстропильных конструкций с высотой на опоре 700 мм.

железобетонных

Q2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Колонны предназначены для лрименения в одноэтажных производственных зданиях, обору

дованных моотовыми опорными кранами грузоподъемностью до 32 тонн, с расчетной сейсмично
стью 7, 8 и 9 баллов, расположенных в 1-1У районах по ветровому давлению и весу снегового 
покрова, о покрытием из железобетонных плит по железобетонным или стальным несущим конст
рукциям и оо отагьвим профилированным настилом tj стальным фермам.

Наибольшая ширина температурного блока 150 м. Наибольшая длина - не более длины, 
соответствующей максимальной несущей способности стальных вертикальных свяоей, и нс более 
144, 120 и 96 м, соответственно при расчетной сейсмичности 7, 3 и 9 баллов.

Наименьшая длина температурного блока зданий со связями выше подкрановых басок и по 
опорам стропильных конструкций принята 24 м при шагэ колонн 6 и и 36 м при шаге колонн 1 2 1,

Наименьшая длина температурного блока зданий со связями ниже подкрановых балок при
нята для однопоолетных зданий 36 м; для многопролетных зданий, расположенных в I и П гео
графических районах по ветровому давлению, - также 36 м; для многопролетных зданий, рас
положенных в Ш районе, - 48 м, в 1У районе - 60 м.

Габаритные схемы зданий приняты по ГОСТ 23837-79.
Стальные вертикальнее связи в пределах высоты подкрановой части колонн предусматри

ваются по всем продольным рядам з середине температ«фного блока.
Стальные гэртикальные овязи в надкраховой части колонн предусмотрены в следующих 

случаях: при расчетной сейсмичности 7 баллов в многопролетных зданиях с пролетами 30 и 
36 м; при раочетной сейсмичности 8 баллов и гокштии из сборных железобетонных плит для 
всех сим зданий, а при покрытии со стальным профилированным настилом только для мнсго- 
пролетных зданий; при расчетной сейсмичности 9 баллов - для всех схем зданий.

Предел огнестойкости колонн раве" 2,5 часа.
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КОЛОННЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 8,4-14,4 м: ОБОРУДОВАННЫХ 
МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНи

СТГОИТЕЛЫЫЕ КОН- . о СТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Лист л СЕРИЯ 1.424.1-5 ВЫП.О—2с.1с,2с,3с, Страница 4с(ч.1,2;,5с,6с
-ЗОВ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -
NXED РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА - м>*нус 40°С

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -
G2EB ИНЖЕНЕРНО-ГйОЛОГИЧНХЖИЕ УСЛОВИЯ - 

обычные

4

Q2bQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕВД - G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7, 8 и 9 баллов
неагрессивная, слабо- и 
среднеагрессивная

ДОПОЛЕИТЕПЬНЫЕ ДАННЫЕ
Расшифровка марки колонн 

IKI20-I4-CHI, где
I - номер типоразхзра колонны данной высоты атака здания (1,2 и т.д.);
К - колонка;
120 - высота стажа в дм;
14 - порядковый номер колонны, характеризующий несущую способность;
С - индекс, характеризующий повышенную сейсмостойкость колонам;
Н - индекс, характеризующий проницаемость бетона колонны (Н - нормальная дои условий слабоагресиивной среды;П - пониженная дои условий среднеагвессивной среда);
I - индекс, характеризующий различие по закладным изделиям.

Выпуски 0-2с, 1с, 2с, Зс, 4с (ч.1,2), 5с, 6с серии I.424.I-5 разработаны дои зданий 
с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Выпуск 0-2с,серии 1.424.1-5 содержит материалы дои проектирования и номенклатуру 
колонн для зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Рабочие чертежи колонн, в 
марках которых отсутствует индекс "С" дои зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов, 
разработаны в выпусках 1/87, 2/87, 3/87, 4/37, 5/87 настоящей серии. Выпуски 1с, 2с, Зс, 
4с (ч.1,2), Зс содержат рабочие чертежи колонн, дои зданий с расчетной сейсмичностью 7 
баллов, не вошедших в номенклатуру выпусков 1/87 и 2/87, и рабочие чертежи колонн для 
зданий с расчетной сейсмичностью 8 и 9 баллов. Выпуск 6с содержит рабочие чертежи верти
кальных стальных связей по колоннам дот зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

В7ЕА

В7ВА

В7НА
В7КА

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0-2с - "Материалы для проектирования зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 

9 баллов”.
Выпуск 1с - "Колонны для зданий высотой 8.4; 9,6 и 10,8 м с расчетной сейсмичностью 

7, 8 и 9 баллов. Рабочие чертежи".
Выпуск 2с - "Колонны дот зданий высоте* 12 С; 13,2 и 14,4 м с раочегной сейсмичностью 

7, 8 и 3 баллов. Рабочие чертежи".
Впуск Зс - "Арматурные изделия колонн для зданий высотой 8,4; 9,6 и 10,8 м с расчет

ной сейсшчностыо 7, 8 и 9 баллов. Рабочие чертежи".
Выпуск 4с - "Арматурные изделия колонн дом зданий высотой 12,0; 13,2 и 14,4 м с рас-
(ч.1,2) четной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Рабочие чертежи".
Выпуск 5с - "Закладные изделия кслонн дои зданий с расчетной сейсмичностью 7 8 и 

9 баллов. Рабочие чертежи".
Выпуск 6с - "Стальные связи но колоннам для зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 

9 баллов. Рабочие чертежи".
Объем проектных материалов, приведенных к. формату А4 - 1554 фсрматкв.
АВТОР ПРОЕКТА

УЛЕВДЕНИЕ
ПОСТАВЩИК

ЦНИИпромздакий, 127238, Москва, И--238, Дмитровское ш., 46 совместна с 
ГПП Промстро*проект, НИМБ и Пт Укрииипроектот-льконотрукция. 
утверждены Госстроем СССР, протокол от 23,12,88 Л АЧ-47 Введены в действие с 01.04.89-
Го-ударственное предприятие — Центр проекгной продукции массового 
применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Ига.# 23572 
Катал.л.А 063422

Серия 1.424.1-5

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294855/4294855265.htm

