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Ш А  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон ростверков: тяжелый класса Я12,5, Б15, В20 к В22,5-для монолитной влиты 
ростверка; класса B2Q - для сборных подкааоннихов.

Армирование монолитной шштн ростверков, предусмотрено папря- гм-,? сетками во ГОСТ 
23279-85. Арматура класса АЧВ,Г0СТ 578I-821.

Сборные подколенники армируются пространстве н.л»ли каркасами я поперечными свар
ными сетками. Арматура класса Affl и A-I, ГОСТ 5781-82*.

Железобетонные седи принпмагтоя по ГОСТ 19804.1-79*, ГОСТ 19804.2-791, ГОСТ 
I98C4.3-801 1 ГОСТ 19604.4-78* с учетом прочности их материала ж облаоти применения, 
указанной в ГОСТ 19804.0-78т.

скачать ту

http://www.stroyinf.ru/download-standards.html
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПЭДГЗЕНИЮ

Свайные ^идаментн со о борными подколонниками разработан” под железобетонные колонны 
прямоугольного оечедян одноэтажных производственных зданий серой 1.423.1-3/88,

Т.423.1-5/88, 1.424Л-5, 1.423.1-7 для обычных условий строительства.

Проектирование свайных фундаментов для райснон сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, а такжг 

для районов горных выработок по материалам настоящей серии не предусматривается.

Свайные фундаменты разработаны под рядовые колонны и колонны у поперечных темпера

турных кшой. фундаменты запроектированы с учетом производства работ нулевого цикла до 
монтажа колонн о отметкой верха фундамента разной - 0,150 м от уровня чистого пола.

Свайяю фундаменты могут применяться в условиях агрессивных сред при условии выпол
нения мероприятий но защите от коррозшк в соответствии с требованиями СОиП 2.03.11-85.

Максимальная несущая способность свай сечением 30x30 см равна 1000 :<Н, свай сечением 
35 х 35 см - ICOOkH и свай сечением 40 х 40 см - 2000 кН.

Свайные фундаменты предназначены для применения в зданиях:

возводимых в I-I7 географических районах по ветровоьу давлению и по весу онегового 
покрова;

о подвеоными кранами по ГОСТ 7890-84 грузоподъемностью до 5 т;

о опорными мостовыми электрическими кранами грузоподъемностью до 32 т и без них;

отапливаемых и неотапливаемых при расчётной зимней температуре наружного воздуха 

ве ниже мииуо 40°С;

с расчетной сейсмичностью до 6 баллов включительно.

ИВ1> РАСЧЕТНАЯ ТШКРА1УРА НАРУЖНОГО J3NB НЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - Ж
ВОЗДУХА - до мин»с 40°С ____ 1,96 ̂

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ

С Р Щ  - неагрессивная,
олабоагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Пример расшифровки марки ростверка оо сборным подколонвиком РС5 - 45.X 
PC - роотверк;

5 - индеко ростверка, соответствующий размерам подколенника;

45 - порядковый номер ростверка;

X - цифровой индекс, соответствующий принятому арюрованию подоппл ростверка 
(указывается проектирощикоы)

В ростверках под колонны температурных швов в конце марки добавляется индекс "Т". 
Призер раоетвровкя сборного лодколоньяка Ф4-8 
Ф - подколенник (сборный элемент фундамента);

4 - обозначение типоразмера подколенника;

8 - порядковый номер подколенника по несущей способности.
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В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
< Выпуск О - Материалы для проектирования

Выпуск I - Арматурные изделия монолитной части ростверков. Работав чертежи. 
Выпуск 2 - Подколенники сборные. Технические условия. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 312 форматок.

Ь72А АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46 
при участии НИЖЕ
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В7НА УТВЕРШНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Гооотрся СССР, 
техническое задание от 17.05.88.
Введеш в действие ЦНИИпромзданий с 01.03.90, проказ от 25.08.89 
№ Гб. Срок действия - 1995 г.

ВТКА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие— Центр проектной продукции массового
применения <ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш .,48. ю р а  2.
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